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1 Introduction

The CPR software is the ideal tool to monitor and register your training
with Ambu manikins. It provides you with all the essential training
parameters so that you can control and improve the training sessions. It
is the possibility of saving and printing all information that helps you
grade a trainee’s performance and later to document your decision.

It combines all features of the well-known and accepted former versions
of the software and in addition makes it possible to connect to the Ambu
manikins directly through USB or using a wireless local area network
(WLAN) connection.

The software is designed with the idea of a simple and structured display
where a trainer can survey and record the performance of one or
multiple teams on one PC. The single sessions are stored so that they
can be evaluated afterwards.

The Ambu CPR-Software can be used with all Ambu manikins that are
equipped with a computer connection.

2 Getting Started

2.1 System Requirements (PC)
Minimum computer requirements
Computer: Pentium Processor

RAM: 8 MB

Operating System: Windows XP, Vista, 7, 8
Free space on Hard Drive: 10 MB
Screen resolution: 640x480, 256 color.
1 free USB-port

1 free COM-port (for model C manikins)
Miscellaneous Mouse or pointing device
Keyboard

Recommended computer requirements
Computer: Pentium Processor

RAM: 16 MB

Operating System: Windows XP or Windows 7
Free space on Hard Drive: 20 MB

Screen resolution: 1024x768, 32 bit color.

1 free USB-port

WLAN Adapter

Mouse or pointing device

Keyboard



2.2 System Compatibility (Ambu equipment)
The Ambu CPR Software is designed to be connected directly to one of
the following Ambu manikins:

- Ambu® AmbuMan W

- Ambu® Defib Trainer System W

- Ambu® Airway Man W

- Ambu® Cardiac Care Trainer System W

The Ambu CPR-Software is also backward compatible to the manikins
produced before 2009 know as the models C.
To connect the model C manikins to the Ambu CPR-Software the Ambu
CPR-Software Kit is required. The Ambu CPR-Software Kit is available in
the following configurations:

- Ambu CPR Software Kit (for RS232 connection)

- Ambu CPR Software Kit with USB Interface

2.3 Installation of the CPR-Software

Before you install the Ambu-CPR Software make sure you have all
administrative rights for the installation. The Ambu CPR-Software will
need access to the ODCB-Database from Microsoft® Windows.

2.3.1 Windows Vista, 7, 8
The Ambu CPR Software is delivered on a USB drive and installs like
most other Windows applications.

To install the Ambu CPR Software from the USB drive, do the following:
1. If Windows is not running, please start it now.

2. Insert the Ambu CPR Software USB drive.

Windows should detect the USB drive and automatically run the
installation software. If the automatic detection feature is turned off,
please start the installation software by clicking Start and then on
“Computer”. Select the USB Drive and double-click on the file
“setup_cpr.exe”.

3. Click on “Allow” if Windows shows the screen “An unidentified program
wants to access to your computer”.

4. Follow the instructions on the screen.

During the installation you have the possibility of choosing the language
version you would like to install. It is possible to mark and hereby to
install more than one language.

2.3.2 Windows XP
The Ambu CPR Software is delivered on a USB drive and installs like
most other Windows applications.

To install the Ambu CPR Software from the USB drive, do the following:
1. If Windows is not running, please start it now.
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2. Insert the Ambu CPR Software USB drive.

Windows should detect the USB drive and automatically run the
installation software. If the automatic detection feature is turned off,
please start the installation software by clicking Start and then on
“Computer”. Select the USB Drive and double-click on the file
“setup_cpr.exe”.

3. Follow the instructions on the screen.

During the installation you have the possibility of choosing the language
version you would like to install. It is possible to mark and hereby to
install more than one language.

2.4 Installation of the USB Driver for the Ambu manikins
Before you install the USB-Drivers for the Ambu manikins make sure you
have all administrative rights for the installation.

NOTE: If you have more than on USB port and you are using the
manikins on different USB ports, the installation of the USB driver for
Ambu manikins has to be repeated on each USB port.

2.4.1 Windows Vista, 7, 8

To install the USB drivers for the Ambu manikins do the following:

1. Insert the Ambu CPR Software USB drive.

2. Connect a manikin to the USB port and turn the manikin on by
pressing the power button.

3. Windows will detect the manikin and will automatic ask you to install
the driver.

4. Click on “Locate and install driver software (recommended)”.

5. Click on “continue” if Windows shows the screen “Windows needs you
permission to continue”.

6. Click on “install this driver software anyway” if Windows shows the
screen “Windows can’t verify the publisher of this software”

7. To finish the installation click on “close”

If you want to install the Ambu USB Interface for Ambu manikins model
C do the following:

Note: Windows will install a driver for the Ambu Controller and a driver
for Ambu AMC Box. Both drivers must be installed for the USB Interface
to work.

1. Insert the Ambu CPR Software USB drive.

2. Connect the USB Interface to the USB cable and to the computer.

3. Windows will display the screen “Found new Hardware — Ambu USB
Interface” and will ask for a driver. (If your computer does not find the
USB Interface your have disabled the automatic installation for USB
hardware. Please enable this Windows function).

4. Click on “Locate and install driver software (recommended)”.
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5. Click on “continue” if Windows shows the screen “Windows needs you
permission to continue”.

7. To finish the installation click on “close”.

8. Windows will now display the screen “Found new Hardware — USB
Serial Port” and will ask for a driver.

9. Click on “Locate and install driver software (recommended)”.

10. Click on “continue” if Windows shows the screen “Windows needs you
permission to continue”.

11. To finish the installation click on “close”.

2.4.2 Windows XP

To install the USB drivers for the Ambu manikins do the following:

1. Insert the Ambu CPR Software USB drive.

2. Connect a manikin to the USB port and turn the manikin on by
pressing the power button.

3. Windows will detect the manikin as and will automatic ask you to
install the driver. (If your computer does not find the USB Interface your
have disabled the automatic installation for USB hardware. Please enable
this Windows function.)

4. Click on “No, not this time” if Windows asks to connect to Windows
Update to search for software and click on “next”.

5. Click on “Install the software automatically (recommended)” and click
on “next”.

6. Click on “continue anyway” if Windows shows a screen saying the
software has not passed Windows Logo testing.

7. To finish the installation click on “Finish”.

If you want to install the Ambu USB Interface for Ambu manikins model
C do the following:

Note: Windows will install a driver for the Ambu Controller and a driver
for Ambu AMC Box. Both drivers must be installed for the USB Interface
to work.

1. Insert the Ambu CPR Software USB drive.

2. Connect the USB Interface to the USB cable and to the computer.

3. Windows detect the Ambu Controller and will display the screen
“Found new Hardware” and will ask for a driver. (If your computer does
not find the USB Interface your have disabled the automatic installation
for USB hardware. Please enable this Windows function).

4. Click on “No, not this time” if Windows asks to connect to Windows
Update to search for software and click on “next”.

5. Click on “Install the software automatically (recommended)” and click
on “next”.

6. Click on “continue anyway” if Windows shows a screen saying the
software has not passed Windows Logo testing.

7. To finish the installation click on “Finish”.

8. Windows will now detect the Ambu AMC Box and will display the
screen “Found new Hardware” and will ask for a driver. (If your computer
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does not find the USB Interface your have disabled the automatic
installation for USB hardware. Please enable this Windows function).
9. Click on “No, not this time” if Windows asks to connect to Windows
Update to search for software and click on “next”.

10. Click on “Install the software automatically (recommended)” and
click on “next”.

11. Click on “continue anyway” if Windows shows a screen saying the
software has not passed Windows Logo testing.

12. To finish the installation click on “Finish”.

2.5 Power supply of Ambu manikins

Ambu manikins (model W) need a power source to be used with the CPR
Software. The power supply can be established by using the USB cable,
batteries or the optional AC/DC Adapter.

For recommendations and instructions please look at the direction for
use of the manikin.

3 Connections

To connect an Ambu manikin to the computer you must have the Ambu
CPR Software and the USB Drivers installed. The connection to the
manikin can be made by USB or WLAN.

If you are working with an Ambu manikin model C you have to use the
ADC Cable or the Ambu USB interface that comes with the CPR-Software
Kit.

3.1 Single Manikin — USB

Release the monitoring instrument on the manikin and attach the USB
cable to the USB socket on the left side of the monitoring instrument.
Connect the other end of the USB cable to the Computer. The yellow LED
above the USB socket on the monitoring instrument will indicate when
the connection is established.

Turn on the manikin by pressing the power button on the right side of
the monitoring instrument. The green LED above the button will start
flashing while the system is booting up. Once the system is ready the
LED will flash steady.

3.2 Single Manikin — WLAN

The Ambu manikins (model W) are using a standard WLAN module and
are preconfigured to be running an ad-hoc network. The settings of the
WLAN can be changed as described in 5.1. We recommend that the
settings be only changed if you have good knowledge about computer
networking.



Release the monitoring instrument on the manikin and turn on the
manikin by pressing the power button on the right side of the monitoring
instrument. The green LED above the button will start flashing while the
system is booting up. Once the system is ready the LED will flash steady.

Turn on the WLAN adapter on your computer and open the Windows
Wireless network connection. Search for wireless networks. The default
network name for Ambu manikin is “Ambuwireless”. Click on connect to
connect to the manikin. Windows will now establish the wireless
connection.

NOTE: If a wireless connection to a manikin is chosen, make sure the
network setting (like network name and encryption / password) for the
manikins are correct. Wrong settings can prevent the computer to be
able to connect to the manikin.

Use the Windows wireless connection manager to connect to the same
network as the manikin is connected to. If the manikin and the PC are
connected to different networks the CPR software will not be able to
detect the manikin.

Windows 8.1

If the standard ad hoc connection should be used, click on “create Ambu
ad hoc network” on your App screen. Follow the instruction.

To connect to the new created network, click on “Connect to Ambu ad
hoc network”. Windows will now establish the wireless connection.

3.3 Single Manikin — model C manikin
The Ambu manikin models C can be connected using the ADC cable or
the USB interface.

If you are using the ADC cable connect the 6-pin DIN plug to the
connector on the plug on the left side of the monitoring instrument on
the manikin. Connect the 9-pin plug to a serial RS232 port of the
computer. If necessary you can place an RS232 extension of max. 10 m
between the computer and the ADC cable.

If you are using the Ambu USB Interface connect the 6-pin DIN plug to

the connector on the plug on the left side of the monitoring instrument
on the manikin. Connect the 25-pin plug to the USB interface. Then
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connect the USB cable to the USB Interface and the other end of the USB
cable to a USB Port on the Computer.

3.4 Multi Manikin — USB

Multiple manikins can be used together with the CPR Software. That
maximum number of manikins used at the same time should not exceed
9 manikins.

For every manikin a free USB port is needed. If you computer does not
have enough free USB ports an external USB HUB with external power
supply can be used. The USB Hub must be capable to deliver constantly
500 mA to each USB Port.

Note: The USB Hub must be capable to deliver constantly 500 mA to
each USB Port. The power supply must therefore be high enough to
deliver the current for the USB port and the Hub itself.

To connect the manikins do the following:

Release the monitoring instrument on the manikin and attach the USB
cable to the USB socket on the left side of the monitoring instrument.
Connect the other end of the USB cable to the Computer or an external
USB HUB. The yellow LED above the USB socket on the monitoring
instrument will indicate when the connection is established.

Turn on the manikin by pressing the power button on the right side of
the monitoring instrument. The green LED above the button will start
flashing while the system is booting up. Once the system is ready the
LED will flash steady.

Repeat this procedure for all manikins that shall be used.

3.5 Multi Manikin — WLAN

Multiple manikins can be used together with the CPR Software. That
maximum number of manikins used at the same time should not exceed
9 manikins.

The Ambu manikins (model W) are using a standard WLAN module and
are preconfigured to be running an ad-hoc network. The settings of the
WLAN can be changed as described in 5.1. We recommend that the
settings be only changed if you have good knowledge about computer
networking.

Release the monitoring instrument on the manikin and turn on the
manikin by pressing the power button on the right side of the monitoring
instrument. The green LED above the button will start flashing while the
system is booting up. Once the system is ready the LED will flash steady.
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Repeat this procedure for all manikins that shall be used.

Turn on the WLAN adapter on your computer and open the Windows
Wireless network connection. Search for wireless networks. The default
network name for Ambu manikin is “Ambuwireless”. Click on connect to
connect to the manikins. Windows will now establish the wireless
connection

NOTE: If a wireless connection to a manikin is chosen, make sure the
network setting (like network name and encryption / password) for the
manikins are correct. Wrong settings can prevent the computer to be
able to connect to the manikin.

Use the Windows wireless connection manager to connect to the same
network as the manikin is connected to. If the manikin and the PC are
connected to different networks the CPR software will not be able to
detect the manikin.

Windows 8.1

If the standard ad hoc connection should be used, click on “create Ambu
ad hoc network” on your App screen. Follow the instruction.

To connect to the new created network, click on “Connect to Ambu ad
hoc network”. Windows will now establish the wireless connection.

3.6 Multi Manikin — model C manikins

Multiple manikins can be used together with the CPR Software. That
maximum number of manikins used at the same time should not exceed
9 manikins.

For every manikin a free USB port is needed if the Ambu USB interface is
used. If you computer does not have enough free USB ports an external
USB HUB with external power supply can be used.

For every manikin a free serial RS232 port is needed if the ADC Cable is
used. If you computer does not have enough free serial RS232 ports a
serial port extension can be used.

If you are using the ADC cable connect the 6-pin DIN plug to the
connector on the plug on the left side of the monitoring instrument on
the manikin. Connect the 9-pin plug to a serial RS232 port of the
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computer. If necessary you can place an RS232 extension of max. 10 m
between the computer and the ADC cable.

If you are using the Ambu USB Interface connect the 6-pin DIN plug to
the connector on the plug on the left side of the monitoring instrument
on the manikin. Connect the 25-pin plug to the USB interface. Then
connect the USB cable to the USB Interface and the other end of the USB
cable to a USB Port on the Computer.

Repeat this procedure for all manikins that shall be used.

4 CPR Software functionalities
You can start the Ambu CPR Software from the Start menu

» Click the “Start” button. The Start menu opens.

e Choose “Programs”. The Programs folder opens.

e Choose “Ambu CPR Software”. The Ambu CPR Software folder opens.
» Click “Ambu CPR Software” (desired language)

4.1 Configuration window
To change the configuration of the Ambu CPR Software click on “Tools” in
the menu bar and then click on “Configuration”.

The configuration windows is separated into 4 Tabs:
- General
- Debriefing 1
- Debriefing 2
- Print
- CPR Controller

To change settings click on the tab on the top of the window and do the
necessary changes in the single fields.

In the “General” setting you can configure if you want to play a sound
when the session is finished. You can set the frequency of the
metronome that can be activated during the session and if you generally
want to show or hide the ECG-signal in the session.

Note: The ECG signal can only be displayed if a Defib Trainer W or a
Cardiac Care System W is connected.

The tab “Debriefing 1” shows you the settings of the ventilation
parameters and how they are displayed in the debriefing view.

The tab “Debriefing 2” shows you the settings of all compression
parameters and how they are displayed in the debriefing view.
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In the tab “Print” you can change the setting for the printout of the
sessions and you can insert a text for the page heading.

If you want to print the graph you can set the maximum time of the
graph that will be printed per page.

If you are using the Ambu CPR Printer you adjust and configure the CPR
controller by clicking on the tab “CPR Controller”. In order to transfer the
data to the CPR Controller it must be connected to the computer. For
further detail please see the directions for use for the Ambu CPR Printer.

4.2 New session window

When you start the Ambu CPR Software, a routine starts to detect all
manikins that are connected with wires to the computer. If you have
connected model C manikins the CPR- Software will automatically
calibrate the manikins. Model W manikins do not need to be calibrated as
they have an build-in automatic calibration function insider the manikins.

¥ New session =l
Session
EE Y 10 ri.tc 815 ERCT B -] _Oest:. |
Algoitten [ERE 2005 [Eurcpean Fie

Cowcd] »|  Detak

Dusion [0 =] [ Foisier sveri

Mardkin [USE 247 -] Ak v Maribin
Fascpants
Tisiring mode [T pvsons CPR =
Ventsion [Uzer T =] Dt
Compieasion [Liser 2 = Detak

Corliguaivn | o | Help

A Scenario consists of an Algorithm, the Duration and which Training
mode you want to use in a session.

The pull-down menu gives you the possibility to choose a predefined
scenario. It is possible to modify the chosen scenario with the Algorithm,
Duration, and Training mode pull-down menus. By clicking the “Details”
buttons, you can create or delete an existing scenario or algorithm.

The software automatically detects all wired connected manikins. You
can choose the manikins by using the drop down menu on the screen.

The number of participants varies depending on the chosen training
mode.

The software provides you with the possibility to personalize and
organize the training session. Out of a database that you access via the
Details buttons it is possible to choose the participants for the Ventilation
and/or Compression training.

Press “Continue” to enter the Main Window
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4.3 Add Manikin

Click on “Add Manikin” if you want to add a manikin, you are using
wireless connected manikin or you want to re-calibrate the connected
model C manikins.

4.3.1 USB manikins

¥ Saarch for Manking =x%5]

! Ready o calbrale

Available posts
COM 1: - Mo inieface
COM - Mo inieface
COM 15 - Calibested
W|C0M 16 - Need calbration

Calbeain selncted mard s |
Loak for marin - choase interface:

el ] _ wuansen )

Cloan Help

If you want to add a manikin on that is connected by USB or you have to
calibrate a model C manikin click on “USB” to search for the manikins.

Model W manikins will automatically be detected and do not need to be
calibrated.

Model C manikins will automatically be detected but need to be
calibrated before use. Checkmark the manikins that need to be calibrated
and click on “Calibrate selected manikins”.

Click on “Close” to return to the “New session” window.

4.3.2 WLAN Manikins

#* Search fee Maniking ==
! Semch fished
Horalabls g
Lok fior mariking - choose Fietace
LsE Lo WiAN AN ]|
Close Help

If you want to add a manikin that is connected by WLAN click on “WLAN
/ LAN” to search for the manikins.
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The manikins will automatically be detected and do not need to be
calibrated.

The default name of the WLAN manikins is “Ambu_Default”. You can
change the name as described in 5.1

Click on “Close” to return to the “New session” window.

4.4 Main Window

Titel Bar T & Ambu CPR Software
Menu Bar —— = ¥ File Toolz Database Window Help
O | = 88

Tool Bar —_— CVE T
Start a new sessim//// \ \ About Ambu CPR Software

Plan a new course Print evaluation
Show session view Enable/disable metronome

Show surveillance view Add/calibrate manikin
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4.5 The graph window

The graph window is used to visualize the different training parameters
(A-H). Furthermore it provides you with on-screen evaluating features

(1,J) and additional information (K-P)

W Embe CPR Software - [Sesson]
W Fie Tools Dotsbese Window  Help

Dy BE oy ar

ok W 247 |
ao0si0a0 Wesbloten: User 1

O o - s

gty Shake & shout

Phone Airveay

o 97 jj??f)

Ventilation
features/information

A) Ventilation volume

B) Stomach inflation indicator

Compression

C) Actual compression Rate (1/min)
D) Compr./Relax. Ratio

E) Compression depth

F) Wrong hand position

G) Leaning

H) Cardiac output

Event management
1) Event toolbar
J) Event trace (not shown)

() e

Evaluating

K) Modify displayed time interval
(Zoom in/out)

L) Compression-ventilation
coordinates

M) Actual recommendations

N) Actual manikin

O) Name of the participants

P) Start/pause a session

Q) Actual time out of total time

R) Link to the result window
(Debriefing)

S) ECG signal

T) show/hide ECG Box

U) Battery status

It is possible to measure time intervals by clicking on the left mouse
button and dragging the area that should be evaluated

By clicking the right mouse button you can decrease the time display.
For further information please refer to the information in the online-help

(see chapter 4.11).
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Pause the session and press “Debriefing” to enter the Debriefing view.
Note: The ECG-Signal and the ECG-Box are only available if you connect

an Ambu Defib Trainer W or an Ambu Cardiac Care Trainer System W.

4.6 Debriefing

The debriefing view makes it possible for the trainer to form a general
view of the students ability to carry out CPR.

¥ Ambu CPR Saftware - [5esson] B e
W File Took Detsbase Wndow Help o x
D6 ER N &1T

g

funtes N 247 |
[Z— Toia | fomugs | Fcormmanded | Evaliston
Venlaton miwn vk N2l 15-GLwn  Taohgh
il verslators =] 92 ] 2 Padrernd
Verkiaion e 4 N 18 v 5 i Teolast
Vartigion ke - - T 05-06L 480K 85 high
Shomach sftion [*1 ¥ 0 r B4DK,
ECC s 4 ) imn 00K goupe. 4 high
Corse. ek 1 - N
Congesssion depth - [ v | y M n 45 O, /60 mpericnl
Fuie beweeen ECCECC ([ = 3s 3 4B DK

* 1 [] [ 06 O,
Lesring "] w0 y " o
Comgd Aenk i < | | % i 2 00K/ 45 wong
Evaluation:

e ©
4 Buaph Amaem v = Prin Hep ]

The indicator (A) must be within the green section. This indicates that
the various parameters have been carried out correctly according to the
recommendations in force.

(B) The values shown in this column display the average or the
percentage achieved during the training session.

If you want to add personal recommendation you can use the text field

(©).

For further information please refer to the information in the online-help
(see chapter 4.11).
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Press the Review button to proceed to the final step of a session.

¥ Embu CPR Sxfeare - [essian]
W File Took Datsbese Window  Help
DO EB Y @

Aurkns M 247

=15+

Purticiparz

‘Soeriri 5 eae BLS [ERC)

Adgeitn [ERC 2005 E wopean Res.scishon Councl

When the session has been prepared, visualized, and the debriefing is
over, the final step of the session process is the review view.

In the review view, it is possible to change the names of the participants
in the session, to mark whether the metronome was used or not, to
decide whether the session is approved or not, and to mark who

approved the session. Finally, it is possible to write notes regarding the
session.

When all of this has been completed, you should press "Close" (if you
paused a session the button is named “Abort”) to mark that the session

is over. The software will now ask you if you want to save the session in
the database.
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4.7 Course planer

When you connect many Ambu manikins to the computer, we
recommend that you use the Course Planner to plan the training
sessions.

@ Ceurse planner o e
ik = ] rn]
ernach [Insiictor ] Dess | Hewooume |
Date 20050705 Stat time [100 ]
Dt sanaio | 10 mewds BLS [AHA =] e _ Sawchwge: |
EE - Discgrd chenges |
Schedds
Wanfilaton Chast compression Mardhin Start End
[T [deert =] [z =] [2-Use =] @00 1090 Detais
H B | fUzera | B e fiea | o
[3 ] -] | ~| [2-usE = oz finz )
ﬂ Moveromu K| Remoe sow Help ] Fun course ]
| Moveowdown 8] Sort by st e B it scmcuie Doz |

When you plan a course, first you should enter your hame as the
instructor of the course. Then, select which scenario should be the
default one for this group session. Now, for each training session, enter
the names of the participants in the next empty row, and select which
manikin, the session is performed with. The software will automatically
fill in preliminary startand end-times of the session, and prepare a new,
empty row for the next training session.

If one of more of the training sessions should be done with other
parameters than the default scenario, press the Details button in the
corresponding row, and change the parameters as wanted.

When all of the course has been planned, press the “Run Course” button
to proceed. If you want to, you can press “Print” to get an overview of
the session printed on your printer.

¥ Fun course = = )|
Iratnucter | Irtnuctcr Date | 03472008 Start ime [ 100
Schedue
WVartlahon Chett comprastion  Scenan Mariin B End  Dow
[ [oert =] [Uez =] [10meetn 81_=] [265-U5E =][eo0 et © ») 1] Dess )=
[2 [Teera =] [Ueera =] [10mente 8L =] [265-050 =Ife f@ © ¥) 1) Desks
[3] = =] [10minae 8L+ [242- U5E | i s N |
4| Move own £1] Remove iow
| Move rom down 8| P schedie - Help

In the Run course window, the software is ready to handle the training
session.
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Advertise the participants of each session, and when they are ready,

press the “Play” button in the corresponding row to start the training

session. A graph view will appear behind the Run course window, and
register the training session in the background in the graph view.

When a training session completes, a check mark will appear in the
corresponding row of the Run course window, and you can prepare for
the next training session.

During the execution of a course, you can make last minute changes in
the order of sessions or setup of each session with the Move row up,
Move row down, and Details buttons.

By using the toolbar icons, you can move back and forth between the
graph view or the Run course window and monitor each individual
session in detail, or the overall progress of the course. You can also use
keyboard short-cuts to speed up this navigation. See the online help
for more information.

In addition to these facilities, the software provides a surveillance
window which provides an overview of the graphs of many training
sessions at once.

4.8 Surveillance Window
This window allows you to survey the different sessions, you are running.
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Active sessions are shown on a white background, while completed
sessions have a grey background.
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By double clicking database dialogs button, or single clicking the right
mouse button, on one of the views, you open the corresponding graph
window.

4.9 CPR Software Database

The database dialogs in the program are designed with a standard
interface. They share the same appearance and have the same buttons
for navigation and editing.

For example, the Database | Algorithms dialog:

Algesithm ==
Duick Find =] u] 4] »|n|
Marme [ERC 2005 [E wopean Resuschaton Councl] Hew dgorithm
Venilaion — ]
edial vardlains [ 0
Ventletonrete [ 3 - [ 6 fmin St
Wentlation volme | 05 - | 06 L 4‘
Compeercson
ECCrate | 50 - | 110 jmin
omp Ml ratio [ 40 [ 60 x [ 50 /[ Wx
Comgprassiordepth [ 40 . [ 50
CongessonNeniaion iaio
Sigle-peeson PR [ 30 2 Hel

Twopesson PR [ 30 H Clase ]

At the top of the dialog, you will find the Quick Find drop down list. Use
this list to quickly locate any given algorithm by clicking on it, scroll in
the list until you find the one you need to inspect, or edit. This principle
applies to all database dialogs. The following directions will apply to the
all of the persons, scenarios, and courses dialogs.

In order to understand how the database system works, imagine that all
of the algorithms are lined up next to each other in an alphabetically
ordered list, where one of these is the current record shown on screen.

When you use the four navigation buttons next to the Quick Find list, you
can move to the previous record, the next record, the first record or the
final record. This record now becomes the current record.

When you change fields in the algorithm, you only edit the current
record. If you change the name of the algorithm, you will change its
position in the list (this can not be seen on screen, because the algorithm
is still current):

We don’t recommend you to change the pre-defined algorithms, so press
“Discard changes” to drop the changes, and the record will return to the
original position in the original form.

If you press “New algorithm”, a new algorithm will be created at the
extreme right of the list. This becomes the active algorithm.
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4.10 ECG Box
The ECG Box is only available if you connect an Ambu Defib Trainer W or
an Ambu Cardiac Care Trainer System W.

There are 26 different ECGs.
The upper row simulates the 6 basic ECGs which are especially important
in training emergency situations:

bu Man 247

| Ambu® ECG Box |

. . . .
W w
cowmE e

&0

-
B om

The four buttons surrounded by a white box are the control buttons.
These buttons are used by the instructor to manage the sequences of the
different cardiac rhythms. The ECG rhythm currently generated in the
manikinis indicated by a constant green light diode. When clicking on
another ECG button the corresponding diode will start to flash and this
rhythm is now on standby.

CHANGE RHYTHM:

By clicking this button the instructor can change the current ECG rhythm
to the ECG rhythm on standby. The former ECG rhythm switches off
completely.

SWOP RHYTHMS:

The instructor can swop between the current ECG rhythm and the
standby ECG rhythm. For example after activating VENTR. TACH the
instructor can select NORMAL SINUS thus it will be on standby mode (the
diode flashes). When clicking SWOP, the NORMAL SINUS will take over
and the VENTR. TACH will be on standby mode. In this way the instructor
can swop between two different cardiac rhythms. Accordingly, strokes of
certain cardiac rhythms can be trained.

NO DEFIB. EFFECT:

When activating this button, defibrillation on the Ambu Cardiac Care Man
does not have any effect, even if the instructor has selected another
rhythm as standby. For example: VF COARSE or FINE is activated. NO
DEFIB EFFECT is active and NORMAL SINUS is on standby. When
defibrillation is carried out, VF continues, because NO DEFIB EFFECT is
activated. When clicking NO DEFIB EFFECT again it is deactivated and
the diode is turned off. The next time defibrillation is carried out the ECG
switches to NORMAL SINUS.
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PULSE ON/OFF:

When the button “Pulse on/off” is activated, the enabled pulse signal will
generate a palpable pulse on the Ambu Cardiac Care Man except for the

rhythms VF COARSE, VF FINE, ASYST. and IDIOV. RHYTHM.

The diode will flash in a pulse rhythm if the selected cardiac rhythm has

a pulse. If the diode does not flash but is on constantly there is no pulse.
If “Pulse on/off” is deactivated a palpable pulse will not be generated on

the manikin and EMD or PEA can be simulated (EMD: Electro Mechanical

Dissociation, PEA: Pulseless Electrical Activity).

The ECG Box can be shown/hidden by clicking on the ECG Box Button. It
is possible to move the ECG Box around the screen.
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In the surveillance view the ECG Box is linked to a specific manikin. You
can choose the manikin you want to use the ECG Box for by clicking on
the drop down menu “Show ECG Box for”.
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4.11 Getting Help
<F1> Button

You can get help regarding a specific feature by placing the cursor over
the feature and pressing <F1>.

Tooltips and Status Bar

To see the name and function of a button on the toolbar, or a feature in
a palette, place the cursor over it. A short description appears after a
short time.

Help Buttons in Dialog Buttons

If you have questions about a dialog box, click the Help button in the
dialog box.

Online Help

Choose “Help Contents” from the Help menu to access the contents,
index, and keyword search of the online Help.

Ambu Homepage

If you have Internet access, please visit our Ambu Web page on
www.ambu.com Here you will find answers to frequently asked

questions, Software updates, and other interesting information.

5 Configuration of the manikins

For a personal use of the manikins the setting for the WLAN connection
can be adjusted.

To change the settings connect the manikin through USB and start the
configuration software “WiFi.exe” from the CD or the program folder.
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5.1 Configuration of the WLAN

The following settings can be changed to adjust the manikin to the
personal needs.

7 Connacted to Manikin using COMA
Ped Settings Wit Setings
Method: | Automatic (DHCP) - SSID:  Ambuwirehss
Hostname:  Ambu_Default Mode: | Ad-hoc

1P address: Channel: & -

Netmask:

Security: | Hone =

Password:  nopass

COM4. - Read Rt 1o defidl | | Update manke Exit

We recommend that only persons with good knowledge in computer
networking do the configuration of the manikins.

5.2 Default settings
The default settings can be seen on the screen below.

5 Connected to Manikin usng COMA = [ ]
o4 Settings Wit Setings
Method: | Automatic (DHCP) - SSI:  Ambuwireless
Hostname:  Ambu_Default Mode: | Ad-hoc

1P address: Channel: & -

Netmask: Security: | Hone =

Password:  nopass

Note: The default setting is an open and not secured wireless network.

5.3 Reset to default

If the manikin needs to be reseted to default values click on the button
“Reset” in the configuration software or press the power button on the
manikin for 10 seconds.
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5.4 Firmware update

If a firmware update is necessary connect the manikin to a computer
through USB. Start the firmware update file by double clicking on it. The
update will be done automatically and you will get information when the

update is finished.

* | Connected to Manikin using COM4

Mendan found. The program vall now update the
I in, Do not urphag the mankin

PR

The newest firmware version can be found at www.ambu.com.

6 Troubleshooting
Problem

The Ambu® CPR
software cannot find
the manikin

The “Ambu
Controller” is not
shown in the Device
Manager under
“Universal Serial Bus
Controller”

The Ambu® CPR
software cannot find
a manikin although |
have installed the
drivers

My Computer says
that the USB
hardware cannot be
used

Reason

- USB driver is not
installed

- USB driver is not
installed

- USB port was
changes

- Another USB driver
has overwrite the
driver for the
manikin

- USB port was
changes

- Another USB driver
has overwrite the
driver for the
manikin
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Solution

Please install the USB
Driver

Please install the USB
Driver

Please connect the
manikin to the USB Port
where the Interface was
originally installed

Please reinstall the USB
Driver

Please connect manikin
to the USB Port where
the Interface was
originally installed

Please reinstall the USB
Driver




In the Device
Manager under
“Universal Serial Bus
Controller” is a yellow
mark in front of the
“Ambu Controller”

The “Ambu
Controller” with a
yellow mark in front
is shown under
“Other Devices” in
the Device Manager
under “Universal
Serial Bus Controller”

In the Device
Manager under
“Ports” | don’t have
an entry “Ambu AMC
Box”

The text on the ECG
Box does not fit the
buttons

No wireless
connection can be
established

- USB port was
changes

- USB port was
changes

- Another USB driver
has overwrite the
driver for the USB
Interface

-Windows has
deleted the drivers
for the USB Interface

- Another USB driver
has overwrite the
driver for the USB
Interface

- The font is not
installed correctly

- Computer and
manikin is in
different networks

- The settings of the
manikins and the
computer are not the
same
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Please connect manikin
to the USB Port where
the Interface was
originally installed

Please connect the USB
Interface to the USB Port
where the Interface was
originally installed

Please reinstall the USB
Driver

Please reinstall the USB
Driver

Please reinstall the USB
Driver

Restart the computer
after the installation.

Open the wireless
connection and search for
networks. Connect the
computer to the network
of the manikin

Set the manikin and the
computer to the same
settings.
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1 Einleitung

Die Ambu CPR Software ist ein ideales Werkzeug um die Trainings-
einheiten an den Ambu Trainingsgeraten zu tGberwachen und
aufzuzeichnen. Sie stellt alle essentiellen Parameter des Trainings zur
Verflugung, so dass die Trainingseinheiten kontrolliert und verbessert
werden kénnen. Es ist moéglich alle Informationen auszudrucken und zu
speichern womit die Leistung der Trainierenden bewertet und
dokumentiert werden kénnen.

Die Software kombiniert alle bekannten und akzeptierten Funktionen
vorheriger Versionen und ermdglicht es zudem Ambu Trainingsgerate
Uber USB oder uber ein drahtloses lokales Netzwerk (WLAN) zu
verbinden.

Die Software ist so entwickelt, dass der Ausbilder eine einfache und
strukturierte Anzeige hat, um alle MalBnahmen eines Einzelnen oder eines
Teams am PC aufzeichnen zu kdnnen. Jede einzelne Trainingseinheit wird
gespeichert so dass eine Bewertung im Nachhinein mdglich ist.

Die Ambu CPR-Software kann mit allen Ambu Trainingsgeréaten
verwendet werden die Uber einen Computeranschluss verfugen.

2 Erste Schritte

2.1 Systemanforderungen (PC)
Minimum Systemanforderungen
Computer: Pentium Prozessor

RAM: 8 MB

Betriebssystem: Windows XP, Vista, 7, 8
Freier Festplattenspeicher: 10 MB
Auflésung: 640x480, 256 Farben.

1 freier USB-Port

1 freier COM-Port (fiir Model C Trainingsgerate)
Maus oder Zeigegerate

Tastatur

Empfohlene Systemanforderungen
Computer: Pentium Prozessor

RAM: 16 MB

Betriebssystem: Windows XP oder Windows 7
Freier Festplattenspeicher: 20 MB

Auflésung: 1024x768, 32 bit Farben.

1 freier USB-Port

WLAN Karte

Maus oder Zeigegerate

Tastatur
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2.2 System Kompatibilitat (Ambu Trainingsgeréate)
Die Ambu CPR-Software kann direkt an die folgenden Ambu
Trainingsgerate angeschlossen werden:

Ambu® AmbuMan W

Ambu® Defib Trainer System W

Ambu® Airway Man W

Ambu® Cardiac Care Trainer System W

Die Ambu CPR-Software ist ebenfalls riickwértskompatible, dass
Trainingsgerate, bekannt als Model C, angeschlossen werden kénnen.
Um Trainingsgerate Model C mit der Ambu CPR-Software verbinden zu
kénnen muss das Ambu CPR-Software Kit verwendet werden. Das Ambu
CPR-Software Kit ist in den folgenden Ausfihrungen erhéltlich:

- Ambu CPR Software Kit (fur RS232 Verbindung)

- Ambu CPR Software Kit mit USB Interface

2.3 Installation der CPR-Software

Vor der Installation der Ambu CPR-Software stellen sie sicher, dass Sie
Uber administrative Freigaben fur die Installation verfugen. Die Ambu
CPR-Software benétiget Zugang zur Microsoft® Windows ODCB-
Datenbank.

2.3.1 Windows Vista, 7, 8

Die Ambu CPR-Software wird auf einem USB-Stick geliefert und lasst wie

die meisten Windows Programme installieren.

Zur Installation der Ambu CPR-Software verfahren sie wie folgt:

1. Starten sie Windows, falls nicht schon gestartet.

2. Legen sie den Ambu CPR-Software USB-Stick ein. Windows sollte den
USB-Stick automatisch erkennen und die Installation starten. Fall die
Autostartfunktion ausgeschaltet ist, starten Sie die Installation indem
sie auf ,Start“ und dann ,Arbeitsplatz” klicken. Wéahlen Sie den USB-
Stick aus und doppelklicken sie auf “setup_cpr.exe*.

3. Kilicken Sie auf ,,Zulassen” falls Windows ein Fenster zeigt ,,Ein nicht
identifiziertes Programm versucht Zugang zu ihrem Computer zu
erlangen®.

4. Folgen sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wahrend der Installation haben Sie die Mdglichkeit die Sprache
auszuwahlen, in der sie die Software installieren mdchten. Es ist mdglich
mehrere Sprachen zu installieren.

2.3.2 Windows XP

Die Ambu CPR-Software wird auf einem USB-Stick geliefert und lasst wie
die meisten Windows Programme installieren.

Zur Installation der Ambu CPR-Software verfahren sie wie folgt:

1. Starten sie Windows, falls nicht schon gestartet.

- 29 -



2. Legen sie den Ambu CPR-Software USB-Stick ein. Windows sollte den
USB-Stick automatisch erkennen und die Installation starten. Fall die
Autostartfunktion ausgeschaltet ist, starten Sie die Installation indem
sie auf ,Start“ und dann ,Arbeitsplatz” klicken. Wéahlen Sie USB-Stick
aus und doppelklicken sie auf “setup_cpr.exe“.

3. Folgen sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4.

Wahrend der Installation haben Sie die Mdglichkeit die Sprache

auszuwéhlen, in der sie die Software installieren moéchten. Es ist maglich

mehrere Sprachen zu installieren.

2.4 Installation der USB Treiber fur Ambu Trainingsgerate
Vor der Installation der USB Treiber stellen sie sicher, dass Sie Uber
administrative Freigaben fur die Installation verfugen.

HINWEIS: Wenn Sie Uber mehr als einen USB Port verfiigen und die
Trainingsgerate an mehr als einem USB Port verwenden mdéchten,
mussen Sie die Installation der USB Treiber fur jeden USB Port
wiederholen.

2.4.1 Windows Vista, 7, 8

Zur Installation der USB Treiber fur Ambu Trainingsgeréte verfahren sie

wie folgt:

1. Legen sie den Ambu CPR-Software USB-Stick ein

2. Verbinden Sie das Trainingsgeréat mit dem USB Port und schalten Sie
das Trainingsgerat ein indem Sie auf den Ein/Aus Schalter dricken.

3. Windows wird das Trainingsgerat automatisch erkennen und fragen
ob die Treiber installiert werden sollen.

4. Klicken Sie auf ,Automatische Installation der Treiber Software
(Empfohlen)*.

5. Klicken Sie auf ,,Zulassen®, falls Windows ein Fenster zeigt ,,Windows
benétigt Ihrer Erlaubnis um fortzufahren®.

6. Klicken Sie auf ,,Treiber trotzdem installieren®, falls Windows ein
Fenster zeigt ,,Windows ist der Hersteller der Software unbekannt*

7. Um die Installation abzuschlieRen klicken sie auf ,,schlieen”.

Wenn Sie das Ambu USB Interface fur Ambu Trainingsgerate Model C
installieren méchten verfahren Sie wie folgt:

HINWEIS: Windows wird einen Treiber fir den Ambu Controller und fur
die Ambu AMC Box installieren. Beide Treiber muissen installiert sein,
damit das USB Interface funktioniert.

1. Legen sie den Ambu CPR-Software USB-Stick ein

2. Verbinden Sie das USB Kabel mit dem USB Interface mit dem und
dem Computer.

3. Windows zeigt ein Fenster ,,Neue Hardware gefunden — Ambu USB
Interface” und fragt nach dem Treiber. (Falls der Computer das USB
Interface nicht automatisch findet, ist die automatische
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10.

11.

12.

Hardwarekennung ausgeschaltet. Bitte aktivieren Sie diese Windows
Funktion).

Klicken Sie auf ,,Automatische Installation der Treiber Software
(Empfohlen)“.

Klicken Sie auf ,,Zulassen”, falls Windows ein Fenster zeigt ,,Windows
benétigt lhrer Erlaubnis um fortzufahren®.

Klicken Sie auf ,Treiber trotzdem installieren”, falls Windows ein
Fenster zeigt ,,Windows ist der Hersteller der Software unbekannt*
Um die Installation abzuschlieBen klicken sie auf ,,schlielen®.
Windows zeigt nun ein Fenster ,,Neue Hardware gefunden — USB
Serial Port* und fragt nach dem Treiber.

Klicken Sie auf ,,Automatische Installation der Treiber Software
(Empfohlen)*.

Klicken Sie auf ,,Zulassen®, falls Windows ein Fenster zeigt ,,Windows
benétigt lhrer Erlaubnis um fortzufahren®.

Klicken Sie auf ,,Treiber trotzdem installieren“, falls Windows ein
Fenster zeigt ,,Windows ist der Hersteller der Software unbekannt*
Um die Installation abzuschliel3en klicken sie auf ,,schlieRen®.

2.4.2 Windows XP
Zur Installation der USB Treiber fir Ambu Trainingsgerate verfahren sie

wie folgt:

1. Legen sie den Ambu CPR-Software USB-Stick ein

2. Verbinden Sie das Trainingsgerat mit dem USB Port und schalten Sie
das Trainingsgerat ein indem Sie auf den Ein/Aus Schalter drtucken.

3. Windows wird das Trainingsgerat automatisch erkennen und fragen
ob die Treiber installiert werden sollen.

4. Klicken Sie auf ,Nein, diesmal nicht” falls Windows fragt, ob eine
Verbindung zu Windows Update hergestellt werden soll. Kicken sie
anschlieRend auf ,Weiter*.

5. Klicken Sie auf ,,Automatische Installation der Treiber Software
(Empfohlen)*.

6. Klicken Sie auf ,Fortsetzen“, falls Windows die Meldung gibt, dass die
Software den Windows Logo Test nicht bestanden hat.

7. Um die Installation abzuschlieRen klicken sie auf ,,schlieen”.

Wenn Sie das Ambu USB Interface fur Ambu Trainingsgerate Model C
installieren méchten verfahren Sie wie folgt:

HINWEIS: Windows wird einen Treiber fir den Ambu Controller und fur
die Ambu AMC Box installieren. Beide Treiber muissen installiert sein,
damit das USB Interface funktioniert.

1.
2.

Legen sie den Ambu CPR-Software USB-Stick ein

Verbinden Sie das USB Kabel mit dem USB Interface mit dem und
dem Computer.

Windows zeigt ein Fenster ,,Neue Hardware gefunden — Ambu USB
Interface” und fragt nach dem Treiber. (Falls der Computer das USB
Interface nicht automatisch findet, ist die automatische
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Hardwarekennung ausgeschaltet. Bitte aktivieren Sie diese Windows
Funktion).

4. Kilicken Sie auf ,Nein, diesmal nicht“ falls Windows fragt, ob eine
Verbindung zu Windows Update hergestellt werden soll. Kicken sie
anschlieend auf ,,Weiter“.

5. Klicken Sie auf ,,Automatische Installation der Treiber Software
(Empfohlen)*.

6. Klicken Sie auf ,Fortsetzen“, falls Windows die Meldung gibt, dass die
Software den Windows Logo Test nicht bestanden hat.

7. Um die Installation abzuschlieRen klicken sie auf ,,schlieen”.

8. Windows zeigt nun ein Fenster ,,Neue Hardware gefunden — USB
Serial Port* und fragt nach dem Treiber.

9. Klicken Sie auf ,Nein, diesmal nicht* falls Windows fragt, ob eine
Verbindung zu Windows Update hergestellt werden soll. Kicken sie
anschlieRend auf ,Weiter".

10. Klicken Sie auf ,,Automatische Installation der Treiber Software
(Empfohlen)*.

11. Klicken Sie auf ,,Fortsetzen*, falls Windows die Meldung gibt, dass die
Software den Windows Logo Test nicht bestanden hat.

12. Um die Installation abzuschliel3en klicken sie auf ,,schlieen®.

2.5 Stromversorgung der Ambu Trainingsgerate

Ambu Trainingsgeréate (Modele W) benétigen eine Stromquelle um mit
der CPR-Software verwendet werden zu kdnnen. Die Stromzufuhr kann
mittels USB Kabel, Batterien oder mittels des optionalen
Netzgeratestecker hergestellt werden.

Fur detailliertere Beschreiben lesen sie bitte die Bedienungsanleitung der
Trainingsgeréate.

3 Verbindungen

Um die Ambu Trainingsgeréte mit dem Computer zu verbinden mussen
die CPR-Software und die USB Treiber installiert sein. Die Verbindung
zum Trainingsgerat kann tber USB oder WLAN hergestellt werden.

Wenn Sie mit Ambu Trainingsgeraten (Modele C) arbeiten benutzen Sie
das ADC Kabel oder das Ambu USB Interface welches zusammen mit der
Software geliefert wird.

3.1 Einzel Trainingsgerat — USB

Ziehen das Bauchinstrument des Trainingsgeréates heraus und schlieRen
sie das USB Kabel an den USB Anschluss an der linken Seite des
Bauchinstrumentes an. Verbinden Sie das USB Kabel auf der anderen
Seite mit dem Computer. Die gelbe LED oberhalb des USB Anschlusses
am Bauchinstrument leuchtet, wenn die Verbindung hergestellt wurde.
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Schalten Sie das Trainingsgerat ein indem Sie auf den Schalter an der
rechten Seite des Bauchinstrumentes driicken. Wenn das System bereit
ist leuchtet die gruine LED.

3.2 Einzel Trainingsgerat — WLAN

Die Ambu Trainingsgerate (Model W) verwenden ein standard WLAN
Modul und sind fir eine die Verwendung eines Ad-hoc Netzwerkes
vorkonfiguriert. Die Einstellung des WLAN kdnnen wie in Kapitel 5.1
beschrieben verandert werden. Wir empfehlen, dass die Einstellungen
nur veréndert werden, wenn gute Kenntnisse Ulber Computer Netzwerke
vorhanden sind.

Ziehen das Bauchinstrument des Trainingsgerates heraus und schalten
Sie das Trainingsgerat ein indem Sie auf den Schalter an der rechten
Seite des Bauchinstrumentes driicken. Wenn das System bereit ist
leuchtet die griine LED.

Schalten Sie den WLAN Adapter des Computers ein und offnen sie die
Windows drahtlose Netzwerk Verbindung. Suchen Sie nach drahtlosen
Netzwerken. Der standardméagRige Name der Ambu Trainingsgeréate ist
LAmbuwireless”. Klicken Sie auf ,,Verbindung herstellen“, um die
Verbindung zum Trainingsgerat herzustellen. Windows wird nun
automatisch die Verbindung herstellen.

HINWEIS: Wenn Sie die Ambu Trainingsgeréate tiber WLAN nutzen
mochten, stellen Sie sicher, dass die Netzwerkeinstellungen (wie
Netzwerk Name, Verschlisselung, Passwort, etc) fur das Trainingsgerat
richtig eingegeben sind. Falsche Einstellungen kdnnen verhindern, dass
der Computer das Trainingsgerat erkennen kann.

Benutzen Sie den Windows drahtlose Netzwerk Verbindung Manager um
eine Verbindung mit dem gleichen Netzwerk wie das Trainingsgeréat
herzustellen. Wenn das Trainingsgerét und der Computer mit
unterschiedlichen Netzwerken verbunden sind, kann die CPR Software
das Trainingsgerat nicht erkennen.

Windows 8.1

Wenn die Standard-Ad-hoc-Verbindung verwendet werden soll, klicken
Sie auf "create Ambu ad hoc network " auf dem App-Bildschirm. Folgen
Sie den Anweisungen.
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Um mit dem neu erstellten Netzwerk zu verbinden, klicken Sie auf
"Connect to Ambu ad hoc network ". Windows wird nun die Wireless-
Verbindung herstellen.

3.3 Einzel Trainingsgerat — Model C Trainingsgeréat

Ambu Trainingsgerate (Model C) kdnnen mittels ADC Kabel oder des
Ambu USB Interface verbunden werden.

Wenn Sie ein ADC Kabel verwenden, stecken Sie den 6-poligen DIN
Stecker in den Anschluss an der linken Seite des Bauchinstrumentes am
Trainingsgerat. Stecken Sie den 9-poligen Stecker in eine serielle
Schnittstelle am Computer. Wenn nétig verlangern sie das Kabel mit dem
beiliegeinenden RS232 Verlangerungskabel. Die maximale Verldngerung
zwischen Computer und ADC Kabel betragt 10 m.

Wenn Sie ein Ambu USB Interface verwenden, stecken Sie den 6-poligen
DIN Stecker in den Anschluss an der linken Seite des Bauchinstrumentes
am Trainingsgerat. Stecken Sie den 25-poligen Stecker in das USB
Interface. Danach verbinden Sie das USB Interface und den Computer
mit einem USB Kabel.

3.4 Mehrfach Trainingsgerat — USB

Mehrere Trainingsgeréate kdnnen gleichzeitig mit der CPR Software
verwendet werden. Eine maximale Anzahl von 9 Trainingsgeraten kdnnen
gleichzeitig verwendet werden.

Fur jedes Trainingsgerat wird ein USB Port benétigt. Falls Ihr Computer
nicht Uber ausreichend USB Ports verfugt kann ein USB Hub mit externer
Stromversorgung verwendet werden. Der USB Hub musst in der Lage
sein fur jeden USB Port einen konstanten Strom von 500 mA zur
Verfugung zu stellen.

HINWEIS: Note: Der USB Hub musst in der Lage sein fur jeden USB Port
einen konstanten Strom von 500 mA zur Verfiigung zu stellen. Der
Netzstromadapter muss daher genug Strom liefern um sowohl die USB
Ports wie auch den USB Hub zu versorgen.

Um die Verbindung zu den Trainingsgeraten herzustellen verfahren Sie
wie folgt:

Ziehen das Bauchinstrument des Trainingsgerates heraus und schlieRen
sie das USB Kabel an den USB Anschluss an der linken Seite des
Bauchinstrumentes an. Verbinden Sie das USB Kabel auf der anderen
Seite mit dem Computer. Die gelbe LED oberhalb des USB Anschlusses
am Bauchinstrument leuchtet, wenn die Verbindung hergestellt wurde.
Schalten Sie das Trainingsgerat ein indem Sie auf den Schalter an der
rechten Seite des Bauchinstrumentes dricken. Wenn das System bereit
ist leuchtet die griine LED.

Wiederholen Sie dies fir alle zu verwendenden Trainingsgerate.
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3.5 Mehrfach Trainingsgerat — WLAN

Mehrere Trainingsgerate kdnnen gleichzeitig mit der CPR Software
verwendet werden. Eine maximale Anzahl von 9 Trainingsgeréten kdnnen
gleichzeitig verwendet werden.

Die Ambu Trainingsgerate (Model W) verwenden ein standard WLAN
Modul und sind fur eine die Verwendung eines Ad-hoc Netzwerkes
vorkonfiguriert. Die Einstellung des WLAN kdnnen wie in Kapitel 5.1
beschrieben verandert werden. Wir empfehlen, dass die Einstellungen
nur verandert werden, wenn gute Kenntnisse Glber Computer Netzwerke
vorhanden sind.

Ziehen das Bauchinstrument des Trainingsgerates heraus und schalten
Sie das Trainingsgerat ein indem Sie auf den Schalter an der rechten
Seite des Bauchinstrumentes driicken. Wenn das System bereit ist
leuchtet die grune LED.

Wiederholen Sie dies fiur alle zu verwendenden Trainingsgeraten.
Schalten Sie den WLAN Adapter des Computers ein und offnen sie die
Windows drahtlose Netzwerk Verbindung. Suchen Sie nach drahtlosen
Netzwerken. Der standardméagRige Name der Ambu Trainingsgeréate ist
LAmbuwireless”. Klicken Sie auf ,,Verbindung herstellen“, um die
Verbindung zum Trainingsgerat herzustellen. Windows wird nun
automatisch die Verbindung herstellen.

HINWEIS: Wenn Sie die Ambu Trainingsgeréate tiber WLAN nutzen
mochten, stellen Sie sicher, dass die Netzwerkeinstellungen (wie
Netzwerk Name, Verschlisselung, Passwort, etc) fur das Trainingsgerat
richtig eingegeben sind. Falsche Einstellungen kdnnen verhindern, dass
der Computer das Trainingsgerat erkennen kann.

Benutzen Sie den Windows drahtlose Netzwerk Verbindung Manager um
eine Verbindung mit dem gleichen Netzwerk wie die Trainingsgeréte
herzustellen. Wenn die Trainingsgerate und der Computer mit
unterschiedlichen Netzwerken verbunden sind, kann die CPR Software
die Trainingsgerate nicht erkennen.

Windows 8.1

Wenn die Standard-Ad-hoc-Verbindung verwendet werden soll, klicken
Sie auf "create Ambu ad hoc network " auf dem App-Bildschirm. Folgen
Sie den Anweisungen.
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Um mit dem neu erstellten Netzwerk zu verbinden, klicken Sie auf
"Connect to Ambu ad hoc network ". Windows wird nun die Wireless-
Verbindung herstellen.

3.6 Mehrfach Trainingsgerat — Model C Trainingsgerat

Mehrere Trainingsgeréte kdnnen gleichzeitig mit der CPR Software
verwendet werden. Eine maximale Anzahl von 9 Trainingsgeréaten kdnnen
gleichzeitig verwendet werden.

Fur jedes Trainingsgerat wird ein USB Port benétigt. Falls Ihr Computer
nicht Uber ausreichend USB Ports verfugt kann ein USB Hub mit externer
Stromversorgung verwendet werden.

Fur jedes Trainingsgerat wird ein freier RS232 Anschluss bendtigt, falls
sie das ADC Kabel verwenden. Wenn Ihr Computer nicht Uber eine
ausreichende Anzahl von RS232 Anschlussen verfugt, kann ein externer
RS232 Verteiler verwendet werden.

Wenn Sie ein ADC Kabel verwenden, stecken Sie den 6-poligen DIN
Stecker in den Anschluss an der linken Seite des Bauchinstrumentes am
Trainingsgerat. Stecken Sie den 9-poligen Stecker in eine serielle
Schnittstelle am Computer. Wenn noétig verlangern sie das Kabel mit dem
beiliegeinenden RS232 Verlangerungskabel. Die maximale Verlangerung
zwischen Computer und ADC Kabel betragt 10 m.

Wenn Sie ein Ambu USB Interface verwenden, stecken Sie den 6-poligen
DIN Stecker in den Anschluss an der linken Seite des Bauchinstrumentes
am Trainingsgerat. Stecken Sie den 25-poligen Stecker in das USB
Interface. Danach verbinden Sie das USB Interface und den Computer
mit einem USB Kabel.

Wiederholen Sie dies fir alle zu verwendenden Trainingsgeraten.

4 CPR Software Funktionen

Sie konnen die Ambu CPR Software aus dem Startmen( heraus starten.

¢ Klicken Sie auf den ,Start” Knopf. Das Startmeni 6ffnet sich.

e Wahlen Sie ,Programme”. Der Programme Ordner 6ffnet sich.

e Wahlen Sie ,,Ambu CPR Software”. Der Ambu CPR Software Ordner
offnet sich.

¢ Klicken Sie auf ,,Ambu CPR Software” in der gewlnschten Sprache.

4.1 Konfigurationsfenster
Um die Konfiguration der Ambu CPR Software zu veradndern, klicken Sie
auf ,Extras” in der Menuleiste und dann auf ,,Konfiguration”.
Das Konfigurationsfenster ist in 4 Bereiche unterteilt:
- Allgemein
- Auswertung 1
- Auswertung 2
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- Ausdruck
- CPR Controller

Um die Einstellung zu &ndern klicken Sie auf den Reiter am oberen Ende
des Fensters und machen Sie die nétigen Einstellungen.

In der ,,Allgemein“ Einstellungen kénnen festlegen ob ein Ton am Ende
der Trainingseinheit abgespielt werden soll. Sie kdnnen die Frequenz des
Metronoms einstellen, welches wahrend der Trainingseinheit aktiviert
werden kann. Daruber hinaus kénnen Sie einstellen, ob das EKG-Signal
grundsatzlich angezeigt werden soll.

HINWEIS: Das EKG-Signal kann nur bei der Verwendung des Ambu Defib
Trainer W und des Ambu Cardiac Care Trainer System W angezeigt
werden.

Der Reiter ,,Auswertung 1“ zeigt die Einstellméglichkeiten der
Beatmungsparameter, die in der Auswertung angezeigt werden.

Der Reiter ,,Auswertung 2“ zeigt die Einstellmdglichkeiten der
Kompressionsparameter, die in der Auswertung angezeigt werden.

Im Reiter ,,Ausdruck” kdnnen die Einstellungen fur den Ausdruck der
Trainingseinheit eingestellt und eine Text fur die Kopfzeile eingetragen
werden. Wenn Sie die Kurvedarstellung ausdrucken méchten kénnen sie
die maximale Zeitspanne angeben, die pro Seite ausgedruckt wird.
Wenn Sie den Ambu CPR Drucker verwenden, kénnen Sie die
Einstellungen des Controllers verandern, indem Sie auf den Reiter ,,CPR
Controller* klicken. Um die Daten zum Controller Gbertragen zu kénnen,
muss dieser an den Computer angeschlossen sein. Weiter Hinweise
entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Ambu CPR Druckers.

4.2 Neue Trainingseinheit

Wenn Sie die Ambu CPR Software starten werden alle an den Computer
angeschlossenen Trainingsgerédte automatisch erkannt. Wenn Sie
Trainingsgerate (Model C) angeschlossen haben, werden diese
automatisch kalibriert. Trainingsgerate (Model W) bendtigen keine
Kalibrierung, das diese Gerate selbstkalibrierend sind.
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Daves [1600 »| ¥ Eseigrizse sulmichres
Geest [ LISE 247 ] Moues Tearirguget hinsubigen |
Teinshre
Trainingsmacks [Zyek ke CPR =
Beamung [Berutze 1 ~| _Detak, |
Kompesson [Bundzs 2 =] _Detsie. |
¥oniguaton .| weiter Hite
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Ein Fall besteht aus einem Algorithmus, der Dauer und dem
Trainingsmodus, der verwendet werden soll.

Das Pulldown-Menu gibt Thnen die Mdglichkeit zwischen vordefinierten
Fallen auszuwahlen. Es ist moéglich den ausgewéhlten Fall hinsichtlich des
Algorithmus, der Dauer und des Trainingsmodus zu verandern. Klicken
Sie auf ,,Details” um einen Fall oder Algorithmus zu erstellen oder um
einen bestehenden Fall zu l6schen.

Die Software erkennt automatisch alle mit Kabel verbundene
Trainingsgerate. Sie kbnnen die Trainingsgerate uber das Dropdown-
Menu auswéhlen.

Die Anzahl der Teilnehmer hangt vom ausgewahlten Trainingsmodus ab.
Die Software hat die Méglichkeit die Trainingseinheiten zur
personalisieren. Wéahlen sie aus einer Datenbank die Teilnehmer fiur die
Kompression und fur die Beatmung aus, indem sie auf ,,Details"” klicken.
Klicken Sie auf ,Weiter” um zum Hauptfenster zu gelangen.

4.3 Neues Trainingsgerat hinzufugen

Klicken Sie auf ,Neues Trainingsgerat hinzufliigen”, wenn sie ein weiteres
Trainingsgerat hinzufigen mdchten, Sie ein drahtloses Trainingsgerat
verwenden oder um ein angeschlossenes Trainingsgerat Model C erneut
kalibrieren mdchten.

4.3.1 USB Trainingsgerat

' Suche nach Trainingsgersten =

3

Busest 2ur Kabbivenng

Vesfighare Anschilisse

Wenn Sie ein Trainingsgerat hinzufigen mdchten, dass mittels USB
angeschlossen ist oder Sie mdchten ein Trainingsgerat Model C erneut
kalibrieren, klicken Sie auf ,,USB” um nach Trainingsgeréten zu suchen.
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Trainingsgerate Model W werden automatisch erkannt und muissen nicht
kalibriert werden.

Trainingsgerate Model C werden automatisch erkannt, aber missen vor
der Verwendung kalibriert werden. Markieren Sie hierzu das
Trainingsgerat und klicken Sie auf ,,Ausgewéhltes Trainingsgerat
kalibrieren®.

Klicken Sie auf ,,schlielen® um zum vorherigen Fenster zuriickzukehren.

4.3.2 WLAN Trainingsgerat

' Suche nach Trainingsgersten =

! Sucks basndel

Vesfighare Anschilisse

Wenn Sie ein Trainingsgerat hinzufigen moéchten, dass mittels WLAN
angeschlossen ist, klicken Sie auf ,WLAN/LAN” um nach Trainingsgeraten
zu suchen.

Die angeschlossenen Trainingsgerate werden automatisch erkannt und
mussen nicht kalibriert werden.

Der standardmafige Name der Trainingsgeréate ist ,,Ambu_Default“. Sie
kénnen den Namen &ndern, wie in Kapitel 5.1 beschrieben.

Klicken Sie auf ,,schliefen* um zum vorherigen Fenster zurtckzukehren.

4.4 Hauptfenster

Das Hauptfenster erscheint. Dieses Fenster ist Ihr Arbeitsplatz, der alle
zum Kalibrieren, Starten, Anzeigen und Uberwachen der Ubungen
benétigten Werkzeuge enthalt

Symbolleiste  —— . Grihicr i ninged
Titelleiste ﬂ ﬁg’ Datei  Extras  Datenbank Fenster Hilfe

Mentileiste EE|

Neue Trainingseinheit begmnen \ Informationen zur Ambu CPR Software
Planung eines Kurses Auswertung drucken

Trainingsansicht anzeigen Metronome ein-/ausschalten
Ubersichtfenster anzeigen Gerate hinzufugen/kalibrieren
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4.5 Grafikfenster

Das Graphikfenster dient zum Anzeigen der verschiedenen
Trainingsparameter (A — H). Ferner stellt es Ihnen Bildschirm-
Auswertungskriterien (1,J) und weitere Informationen (K — U) zur
Verfligung.
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Beatmung Auswertung/Informationen
A) Beatmungsvolumen K) Anzeige Zeitintervall &ndern
B) Magenblahung (Zoom in/out)

L) Kompressions-Beatmungs
Koordinaten
Kompression

C) Tatséchl. EKG Rate (1/min) M) Aktuelle Empfehlungen

D) Verhaltnis Kompr./Dekompression N) Aktuelles Trainingsgerat

E) Kompressionstiefe O) Namen der Teilnehmer

F) Falsche Handpositionierung P) Trainingseinheit Start/Pause

G) Aufstltzen Q) Aktuelle Zeit von Gesamtzeit

H) Herzauswurfleistung R) Verknupfung mit Ergebnisfenster
(Auswertung)

Ereignismanagement S) EKG Signal

1) Ereignissymbolleiste T) EKG Box anzeigen/verstecken

J) festgehaltenes Ereignis U) Batteriestatus

(nicht abgebildet)

Sie haben die Méglichkeit, Zeitintervalle zu messen, indem Sie die linke
Maustaste dricken und die auszuwertenden Bereiche ziehen. Durch
Dricken der rechten Maustaste kdnnen Sie die Zeit-Anzeige verkleinern.
Nahere Einzelheiten finden Sie im Hilfemenu (siehe Kapitel 4.11).
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Unterbrechen Sie die Ubung, und driicken Sie die Taste , Auswertung®,
um in die Ansicht der Trainingsergebnisse zu gelangen.

HINWEIS: Das EKG-Signal kann nur bei der Verwendung des Ambu Defib
Trainer W und des Ambu Cardiac Care Trainer System W angezeigt
werden.

4.6 Auswertung
Die Ansicht Trainingsauswertung erlaubt dem Instruktor, sich einen
allgemeinen Uberblick tiber die Fahigkeiten der Schuler zu verschaffen.
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Die Anzeige (A) muss sich im grunen Bereich befinden. Dadurch wird
angezeigt, dass die verschiedenen Parameter korrekt nach den
eingestellten Empfehlungen ausgefiihrt worden sind.

Die im Balken (B) angezeigten Werte geben den Durchschnitt oder den
Prozentsatz der wahrend der Trainingseinheit erreichten Leistung an.
Um die Ziffern anzeigen zu lassen, auf welchen die Auswertung basiert,
driicken Sie auf die Tasten ,,Details” ©.

Néahere Einzelheiten finden Sie im Hilfemenu (siehe Kapitel 2.6).
Dricken Sie die Taste ,,Gesamtansicht”, um zum letzten Schritt lhrer
Trainingseinheit zu gelangen.
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Nach Abschluss einer Trainingseinheit durch die Auswertung bzw.
Betrachtung der Ergebnisse folgt als letzte Ansicht die Gesamtibersicht.
In der Gesamtubersicht kdnnen Sie Informationen zu den
Ubungsteilnehmern, zum Metronom, Uiber den Trainer und die Ergebnisse
der Trainingseinheit eingeben.

Nach der Durchfihrung dieses Schrittes sollten Sie die Taste SchlieRen
(bzw. Abbrechen, falls die Trainingeinheit lediglich unterbrochen wurde)
dricken, um die Trainingseinheit ordnungsgemaR zu beenden. Sie
werden dann gefragt, ob Sie die Einheit in einer Datenbank speichern
wollen.

4.7 Kursplaner

Falls Sie eine groRe Anzahl an Ambu Trainingsgeraten an lhren Computer
anschlieen, empfehlen wir lhnen, zur Planung der Trainingseinheiten
den Kursplaner zu verwenden.
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Bei der Planung eines Kurses sollten Sie als Instruktor zunachst lhren
Namen eingeben. Dann wahlen Sie den fur die Trainingseinheit
gewulnschten Standard-Fall aus. Nun geben Sie in der nachsten freien
Zeile fur jedes Training die Namen der Teilnehmer ein und bestimmen,
mit welchem Geréat das Training durchgefuhrt werden soll. Die Software
wird automatisch die vorlaufigen Start- und Endzeiten des Trainings
eingeben und eine neue Leerzeile fir die nachste Ubung bereitstellen.
Falls Sie eine oder mehrere Trainingseinheiten mit vom Standard-Fall
abweichenden Parametern durchfihren moéchten, dricken Sie die Taste
,Details” in der entsprechenden Zeile und andern Sie die Parameter.
Wenn die Planung des Kurses abgeschlossen ist, driicken Sie die Taste
.Kurs ausfuhren®, um fortzufahren.

Durch Driicken der Taste ,,Zeitplan drucken“ kénnen Sie einen Uberblick
Uber die Trainingseinheit ausdrucken lassen.
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Wenn das Fenster Kurs beginnen erscheint, ist die Software bereit fir die
néchste Trainingseinheit.

Wenn die Teilnehmer bereit sind, driicken Sie die Taste ,,Abspielen” in
der entsprechenden Zeile, um mit dem Training beginnen zu kénnen.
Hinter dem Fenster Kurs durchfiihren erscheint eine Graphikansicht, in
der das Training im Hintergrund in der Graphikansicht aufgezeichnet
wird.

Nach Abschluss eines Trainings erscheint ein Hakchen in der
entsprechenden Zeile des Fensters Kurs durchfiuhren. Sie kénnen sich
nun auf das nachste Training vorbereiten.

Wahrend eines Trainings kénnen Sie noch letzte Anderungen hinsichtlich
der Reihenfolge vornehmen, indem Sie die Tasten Zeile nach oben, Zeile
nach unten und ,,Details* drucken.

Mit Hilfe der Symbole auf der Symbolleiste kdnnen Sie zwischen der
Graphikansicht und dem Fenster Kurs beginnen wechseln und so jedes
Training im Detail oder den Gesamtverlauf des Kurses uberwachen. Sie
kénnen auch mit Hilfe der Tastatur (short-cuts) die Navigation
beschleunigen.

Nahere Informationen entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe.
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Uber diese Méglichkeiten hinaus verfiigt die Software tiber ein
Ubersichtsfenster, wodurch Sie eine Ubersicht tiber die graphischen
Darstellungen vieler Trainingssitzungen auf einmal erhalten.

4.8 Mehrfach Trainingsgerat Ubersicht
Dieses Fenster gibt Ihnen eine Ubersicht iiber die verschiedenen
aktuellen Ubungen.
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Aktive Ubungen sind vor einem weiRen Hintergrund abgebildet -
abgeschlossene auf einem grauen.

Durch Doppelklick mit der linken Maustaste oder einfachen Klick mit der
rechten Maustaste auf eine der Abbildungen 6ffnen Sie das
entsprechende Graphikfenster.

4.9 CPR Software Datenbank

Die Datenbankdialoge im Programm sind mit einer Standardoberflache
aufgebaut. Alle Dialogfelder verfiigen Uiber dasselbe Erscheinungsbild
sowie Uber dieselben Schaltflachen zum Navigieren und Bearbeiten.
Das Dialogfeld Datenbank | Algorithmen sieht beispielsweise
folgendermalen aus:
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Oben im Dialogfeld befindet sich die Dropdown-Liste Quick Find
(Schnellsuche). Mit dieser Liste kdnnen Sie schnell nach einem
gegebenen Algorithmus suchen. Klicken Sie einfach auf den kleinen Pfeil,
und fuhren Sie einen Bildlauf in der Liste aus, bis Sie den Algorithmus
gefunden haben, den Sie prufen oder bearbeiten méchten. Dieses Prinzip
gilt fur alle Datenbankdialoge. Folgende Anweisungen gelten fir alle
Dialogfelder zu Personen, Szenarien und Kursen.

Damit Sie die Funktionsweise des Datenbanksystems verstehen, stellen
Sie sich bitte vor, dass alle Algorithmen in einer alphabetisch sortierten
Liste nebeneinander aufgefuhrt werden. Dabei handelt es sich bei einem
Algorithmus um den aktuellen Datensatz, der auf dem Bildschirm
angezeigt wird

Mit den vier Navigationsschaltflachen neben der Liste Quick Find
(Schnellsuche) kdnnen Sie zum vorherigen Datensatz, zum nachsten
Datensatz, zum ersten Datensatz oder zum letzten Datensatz gehen.
Dadurch wird der jeweils ausgewahite Datensatz zum aktuellen
Datensatz.

Wenn Sie Felder im Algorithmus andern, bearbeiten Sie nur den
aktuellen Datensatz. Wenn Sie den Namen des Algorithmus &ndern,
andern Sie damit seine Position in der Liste (dies wird nicht auf dem
Bildschirm angezeigt, da der Algorithmus immer noch der aktuelle
Datensatz ist):

Sie sollten die vordefinierten Algorithmen nicht &ndern. Klicken Sie daher
auf die Schaltflache Anderungen ablehnen, um die Anderungen zu
I6schen. Dadurch nimmt der Datensatz wieder seine urspringliche
Position und Form an.

Wenn Sie auf Neuer Algorithmus klicken, wird ganz rechts in der Liste ein
neuer Algorithmus erstellt, der gleichzeitig zum aktiven Algorithmus
wird:

4.10 EKG-Box

Die EKG Box steht nur bei der Verwendung des Ambu Defib Trainer W
und des Ambu Cardiac Care Trainer System W zur Verfuigung.

Es gibt 26 verschiedene EKGs.

Die obere Reihe simuliert die 6 grundlegenden EKGs, die beim Uben der
Notfallsituationen besonders wichtig sind:
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Die vier Funktionstasten sind weil3 eingerahmt. Mit Hilfe dieser vier
Tasten bestimmt die Lehrkraft die Sequenz der verschiedenen
Herzrhythmen.

Der aktuell erzeugte EKG-Rhythmus wird durch eine kontinuierlich
leuchtende griine LED angezeigt.

Wenn die Taste fur einen anderen EKG-Rhythmus gedrickt wird, so fangt
dessen LED zu blinken an. Dieser EKG-Rhythmus ist damit in Standby-
Wartestellung.

RHYTHM. EINST. - Rhythmus einstellen:

Wenn Sie diese Taste driicken, wird vom aktuellen EKG-Rhythmus zum
EKG-Rhythmus UGbergegangen, der gerade in Standby-Wartestellung war.
Der vorhergehende EKG Rhythmus wird vollstandig abgeschaltet.

WECHS. RHYTHM. - Rhythmen wechseln:

Die Lehrkraft kann den aktuellen EKG-Rhythmus immer wieder mit dem
EKG-Rhythmus austauschen, der gerade in Standby ist. Wenn Sie z.B.
VENTR. TACH aktiviert haben und dann NORMAL SINUS wahlen, so ist
NORMAL SINUS in Standby (die LED blinkt). Wenn jetzt WECHS.
RHYTHM. gedruckt wird, tbernimmt NORMAL SINUS und VENTR. TACH
geht in Standby Uber. Auf diese Weise kénnen Sie zwischen zwei
verschiedenen Herzrhythmen hin- und herschalten. So kann die
Behandlung von Schlaganféllen mit bestimmten Herzrhythmen geiibt
werden.

KEIN DEFIB. EFFEKT - Kein Defibrillationseffekt:

Sobald diese Taste betatigt wird, haben Defibrillationen am Ambu
Cardiac Care Man keine Wirkung, auch wenn die Lehrkraft einen anderen
Rhythmus in Standby gesetzt hat.

Zum Beispiel: VF GR. AMPL. oder VF KL. AMPL. ist aktiviert. KEIN DEFIB.
EFFEKT ist aktiviert und NORMAL SINUS in Standby. Wenn jetzt eine
Defibrillation ausgefuhrt wird, setzt VF fort, da KEIN DEFIB. EFFEKT aktiv
ist. Durch erneutes Driicken der Taste kann KEIN DEFIB. EFFEKT wieder
deaktiviert werden und die LED erlischt. Wenn jetzt erneut eine
Defibrillation ausgefiihrt wird, so schaltet das EKG auf NORMAL SINUS
um.

PULS AN/ZAUS

- 46 -



Wenn die Taste ,,PULS AN/AUS” aktiviert wird, so erzeugt das eingestellte
Pulssignal einen tastbaren Puls am Trainingsgerét - aul3er bei den
Rhythmen VF GR. AMPL., VF KL. AMPL., ASYST. und IDIOV.RHYTHM. Die
LED blinkt im Rhythmus des Pulssignals, wenn der gewéhlte
Herzrhythmus einen Puls hat. Wenn die LED nicht blinkt, sondern nur
konstant leuchtet, dann gibt es keinen Puls.

Wenn ,,PULS AN/AUS” deaktiviert ist, so wird am Trainingsgerat kein
tastbarer Puls erzeugt und EMD oder PEA kdénnen simuliert werden (EMD:
elektromechanische Dissoziation, PEA: pulslose elektrische Aktivitét).

Die EKG Box kann durch klicken auf den ,,EKG BOX*“ Knopf
angezeigt/versteckt werden. Die EKG Box kann frei Uber den Bildschirm
verschoben werden.

¥ B CPR Saftware - [Traringserhet] =T ==
W Datel Biras  Datenbank Fenster  Hike ===
DS B Y T
Tissingugmi: 247 |

002/ 500 Beatmung: Bomstzor |

2 m iy 2] = & & =
Egene Scheiheit  Ansprechen & Schittek Heant Atenege Kegd bersecken Zamung
Toal
Zoom
D =] =
Arezigen
 Feblet
¥ Emigrisee
¥ Vs 50
¥ Heszounat _—
5
EFSERY S aos win w15
Asbrechen |

ML

Traningsgerdt 27 |

600

.........

Lteniage Ko ckerstreckan Aamung

In der Ubersichtdarstellung ist die EKG Box mit einem speziellen
Trainingsgeréat verbunden. Sie kdnnen im Dropdown Menu ,,Zeige EKG
Box fur” das Trainingsgerat auswéhlen.
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4.11 Hilfe

Die Funktionstaste <F1>

Sie konnen Hilfe zu einem bestimmten Punkt erhalten, indem Sie den
Cursor darauf positionieren und die <F1>-Taste dricken.

Quick-Info und Statuszeile

Um die Bezeichnung und die Funktion eines Symbols in der Symbolleiste
oder in einer Palette anzeigen zu lassen, positionieren Sie den Cursor
darauf. Wenig spater erscheint eine Kurzbeschreibung.

Hilfe-Tasten in den Dialogfeldern
Falls Sie Fragen zu einem Dialogfeld haben, klicken Sie auf die
entsprechende Hilfe-Taste.

Online-Hilfe
Offnen Sie die Online-Hilfe, um zum Inhalt, zum Index und zu den
Suchbegriffen zu gelangen.

Ambu Homepage

Wenn Sie einen Internet-Zugang haben, besuchen Sie bitte die Ambu-
Web-Page uUber http:\\www.ambu.com. Hier finden Sie Antworten auf
haufig gestellte Fragen, Software- Updates und weitere interessante
Informationen.
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5 Konfiguration der Ambu Trainingsgerate

Fur spezielle Verwendung der Trainingsgerate kénnen die WLAN
Einstellungen verandert werden.

Um die Einstellungen zu verandern starten Sie die
Konfigurationssoftware “WiFi.exe” von der CD oder dem
Programmordner.

5.1 Konfiguration des WLAN

Die folgenden Einstellungen kénnen nach persdnlichen Bedurfnissen
verandert werden.

B Connacted to Manikin using COMA — e

o4 Settings it Settings
Method: | Automatic (DHCP) - SSI:  Ambuwireless
Hostname:  Ambu_Default Mode:  Ad-hoc
P address: 41.14 Channel: & -
Nebmask: | 255.255.0.0 Security: | Hone =

Password:  nopas:

Wir empfehlen, dass die Einstellungen nur verandert werden, wenn gute
Kenntnisse Uber Computer Netzwerke vorhanden sind.

5.2 Werkseinstellungen
Die Werkseinstellungen sind in der folgenden Darstellung ersichtlich.

B Connacted to Manikin using COMA — e

o4 Settings it Settings
Method: | Automatic (DHCP) - SSI:  Ambuwireless
Hostname:  Ambu_Default Mode:  Ad-hoc
P address: 241,14 Channel: & -
Nebmask: | 255.255.0.0 Security: | Hone =

Password:

HINWEIS: Die Werkseinstellungen sind ein offene, nicht verschlisseltes
Netzwerk.

5.3 Werksteinstellung wiederherstellen

Wenn die Trainingsgerate zurtickgesetzt werden sollen klicken Sie auf
“Reset to default” in der Konfigurationssoftware oder driicken Sie den
Ein-/Aus Schalter am Trainingsgerat fur 10 Sekunden.
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5.4 Firmware update

Falls ein Firmwareupdate notwendig ist verbinden Sie das Trainingsgeréat
mit dem Computer mittels USB. Starten Sie die Firmware Update-
Software. Das Update findet automatisch satt und ein Hinweis nach
vollstandigem Update wird angezeigt.

| Connected to Manikin using COME e =

Die neuste Firmware Version ist erhaltlich unter www.ambu.com.

6 Fehlerbeschreibung

Problem

Die CPR Software
findet kein
Trainingsgerat

Der “Ambu
Controller” wird im
Hardwaremanager
unter “Universal
Serial Bus Controller”
nicht angezeigt.

Die CPR Software
findet kein
Trainingsgeréat obwohl
die Treiber installiert
sind

Der Computer
meldet, dass die USB
Hardware nicht
gefunden werden
kann.

Ursache

- USB Treiber ist
nicht installiert

- USB Treiber ist
nicht installiert

- USB Port wurde
geandert

- Ein anderer USB
Treiber hat den
Treiber fur die
Trainingsgerate
Uberschrieben.

- USB Port wurde
geandert

- Ein anderer USB
Treiber hat den
Treiber fur die
Trainingsgeréate
Uberschrieben.
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Losung

Installieren sie erneut
den USB Treiber

Installieren sie erneut
den USB Treiber

Verbinden sie das
Trainingsgerat mit dem
USB Port in dem es
installiert wurde.

Installieren sie erneut
den USB Treiber

Verbinden sie das
Trainingsgerat mit dem
USB Port in dem es
installiert wurde.
Installieren sie erneut
den USB Treiber




Im Hardware
Manager ist unter
“Universal Serial Bus
Controller” ein Gelbes
Ausrufungszeichen
vor dem “Ambu
Controller”

Der “Ambu
Controller” mit einem
gelben
Ausrufungszeichen
wird unter “Other
Devices” angezeigt

Im Hardware
Manager unter
“Anschlisse” ist kein
Eintrag “Ambu AMC
Box”

Der Text auf der EKG
Box passt nicht auf
die Kndpfe.

Eine drahtlose
Verbindung kann
nicht hergestellt
werden.

- USB Port wurde
geandert

- USB Port wurde
geandert

- Ein anderer USB
Treiber hat den
Treiber fur die
Trainingsgerate
Uberschrieben.

- Windows hat den
Treiber geldscht.

- Ein anderer USB
Treiber hat den
Treiber fur die
Trainingsgerate
Uberschrieben.

- Die Schriftart ist
nicht korrekt
installiert.

- Der Computer und
die Trainingsgerate
sind in
unterschiedlichen
Netzwerken.

- Die Einstellungen
am Computer und

dem Trainingsgeréat
sind nicht identisch.
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Verbinden sie das
Trainingsgerat mit dem
USB Port in dem es
installiert wurde.
Verbinden sie das
Trainingsgerat mit dem
USB Port in dem es
installiert wurde.
Installieren sie erneut
den USB Treiber

Installieren sie erneut
den USB Treiber

Installieren sie erneut
den USB Treiber

Starten Sie den
Computer neu, nach der
Installation.

Offnen Sie die drahtlose
Verbindungen und
suchen sie nach
Netzwerken. Verbinden
Sie den Computer zum
Netzwerk der
Trainingsgerate.
Stellen Sie die gleichen
Einstellungen am
Trainingsgerat und am
Computer ein.
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1 Introduction

Le logiciel CPR est I'outil idéal pour surveiller et enregistrer vos séances
de formation avec des mannequins Ambu. Il vous offre tous les
parameétres essentiels pour que vous puissiez contréler et améliorer vos
séances. Il permet d'enregistrer et d'imprimer toutes les informations qui
vous aident a évaluer les performances des personnes en formation, et
de documenter vos décisions par la suite.

En plus de conjuguer toutes les fonctions de ses précédentes versions
reconnues et acceptées, le logiciel peut étre directement raccordé aux
mannequins Ambu via une connexion USB ou par réseau local sans fil
(WLAN).

Le logiciel est concu sur la base d'un affichage simple et structuré qui
permet a l'instructeur de surveiller et d'enregistrer les performances
d'une ou plusieurs équipes sur un méme ordinateur. Chacune des
séances est enregistrée afin de pouvoir étre évaluée par la suite.

Le logiciel Ambu CPR Software peut étre utilisé avec tous les mannequins
Ambu dotés d'une connexion pour ordinateur.

2 Pour bien commencer

2.1 Configuration requise (PC)
Configuration minimale requise

Ordinateur : processeur Pentium

Mémoire vive : 8 Mo

Systéme d'exploitation : Windows XP, Vista, 7, 8
Espace libre sur le disque dur : 10 Mo
Résolution d'écran : 640x480, 256 couleurs

1 port USB libre

1 port COM libre (pour les mannequins de modéle C)
Souris ou dispositif de pointage quelconque
Clavier

Configuration recommandée

Ordinateur : processeur Pentium

Mémoire vive : 16 Mo

Systeme d'exploitation : Windows XP ou Windows 7
Espace libre sur le disque dur : 20 Mo

Résolution d'écran : 1024x768, 32 bits couleurs

1 port USB libre

Adaptateur WLAN

Souris ou dispositif de pointage

Clavier
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2.2 Compatibilité du systeme (équipement Ambu)
Le logiciel Ambu CPR Software est congcu pour étre directement raccordé
a I'un des mannequins Ambu suivants :

- Ambu® AmbuMan W

- Ambu® Defib Trainer System W

- Ambu® Airway Man W

- Ambu® Cardiac Care Trainer System W

En outre, le logiciel Ambu CPR Software est rétrocompatible avec les
mannequins fabriqués avant 2009, communément appelés
« modeéles C ».
Pour raccorder des mannequins de modeéle C au logiciel Ambu
CPR Software, vous devez disposer de I'Ambu CPR Software Kit. L'Ambu
CPR Software Kit est disponible dans les configurations suivantes :

- Ambu CPR Software Kit (pour connexion RS232)

- Ambu CPR Software Kit a interface USB

2.3 Installation du logiciel CPR

Avant d'installer le logiciel Ambu CPR Software, assurez-vous que vous
disposez de tous les droits administratifs requis pour cette installation. Le
logiciel Ambu CPR Software devra accéder a la base de données ODCB
de Microsoft® Windows.

2.3.1 Windows Vista, 7, 8
Le logiciel Ambu CPR est livré sur une clé USB et s'installe comme la
plupart des autres applications Windows.

Pour installer le logiciel Ambu CPR a partir de la clé USB, procédez
comme suit:

1. Lancez Windows si cela n'est pas encore fait.

2. Insérez la clé USB Ambu CPR Software.

Windows devrait détecter le lecteur USB et lancer automatiquement le
logiciel d'installation. Si la fonction de détection automatique est
désactivée, lancez le logiciel d'installation en cliquant sur Démarrer, puis
sur « Ordinateur ». Sélectionnez le lecteur USB et double-cliquez sur le
fichier « setup_cpr.exe ».

3. Cliquez sur « Autoriser » si Windows affiche I'écran « Un programme
non identifié veut accéder a votre ordinateur ».

4. Suivez les instructions affichées a I'écran.

En cours d'installation, vous pouvez sélectionner la version linguistique a

installer. Il est possible de sélectionner et donc d'installer plusieurs
langues.
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2.3.2 Windows XP
Le logiciel Ambu CPR est livré sur une clé USB et s'installe comme la
plupart des autres applications Windows.

Pour installer le logiciel Ambu CPR a partir de la clé USB, procédez
comme suit:

1. Lancez Windows si cela n'est pas encore fait.

2. Insérez la clé USB Ambu CPR Software.

Windows devrait détecter le lecteur USB et lancer automatiquement le
logiciel d'installation. Si la fonction de détection automatique est
désactivée, lancez le logiciel d'installation en cliquant sur Démarrer, puis
sur « Ordinateur ». Sélectionnez le lecteur USB et double-cliquez sur le
fichier « setup_cpr.exe ».

3. Suivez les instructions affichées a I'écran.

En cours d'installation, vous pouvez sélectionner la version linguistique a
installer. Il est possible de sélectionner et donc d'installer plusieurs
langues.

2.4 Installation du pilote USB pour les mannequins Ambu

Avant d'installer les pilotes USB pour les mannequins Ambu, assurez-
vous que vous disposez de tous les droits administratifs requis pour cette
installation.

REMARQUE ! Si vous possédez plusieurs ports USB et si vous utilisez les
mannequins sur différents ports USB, l'installation du pilote USB pour les
mannequins Ambu devra étre répétée sur chaque port USB.

2.4.1 Windows Vista, 7, 8

Procédez comme suit pour installer les pilotes USB pour les
mannequins Ambu:

1. Insérez la clé USB Ambu CPR Software.

2. Raccordez un mannequin au port USB et allumez le mannequin en
appuyant sur l'interrupteur.

3. Windows détecte le mannequin et vous demande automatiquement
d'installer le pilote.

4. Cliquez sur « Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé) ».
5. Cliguez sur « Continuer » si Windows affiche I'écran « Windows a
besoin de votre autorisation pour continuer ».

6. Cliquez sur « Installer ce pilote quand méme » si Windows affiche
I'écran « Windows ne peut pas vérifier I'éditeur de ce pilote ».

7. Pour terminer l'installation, cliquez sur « Fermer ».

Procédez comme suit pour installer I'interface USB d'Ambu pour les
mannequins Ambu de modéle C :
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Remarque ! Windows installe un pilote pour le contréleur Ambu et un
autre pour I'AMC BOX d'Ambu. Les deux pilotes doivent étre installés
pour que l'interface USB fonctionne.

1. Insérez la clé USB Ambu CPR Software.

2. Raccordez l'interface USB au cable USB et a I'ordinateur.

3. Windows affiche I'écran « Nouveau matériel détecté — Ambu USB
Interface » et demande un pilote (si votre ordinateur ne trouve pas
I'interface USB, vous avez désactivé l'installation automatique de
matériel USB. Veuillez activer cette fonction dans Windows).

4. Cliquez sur « Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé) ».
5. Cliguez sur « Continuer » si Windows affiche I'écran « Windows a
besoin de votre autorisation pour continuer ».

7. Pour terminer l'installation, cliquez sur « Fermer ».

8. Windows affiche alors I'écran « Nouveau matériel détecté — USB Serial
Port » et demande un pilote.

9. Cliquez sur « Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé) ».
10. Cliquez sur « Continuer » si Windows affiche I'écran « Windows a
besoin de votre autorisation pour continuer ».

11. Pour terminer l'installation, cliquez sur « Fermer ».

2.4.2 Windows XP

Procédez comme suit pour installer les pilotes USB pour les
mannequins Ambu:

1. Insérez la clé USB Ambu CPR Software.

2. Raccordez un mannequin au port USB et allumez le mannequin en
appuyant sur l'interrupteur.

3. Windows détecte le mannequin et vous demande automatiquement
d'installer le pilote (si votre ordinateur ne trouve pas l'interface USB,
vous avez désactivé l'installation automatique de matériel USB. Veuillez
activer cette fonction dans Windows).

4. Cliquez sur « Non, pas cette fois » si Windows vous demande de vous
connecter a Windows Update pour rechercher le logiciel, et cliquez sur
« Suivant ».

5. Cliquez sur « Installer le logiciel automatiqguement (recommandé) »,
puis sur « Suivant ».

6. Cliguez « Continuer » si Windows affiche un écran indiquant que le
logiciel n'a pas réussi le test Windows.

7. Pour terminer l'installation, cliquez sur « Terminer ».

Procédez comme suit pour installer I'interface USB d'Ambu pour les
mannequins Ambu de modele C :

Remarque ! Windows installe un pilote pour le contréleur Ambu et un
autre pour I'AMC BOX d'Ambu. Les deux pilotes doivent étre installés
pour que l'interface USB fonctionne.

1. Insérez la clé USB Ambu CPR Software.
2. Raccordez l'interface USB au cable USB et a I'ordinateur.
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3. Windows détecte le contréleur Ambu, affiche I'écran « Nouveau
matériel détecté » et demande un pilote (si votre ordinateur ne trouve
pas l'interface USB, vous avez désactivé l'installation automatique de
matériel USB. Veuillez activer cette fonction dans Windows).

4. Cliquez sur « Non, pas cette fois » si Windows vous demande de vous
connecter a Windows Update pour rechercher le logiciel, et cliquez sur
« Suivant ».

5. Cliquez sur « Installer le logiciel automatiguement (recommandé) »,
puis sur « Suivant ».

6. Cliguez « Continuer » si Windows affiche un écran indiquant que le
logiciel n'a pas réussi le test Windows.

7. Pour terminer l'installation, cliquez sur « Terminer ».

8. Windows détecte alors I'AMC BOX d'Ambu, affiche I'écran « Nouveau
matériel détecté » et demande un pilote (si votre ordinateur ne trouve
pas l'interface USB, vous avez désactivé l'installation automatique de
matériel USB. Veuillez activer cette fonction dans Windows).

9. Cliquez sur « Non, pas cette fois » si Windows vous demande de vous
connecter a Windows Update pour rechercher le logiciel, et cliquez sur
« Suivant ».

10. Cliquez sur « Installer le logiciel automatiquement (recommandé) »,
puis sur « Suivant ».

11. Cliquez « Continuer » si Windows affiche un écran indiquant que le
logiciel n'a pas réussi le test Windows.

12. Pour terminer l'installation, cliquez sur « Terminer ».

2.5 Alimentation électrique des mannequins Ambu

Les mannequins Ambu (modéle W) exigent une alimentation électrique
pour étre utilisés avec le logiciel CPR. Cette alimentation peut étre
établie a I'aide d'un cable USB, de piles ou de I'adaptateur c.a./c.c.
disponible en option.

Pour consulter les recommandations et les instructions, veuillez vous
reporter au mode d'emploi du mannequin.

3 Raccordements

Pour pouvoir raccorder un mannequin Ambu a I'ordinateur, vous devez
avoir installé le logiciel Ambu CPR Software et les pilotes USB. Le
raccordement au mannequin peut étre opéré par USB ou WLAN.

Si vous utilisez un mannequin Ambu de modéle C, vous devez utiliser le
cable ADC ou l'interface USB d'Ambu fournie avec le kit du logiciel CPR.

3.1 Mannequin unique — USB

Libérez I'instrument de surveillance sur le mannequin et fixez le

cable USB a la prise USB située sur la gauche de I'instrument. Raccordez
I'autre extrémité du cable USB a l'ordinateur. Le voyant LED jaune au-
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dessus de la prise USB sur I'instrument de surveillance indique la
connexion lorsqu'elle est établie.

Allumez le mannequin en appuyant sur l'interrupteur situé sur la droite
de l'instrument de surveillance. Le voyant LED vert au-dessus du bouton
se met a clignoter tandis que le systéeme démarre. Dés que le systeme
est prét, le voyant LED reste allumé en permanence.

3.2 Mannequin unique — WLAN

Les mannequins Ambu (modéle W) utilisent un module WLAN standard et
sont préconfigurés pour fonctionner sur un réseau ad hoc. Les
paramétres du réseau WLAN peuvent étre modifiés comme décrit au
point 5.1. Nous vous recommandons de ne modifier les parameétres que
si vous possédez de bonnes connaissances en matiere de mise en réseau
informatique.

Libérez I'instrument de surveillance sur le mannequin et allumez ce
dernier en appuyant sur l'interrupteur situé sur la droite de I'instrument.
Le voyant LED vert au-dessus du bouton se met a clignoter tandis que le
systeme démarre. Des que le systéeme est prét, le voyant LED reste
allumé en permanence.

Allumez I'adaptateur WLAN sur votre ordinateur et ouvrez la connexion
de réseau sans fil Windows. Recherchez les réseaux sans fil disponibles.
Le nom par défaut du réseau du mannequin Ambu est « Ambuwireless ».
Cliguez sur Connecter pour raccorder le mannequin. Windows établit
alors la connexion sans fil.

REMARQUE ! Si vous sélectionnez une connexion sans fil a un
mannequin, assurez-vous que le paramétrage de réseau (par exemple, le
nom de réseau et le cryptage/mot de passe) des mannequins est correct.
Tout paramétrage erroné peut empécher I'ordinateur de se raccorder au
mannequin.

Utilisez le gestionnaire de connexion sans fil Windows pour raccorder
I'ordinateur au méme réseau que le mannequin. Si le mannequin et
I'ordinateur sont raccordés a des réseaux différents, le logiciel CPR ne
parviendra pas a détecter le mannequin.

Windows 8.1
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Si la connexion standard ad hoc doit étre utilisé, cliquez sur "create
Ambu ad hoc network " sur votre écran App. Suivez les instructions.
Pour vous connecter au nouveau réseau créé, cliquez sur "Connect to
Ambu ad hoc network . Windows va maintenant établir la connexion
sans fil.

3.3 Mannequin unique — modele C
Les mannequins Ambu de modeéle C peuvent étre raccordés a l'aide du
cable ADC ou de l'interface USB.

Si vous utilisez le cable ADC, raccordez la fiche DIN & six broches au
connecteur de la prise située a gauche de l'instrument de surveillance sur
le mannequin. Raccordez la prise a neuf broches a un port série RS232
de l'ordinateur. Au besoin, vous pouvez mettre en place une

rallonge RS232 de 10 m maximum entre I'ordinateur et le cable ADC.

Si vous utilisez l'interface USB d'Ambu, raccordez la fiche DIN a six
broches au connecteur de la prise située a gauche de l'instrument de
surveillance sur le mannequin. Raccordez la prise a 25 broches a
I'interface USB. Raccordez ensuite le cable USB a l'interface USB et
I'autre extrémité du cable USB a un port USB sur I'ordinateur.

3.4 Mannequins multiples — USB

Vous pouvez utiliser plusieurs mannequins avec le logiciel CPR. Le
nombre maximum de mannequins utilisés simultanément ne doit pas
dépasser neuf.

Un port USB libre est requis pour chague mannequin. Si votre ordinateur
ne dispose pas d'un nombre suffisant de ports USB libres, vous pouvez
utiliser un concentrateur USB externe (HUB) a alimentation externe. Le
concentrateur USB doit pouvoir fournir 500 mA en permanence a chaque
port USB.

Remarque ! Le concentrateur USB doit pouvoir fournir 500 mA en
permanence a chaque port USB. L'alimentation doit donc étre
suffisamment élevée pour fournir le courant requis pour le port USB et le
concentrateur proprement dit.

Procédez comme suit pour raccorder les mannequins :

Libérez I'instrument de surveillance sur le mannequin et fixez le

cable USB a la prise USB située sur la gauche de I'instrument. Raccordez
I'autre extrémité du céble USB a I'ordinateur ou & un concentrateur USB
externe. Le voyant LED jaune au-dessus de la prise USB sur l'instrument
de surveillance indique la connexion lorsqu'elle est établie.
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Allumez le mannequin en appuyant sur l'interrupteur situé sur la droite
de l'instrument de surveillance. Le voyant LED vert au-dessus du bouton
se met a clignoter tandis que le systeme démarre. Dés que le systéeme
est prét, le voyant LED reste allumé en permanence.

Répétez cette procédure pour tous les mannequins a utiliser.

3.5 Mannequins multiples — WLAN

Vous pouvez utiliser plusieurs mannequins avec le logiciel CPR. Le
nombre maximum de mannequins utilisés simultanément ne doit pas
dépasser neuf.

Les mannequins Ambu (modele W) utilisent un module WLAN standard et
sont préconfigurés pour fonctionner sur un réseau ad hoc. Les
paramétres du réseau WLAN peuvent étre modifiés comme décrit au
point 5.1. Nous vous recommandons de ne modifier les parameétres que
si vous possédez de bonnes connaissances en matiére de mise en réseau
informatique.

Libérez I'instrument de surveillance sur le mannequin et allumez ce
dernier en appuyant sur l'interrupteur situé sur la droite de I'instrument.
Le voyant LED vert au-dessus du bouton se met a clignoter tandis que le
systeme démarre. Dés que le systeme est prét, le voyant LED reste
allumé en permanence.

Répétez cette procédure pour tous les mannequins a utiliser.

Allumez I'adaptateur WLAN sur votre ordinateur et ouvrez la connexion
de réseau sans fil Windows. Recherchez les réseaux sans fil disponibles.
Le nom par défaut du réseau du mannequin Ambu est « Ambuwireless ».
Cliguez sur Connecter pour raccorder les mannequins. Windows établit
alors la connexion sans fil.

REMARQUE ! Si vous sélectionnez une connexion sans fil a un
mannequin, assurez-vous que le paramétrage de réseau (par exemple, le
nom de réseau et le cryptage/mot de passe) des mannequins est correct.
Tout paramétrage erroné peut empécher I'ordinateur de se raccorder au
mannequin.

Utilisez le gestionnaire de connexion sans fil Windows pour raccorder
I'ordinateur au méme réseau que le mannequin. Si le mannequin et
I'ordinateur sont raccordés a des réseaux différents, le logiciel CPR ne
parviendra pas a détecter le mannequin.
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Si la connexion standard ad hoc doit étre utilisé, cliquez sur "create
Ambu ad hoc network " sur votre écran App. Suivez les instructions.
Pour vous connecter au nouveau réseau créé, cliquez sur "Connect to
Ambu ad hoc network . Windows va maintenant établir la connexion
sans fil.

3.6 Mannequins multiples — modéle C

Vous pouvez utiliser plusieurs mannequins avec le logiciel CPR. Le
nombre maximum de mannequins utilisés simultanément ne doit pas
dépasser neuf.

Un port USB libre est requis pour chaque mannequin en cas d'utilisation
de l'interface USB d'Ambu. Si votre ordinateur ne dispose pas d'un
nombre suffisant de ports USB libres, vous pouvez utiliser un
concentrateur USB externe (HUB) a alimentation externe.

Un port série RS232 libre est requis pour chague mannequin en cas
d'utilisation du cable ADC. Si votre ordinateur ne dispose pas d'un
nombre suffisant de ports série RS232 libres, vous pouvez utiliser une
rallonge de port série.

Si vous utilisez le cable ADC, raccordez la fiche DIN a six broches au
connecteur de la prise située a gauche de l'instrument de surveillance sur
le mannequin. Raccordez la prise a neuf broches a un port série RS232
de l'ordinateur. Au besoin, vous pouvez mettre en place une

rallonge RS232 de 10 m maximum entre I'ordinateur et le cdble ADC.

Si vous utilisez I'interface USB d'Ambu, raccordez la fiche DIN a six
broches au connecteur de la prise située a gauche de l'instrument de
surveillance sur le mannequin. Raccordez la prise a 25 broches a
I'interface USB. Raccordez ensuite le cable USB a l'interface USB et
I'autre extrémité du cable USB a un port USB sur I'ordinateur.

Répétez cette procédure pour tous les mannequins a utiliser.
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4  Fonctionnalités du logiciel CPR
Vous pouvez lancer le logiciel Ambu CPR Software depuis le menu
Démarrer.

< Cliquez sur le bouton « Démarrer ». Le menu Démarrer s'ouvre.

e Sélectionnez « Programmes ». Le dossier Programmes s'ouvre.

» Sélectionnez « Ambu CPR Software ». Le dossier Ambu CPR Software
s'ouvre.

« Cliquez sur « Ambu CPR Software » (langue souhaitée).

4.1 Fenétre Configuration
Pour modifier la configuration du logiciel Ambu CPR Software, cliquez sur
« Qutils » dans la barre de menu, puis sur « Configuration ».

La fenétre Configuration comprend quatre onglets :
- Généralités
- Compte rendu 1
- Compte rendu 2
- Imprimer
- Contréleur de RCP

Pour modifier les parameétres, cliquez sur I'onglet au-dessus de la fenétre
et procédez aux modifications requises dans les différents champs.

L'onglet « Généralités » vous permet de configurer si vous souhaitez
entendre un bref signal sonore au terme de la séance. Vous pouvez
régler la fréquence du métronome pouvant étre activé durant la séance.
De méme, vous pouvez indiquer si vous souhaitez de maniére générale
afficher ou masquer le signal ECG au cours de la séance.

Remarque ! Le signal ECG peut uniquement étre affiché en cas de
connexion d'un Defib Trainer W ou d'un Cardiac Care System W.

L'onglet « Compte rendu 1 » vous indique le réglage des parametres de
ventilation et leurs modalités d'affichage dans le compte rendu.

L'onglet « Compte rendu 2 » vous indique le réglage de tous les
parametres de compression et leurs modalités d'affichage dans le compte
rendu.

Sur I'onglet « Imprimer », vous pouvez modifier les parameétres pour

I'impression des séances et insérer un texte pour I'en-téte des pages.
Si vous souhaitez imprimer le graphique, vous pouvez régler le temps
maximum d'impression par page.

Si vous utilisez I'imprimante CPR d'Ambu, vous pouvez ajuster et
configurer le contréleur de RCP en cliquant sur I'onglet « Contrdleur de
RCP ». Pour transférer les données au contrbleur de RCP, celui-ci doit
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étre raccordé a I'ordinateur. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter
au mode d'emploi de I'imprimante CPR d'Ambu.

4.2 Fenétre Nouvelle séance

Lorsque vous lancez le logiciel Ambu CPR Software, un sous-programme
commence a détecter tous les mannequins raccordés a I'ordinateur a
I'aide de fils. En cas de raccordement de mannequins de modeéle C, le
logiciel CPR étalonne automatiquement les mannequins. Les mannequins
de modeéle W ne doivent pas étre étalonnés vu qu'ils disposent d'une
fonction d'étalonnage automatique intégrée.
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Un scénario se compose d‘un algorithme, de la durée et du mode de
formation que vous souhaitez utiliser durant une séance.

Le menu déroulant vous permet de sélectionner un scénario prédéfini.
Vous pouvez modifier le scénario sélectionné a I'aide des menus
déroulants Algorithme, Durée et Mode de formation. Cliquez sur les
boutons « Détails » pour créer ou supprimer un scenario ou un
algorithme existant.

Le logiciel détecte automatiquement tous les mannequins raccordés a
I'aide de fils. Vous pouvez sélectionner les mannequins a l'aide du menu
déroulant affiché a I'écran.

Le nombre de participants varie en fonction du mode de formation
sélectionné.

Le logiciel vous permet de personnaliser et d'organiser la séance de
formation. Dans une base de données a laquelle vous pouvez accéder via
les boutons Détails, vous pouvez sélectionner les participants pour la
formation de ventilation et/ou de compression.

Appuyez sur « Continuer » pour accéder a la fenétre principale.
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4.3 Ajouter un mannequin

Cliguez sur « Ajouter un mannequin » si vous souhaitez ajouter un
mannequin, si vous utilisez un mannequin raccordé sans fil ou si vous
souhaitez ré-étalonner les mannequins de modeéle C raccordés.

4.3.1 Mannequins USB
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Si vous souhaitez ajouter un mannequin raccordé par USB ou si vous
devez étalonner un mannequin de modele C, cliquez sur « USB » pour
rechercher les mannequins.

Les mannequins de modeéle W sont automatiquement détectés et ne
doivent plus étre étalonnés.

Les mannequins de modéle C sont automatiquement détectés, mais
doivent étre étalonnés avant d'étre utilisés. Cochez les mannequins
devant étre étalonnés et cliquez sur « Etalonner les mannequins
sélectionnés ».

Cliquez sur « Fermer » pour revenir a la fenétre « Nouvelle séance ».

4.3.2 Mannequins WLAN
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Si vous souhaitez ajouter un mannequin raccordé via WLAN, cliquez sur
« WLAN / LAN » pour rechercher les mannequins.

Les mannequins sont automatiquement détectés et ne doivent plus étre
étalonnés.

Le nom par défaut des mannequins WLAN est « Ambu_Default ». Vous
pouvez modifier le nom comme décrit au point 5.1.

Cliquez sur « Fermer » pour revenir a la fenétre « Nouvelle séance ».

4.4 Fenétre principale
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_65-



4.5 Fenétre graphique

La fenétre graphique sert a visualiser les différents paramétres de
formation (A a H). En outre, elle comprend des fonctions d'évaluation a
I'écran (I et J) et d'autres informations (K a P)
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Ventilation des Evaluation
fonctions/informations
A) Volume de ventilation K) Modifier I'intervalle de temps

affiché (Zoom avant/arriere)
B) Indicateur de l'insufflation stomacale

L) Compression-ventilation
Compression Coordonnées
C) Taux de compression actuel (1/min) M) Recommandations actuelles
D) Rapport compression/relaxation N) Mannequin actuel

E) Profondeur de compression O) Nom des participants

F) Mauvais positionnement des mainsP) Lancer/interrompre une séance

G) Appuis Q) Durée actuelle par rapport a la

durée totale

H) Débit cardiaque R) Lien vers la fenétre des résultats
(compte rendu)

Gestion des événements S) Signal ECG

1) Barre d'outils Evénement T) Afficher/masquer I'ECG BOX

J) Tracé de I'événement U) Etat des piles

(pas reproduit)

Vous pouvez mesurer les intervalles de temps en cliquant sur le bouton
gauche de la souris et en tirant I'intervalle a évaluer.
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En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous pouvez réduire la durée
affichée.

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter aux informations de I'aide en
ligne (cf. point 4.11).

Interrompez la séance et appuyez sur « Compte rendu » pour afficher le
compte rendu.

Remarque ! Le signal ECG et I'ECG BOX ne sont disponibles que si vous
raccordez un Ambu Defib Trainer W ou un Ambu Cardiac Care Trainer
System W.

4.6 Compte rendu
Le compte rendu permet a l'instructeur de se faire une idée d'ensemble
des aptitudes a la RCP des personnes en formation.
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L'indicateur (A) doit se trouver dans la section verte. Cela signale que les
différents parametres ont été réalisés correctement, conformément aux
recommandations en vigueur.

(B) Les valeurs indiquées dans cette colonne indiquent la moyenne ou le
pourcentage obtenu(e) durant la séance de formation.

Si vous souhaitez ajouter une recommandation personnelle, vous pouvez
utiliser le champ textuel (C).

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter aux informations de I'aide en
ligne (cf. point 4.11).

-67-



Appuyez sur le bouton Revue pour passer a I'étape finale d'une séance.
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Lorsqu'une séance a été préparée et visualisée et que le compte rendu a
été consulté, I'étape finale consiste alors a passer la séance en revue.

L'affichage du passage en revue permet de modifier le nom des
participants a la séance, de sélectionner si le métronome a été utilisé ou
pas, de décider si la séance a été approuvée et de sélectionner la

personne qui a approuvé la séance. Finalement, vous pouvez écrire des
notes concernant la séance.

Une fois toutes ces opérations exécutées, appuyez sur « Fermer » (si
vous avez interrompu la séance, le bouton est intitulé « Abandonner »)
pour indiquer que la séance est terminée. Le logiciel vous demande alors
si vous souhaitez enregistrer la séance dans la base de données.

4.7 Planificateur de cours

Lorsque vous raccordez un grand nombre de mannequins Ambu a
I'ordinateur, nous vous recommandons d'utiliser le planificateur de cours
pour planifier les séances de formation.
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Lorsque vous planifiez un cours, commencez par saisir votre nom pour
figurer en tant qu'instructeur de la formation. Sélectionnez ensuite le
scénario devant servir de scénario par défaut pour la séance de groupe
en question. Pour chaque séance de formation, indiquez alors le nom des
participants dans la ligne vide et sélectionnez le mannequin servant a la
séance. Le logiciel remplit automatiquement les heures de fin standard
provisoires de la séance et prépare une nouvelle ligne vide pour la
séance de formation suivante.

Si plusieurs séances de formation doivent étre réalisées avec d'autres
parametres que le scénario par défaut, appuyez sur le bouton Détails de
la ligne correspondante et modifiez les parametres a votre gré.

Lorsque le cours a été entierement planifié, appuyez sur le bouton

« Lancer le cours » pour continuer. Si vous le souhaitez, vous pouvez
appuyer sur « Imprimer » pour imprimer une vue d'ensemble de la
séance sur votre imprimante.
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Dans la fenétre Lancer le cours, le logiciel est prét a réaliser la séance de
formation.

Avertissez les participants a chaque séance. Lorsque ceux-ci sont préts,

appuyez sur le bouton « Lancer » de la ligne correspondante pour lancer
la séance de formation. Une vue graphique apparait derriére la fenétre
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Lancer le cours et enregistre la séance de formation a l'arriere-plan de la
vue graphique.

Au terme d'une séance de formation, une coche apparait dans la ligne
correspondante de la fenétre Lancer le cours et vous pouvez vous
préparer pour la séance de formation suivante.

Durant I'exécution d'un cours, vous pouvez apporter des modifications de
derniére minute a I'ordre des séances ou a la configuration de chacune
d'entre elles a I'aide des boutons En haut, En bas et Détails.

A Il'aide des icones de la barre d'outils, vous pouvez avancer et reculer
entre la vue graphique ou la fenétre Lancer le cours et surveiller chacune
des séances en détail ou I'état d'avancement général du cours. Vous
pouvez également utiliser les raccourcis au clavier pour accélérer la
navigation. Veuillez consulter I'aide en ligne pour en savoir plus.

Outre ces fonctions, le logiciel comprend une fenétre de surveillance qui
offre une vue d'ensemble simultanée des graphiques d'un grand nombre
de séances de formation.

4.8 Fenétre Surveillance
Cette fenétre vous permet de surveiller les différentes séances en cours.
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Les séances actives sont affichées sur un fond blanc et les séances
terminées sur un fond gris.

En double-cliquant sur le bouton des boites de dialogue de la base de
données ou en cliquant une seule fois sur I'une des vues a l'aide du
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bouton droit de la souris, vous pouvez ouvrir la fenétre graphique

correspondante.

4.9 Base de données du logiciel CPR
Les boites de dialogue de la base de données du programme sont
congues sur la base d'une interface standard. Elles se présentent de la
méme facon et comprennent les mémes boutons de navigation et

d'édition.

Citons en exemple la boite de dialogue Base de données |
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En haut de la boite de dialogue se trouve le menu déroulant Recherche
rapide. Utilisez cette liste pour localiser rapidement un algorithme précis.
Pour ce faire, cliquez sur la liste et parcourez-la jusqu'a ce que vous
trouviez I'algorithme a inspecter ou éditer. Ce principe s'applique a
toutes les boites de dialogue de la base de données. Les instructions
suivantes s'appliquent a toutes les boites de dialogue des personnes, des
scénarios et des cours.

Pour comprendre comment fonctionne le systeme de la base de données,
imaginez que tous les algorithmes sont alignés les uns a c6té des autres
dans une liste classée par ordre alphabétique, ou I'un d'entre eux
correspond a I'enregistrement actuel affiché a I'écran.

Les quatre boutons de navigation a coté de la liste Recherche rapide
vous permettent de passer a I'enregistrement précédent, a
I'enregistrement suivant, au premier enregistrement ou au dernier
enregistrement. Cet enregistrement devient alors I'enregistrement
actuel.

Lorsque vous modifiez les champs de I'algorithme, vous n'éditez que
I'enregistrement actuel. Si vous modifiez le nom de I'algorithme, vous
modifiez sa position dans la liste (ce changement n'est pas visible a
I'écran, car I'algorithme est toujours en cours) :
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Nous vous déconseillons de modifier les algorithmes prédéfinis. Appuyez
sur « Annuler les modifications » pour ne pas tenir compte des
modifications, et I'enregistrement revient dans sa position d’'origine sous
sa forme originale.

Si vous appuyez sur « Nouvel algorithme », un nouvel algorithme est
créé a I'extrémité droite de la liste. Celui-ci devient I'algorithme actif.

4.10 ECG BOX
L'ECG BOX n'est disponible que si vous raccordez un Ambu Defib Trainer
W ou un Ambu Cardiac Care Trainer System W.

1l existe 26 signaux ECG différents.

La ligne du dessus simule les six ECG de base, qui jouent un réle
particulierement important dans les situations d'urgence durant la
formation :

Les quatre boutons entourés d'un cadre blanc sont les boutons de
contrble. Ces boutons sont utilisés par l'instructeur pour gérer les
séquences des différents rythmes cardiaques. Le rythme ECG
actuellement généré dans les mannequins est indiqué par une diode
verte allumée en permanence. Lorsque vous cliquez sur un autre bouton
ECG, la diode correspondante se met a clignoter et ce rythme est alors
mis en attente.

MODIF RYTHME

En cliquant sur ce bouton, l'instructeur peut modifier le rythme ECG
actuel et adopter le rythme en attente. L'ancien rythme ECG s'éteint
alors complétement.

ECHANG RYTHMES

L'instructeur peut alterner le rythme ECG actuel et le rythme ECG mis en
attente. Par exemple, aprés avoir activé le rythme TACH VENTR.,
I'instructeur peut sélectionner SINUS NORMAL. Ce parameétre est alors en
mis en attente (la diode clignote). Lorsqu'il cligue sur ECHANG, le rythme
SINUS NORMAL prend la reléve et le rythme TACH VENTR. est alors mis
en attente. De cette facon, l'instructeur peut alterner les deux rythmes
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cardiaques. Cette fonction permet de s'entrainer sur des rythmes
cardiaques précis.

AUCUN EFF DEF

Lors de I'activation de ce bouton, la défibrillation sur I'Ambu Cardiac Care
Man n'a aucun effet, méme si l'instructeur a sélectionné un autre rythme
comme rythme en attente. Par exemple, le rythme FV HAUTE ou BASSE
est activé. Le bouton AUCUN EFF DEF est actif et le rythme SINUS
NORMAL est en attente. Lors de la défibrillation, la FV continue, car le
bouton AUCUN EFF DEF est activé. Lorsque l'instructeur clique une
nouvelle fois sur le bouton AUCUN EFF DEF, celui-ci est désactivé et la
diode s'éteint. Lors de la prochaine défibrillation, I'ECG passe au SINUS
NORMAL.

POULS ON/OFF

Lorsque le bouton « Pouls ON/OFF » est activé, le signal de pouls activé
génere un pouls palpable sur I'Ambu Cardiac Care Man, sauf pour les
rythmes FV HAUTE, FV BASSE, ASYST. et RYTHME IDIOV.

La diode clignote selon un rythme pulsé si le rythme cardiaque
sélectionné présente un pouls. Le pouls est absent si la diode ne clignote
pas, mais reste allumée en permanence.

Si le bouton « Pouls ON/OFF » est désactivé, un pouls palpable n'est pas
généré sur le mannequin et il est possible de simuler une DEM ou une
AESP (DEM : dissociation électromécanique ; AESP : activité électrique
sans pouls).

L'ECG BOX peut étre affichée/masquée en cliquant sur le bouton ECG
BOX. Vous pouvez déplacer I'ECG BOX a I'écran.
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Dans I'affichage de surveillance, I'ECG BOX est liée a un mannequin
spécifique. Vous pouvez sélectionner le mannequin pour lequel vous
souhaitez utiliser I'ECG BOX en cliquant sur le menu déroulant « Afficher
ECG BOX pour ».
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4.11 Aide

Touche <F1=>

Vous pouvez obtenir de I'aide concernant une fonction spécifique en
positionnant le curseur sur la fonction en question et en appuyant sur
<F1=.

Info-bulles et barre d'état

Pour consulter le nom et la fonction d'un bouton sur la barre d'outils ou
une fonction dans une palette, positionnez le curseur sur le bouton ou la
fonction en question. Une bréve description s'affiche aprés quelques
instants.

Boutons Aide des boites de dialogue
Pour toute question concernant une boite de dialogue, cliquez sur le
bouton Aide de la boite en question.

Aide en ligne
Sélectionnez « Contenu de I'aide » dans le menu Aide pour accéder au
contenu, a un index et & une recherche par mot clé dans I'aide en ligne.

Site d'Ambu

Si vous avez acces a Internet, visitez le site d'Ambu a lI'adresse
www.ambu.com. Vous y trouverez une réponse aux questions les plus
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courantes, des mises a jour des logiciels et d'autres informations
intéressantes.

5 Configuration des mannequins
Vous pouvez adapter la connexion WLAN selon votre utilisation
personnelle des mannequins.

Pour modifier les paramétres, raccordez le mannequin via USB et lancez
le logiciel de configuration « WiFi.exe » & partir du CD ou du dossier du
programme.

5.1 Configuration du réseau WLAN
Vous pouvez modifier les parameétres suivants en vue d'adapter le
mannequin a vos besoins personnels.

5 Connected 1o Manskin using COWMY = i ]

4 sestings ot Setags
Method: | Automatic (DHCP) - SSID:  Ambuwireless
Hostname:  Ambu_Default Mode: | Ad-hoc
P address: }41.14 Channel: & -
Netmask: |255.255.0.0 Security: | NHone =

Password:  nopas

Nous recommandons de confier exclusivement la configuration des
mannequins a des personnes possédant des connaissances approfondies
en matiére de mise en réseau informatique.

5.2 Paramétrage par défaut
Les parameétres par défaut peuvent étre consultés sur I'écran ci-dessous.

5 Connected 1o Marskin using COWY S 8~
FedSestings it Setings
Method: | Automatic (DHCP) - SSID:  Ambuwireless
Hostname:  Ambu_Default Mode: | Ad-hoc

P address: 69.2%4.241.14 Channel: & -

Netmask:

Security: | Hone =

Password:  nopas

Remarque ! Le paramétrage par défaut correspond a un réseau sans fil
ouvert et non sécurisé.
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5.3 Restauration du paramétrage par défaut

S'il s'avére nécessaire de restaurer les paramétres par défaut du
mannequin, cliquez sur le bouton « Réinitialiser » dans le logiciel de
configuration ou appuyez sur l'interrupteur du mannequin pendant dix

secondes.

5.4 Mise a jour du micrologiciel
Si une mise a jour du micrologiciel s'impose, raccordez le mannequin a
un ordinateur via USB. Lancez la mise a jour du micrologiciel en double-
cliquant sur celle-ci. La mise a jour est automatiquement opérée. Vous
serez informé dés que la mise a jour sera terminée.

* | Connected to Manikin using COM4

EmEE

La derniere version en date du micrologiciel est disponible sur le site

www.ambu.com.

6 Dépannage
Probléme

Le logiciel Ambu®
CPR Software ne
trouve pas le
mannequin.

L'Ambu Controller ne
figure pas dans le
gestionnaire de
périphériques sous

« Universal Serial Bus
Controller ».

Le logiciel Ambu®
CPR Software ne
parvient pas a
trouver un
mannequin bien que
j'aie installé les
pilotes.

Raison

- Le pilote USB n'est
pas installé.

- Le pilote USB n'est
pas installé.

- Le port USB a été
modifié.

- Un autre pilote USB
a écrasé le pilote du
mannequin.

- Le port USB a été
modifié.
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Solution
Installez le pilote USB.

Installez le pilote USB.

Raccordez le mannequin
au port USB sur lequel
I'interface a été
initialement installée.

Réinstallez le pilote USB.

Raccordez le mannequin
au port USB sur lequel




Mon poste de travail
indique qu'il n'est pas
possible d'utiliser le
matériel USB.

Dans le gestionnaire
de périphériques,
sous « Universal
Serial Bus

Controller », une
marque jaune se
trouve devant I'Ambu
Controller.

L'Ambu Controller,
précédé d'une
marque jaune, figure
sous « Autres
périphériques » dans
le gestionnaire de
périphériques sous

« Universal Serial Bus
Controller ».

Dans le gestionnaire
de périphériques sous
« Ports », il n'y a
aucune entrée

« Ambu AMC Box ».

Le texte de I'ECG BOX
n'est pas adapté aux
boutons.

Impossible d'établir
une connexion sans
fil.

- Un autre pilote USB
a écrasé le pilote du
mannequin.

- Le port USB a été
modifié.

- Le port USB a été
modifié.

- Un autre pilote USB
a écraseé le pilote de
I'interface USB.

- Windows a
supprimé les pilotes
de l'interface USB.

- Un autre pilote USB
a écrasé le pilote de
I'interface USB.

- La police n'est pas
correctement
installée.

- L'ordinateur et le
mannequin se
trouvent sur des
réseaux différents.

- Les parametres des
mannequins et de
I'ordinateur ne sont
pas identiques.
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l'interface a été
initialement installée.

Réinstallez le pilote USB.

Raccordez le mannequin
au port USB sur lequel
I'interface a été
initialement installée.
Raccordez l'interface USB
au port USB sur lequel
I'interface a été
initialement installée.
Réinstallez le pilote USB.

Réinstallez le pilote USB.

Réinstallez le pilote USB.

Redémarrez I'ordinateur
apres l'installation.

Ouvrez la connexion sans
fil et recherchez les
réseaux. Raccordez
I'ordinateur au réseau du
mannequin.

Paramétrez le mannequin
et l'ordinateur de la
méme facon.
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1 Inleiding

De CPR-software is het perfecte middel om uw training met Ambu-
oefenpoppen te bewaken en te registreren. De software levert alle
essentiéle trainingsparameters, zodat u de trainingssessies in de gaten
kunt houden en kunt verbeteren. Met de software kunt u alle informatie
opslaan en afdrukken om de prestaties van een cursist te kunnen
beoordelen en vervolgens uw beslissing vast te leggen.

De software bevat alle functies van de bekende en erkende eerdere
softwareversies en maakt het daarnaast mogelijk om de Ambu-
oefenpoppen rechtstreeks aan te sluiten door middel van USB of een
draadloze netwerkverbinding (WLAN).

De software heeft een eenvoudige en gestructureerde display, zodat een
trainer de prestaties van één of meerdere teams op een pc kan bekijken
en vastleggen. Elke sessie wordt opgeslagen, zodat deze naderhand kan
worden geévalueerd.

De Ambu CPR-software kan worden gebruikt met alle Ambu-oefenpoppen
die van een computeraansluiting zijn voorzien.

2 Aan de slag

2.1 Systeemvereisten (pc)

Minimale computervereisten

Computer: Pentium-processor

RAM: 8 MB

Besturingssysteem: Windows XP, Vista, 7, 8
Vrije ruimte op harde schijf: 10 MB
Schermresolutie: 640x480, 256 kleuren.

1 vrije USB-poort

1 vrije COM-poort (voor oefenpoppen model C)
Diverse muis- of aanwijsapparatuur
Toetsenbord

Aanbevolen computervereisten

Computer: Pentium-processor

RAM: 16 MB

Besturingssysteem: Windows XP of Windows 7
Vrije ruimte op harde schijf: 20 MB
Schermresolutie: 1024x768, 32-bit kleuren.

1 vrije USB-poort

WLAN-adapter

Muis of aanwijsapparatuur

Toetsenbord
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2.2 Systeemcompatibiliteit (Ambu-apparatuur)
De Ambu CPR-software is ontworpen voor rechtstreekse aansluiting op
één van de volgende Ambu-oefenpoppen:

- Ambu® AmbuMan W

- Ambu® Defib Trainer System W

- Ambu® Airway Man W

- Ambu® Cardiac Care Trainer System W

De Ambu CPR-software is ook achterwaarts compatibel voor
oefenpoppen die vé6r 2009 werden geproduceerd (oefenpoppen model
C).
Voor de aansluiting van de oefenpoppen model C op de Ambu CPR-
software hebt u de Ambu CPR-softwarekit nodig. De Ambu CPR-
softwarekit is verkrijgbaar met de volgende configuraties:

- Ambu CPR-softwarekit (voor RS232-aansluiting)

- Ambu CPR-softwarekit met USB-interface

2.3 Installatie van de CPR-software

Voordat u de Ambu CPR-software installeert, moet u over alle
administratieve rechten voor de installatie beschikken. De Ambu CPR-
software heeft toegang nodig tot de ODCB-database van Microsoft®
Windows.

2.3.1 Windows Vista, 7, 8
De Ambu CPR Software wordt geleverd op een USB-drive. De installatie
verloopt zoals die van de meeste Windows-toepassingen.

Om de Ambu CPR Software vanaf de USB drive te installeren, doet u het
volgende:

1. Als Windows niet draait, moet u Windows nu starten.

2. Plaats de Ambu CPR Software USB-drive.

Windows moet de USB-drive detecteren en voert de installatiesoftware
automatisch uit. Als de functie voor automatische detectie is
uitgeschakeld, start u de installatiesoftware met een klik op Start (Start)
en vervolgens op “Computer” (“Computer”). Selecteer de USB-drive en
dubbelklik op het bestand “setup_cpr.exe”.

3. Klik op “Allow” (“Toestaan”) als Windows het venster “An unidentified
program wants to access to your computer” (“Een onbekend programma
wil toegang tot uw computer verkrijgen”) weergeeft.

4. Volg de instructies op het scherm.

Tijdens de installatie hebt u de mogelijkheid de taalversie van de
installatie te kiezen. U kunt meerdere talen aanvinken en installeren.
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2.3.2 Windows XP
De Ambu CPR Software wordt geleverd op een USB-drive. De installatie
verloopt zoals die van de meeste Windows-toepassingen.

Om de Ambu CPR Software vanaf de USB drive te installeren, doet u het
volgende:

1. Als Windows niet draait, moet u Windows nu starten.

2. Plaats de Ambu CPR Software USB-drive.

Windows moet de USB-drive detecteren en voert de installatiesoftware
automatisch uit. Als de functie voor automatische detectie is
uitgeschakeld, start u de installatiesoftware met een klik op Start (Start)
en vervolgens op “Computer” (“Computer”). Selecteer de USB-drive en
dubbelklik op het bestand “setup_cpr.exe”.

3. Volg de instructies op het scherm.

Tijdens de installatie hebt u de mogelijkheid de taalversie van de
installatie te kiezen. U kunt meerdere talen aanvinken en installeren.

2.4 Installatie van de USB-driver voor de Ambu-oefenpoppen
Voordat u de USB-drivers voor de Ambu-oefenpoppen installeert, moet u
over alle administratieve rechten voor de installatie beschikken.

LET OP: als u meer dan één USB-poort hebt en u de oefenpoppen op

verschillende USB-poorten gebruikt, moet de installatie van de USB-
driver voor Ambu-oefenpoppen voor elke USB-poort worden herhaald.
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2.4.1 Windows Vista, 7, 8

Installeer de USB-drivers voor de Ambu-oefenpoppen als volgt:

1. Plaats de Ambu CPR Software USB-drive.

2. Sluit een oefenpop aan op de USB-poort en zet de oefenpop aan met
een druk op de aan/uit-knop.

3. Windows detecteert de oefenpop en vraagt u automatisch om de
driver te installeren.

4. Klik op “Locate and install driver software (recommended)” (“Vind en
installeer driver software (aanbevolen)”).

5. Klik op “continue” (“doorgaan”) als Windows het venster “Windows
needs you permission to continue” (“Windows heeft uw toestemming
nodig om door te kunnen gaan”) weergeeft.

6. Klik op “install this driver software anyway” (“deze driver software
toch installeren”) als Windows het venster “Windows can’t verify the
publisher of this software” (“Windows kan de uitgever van deze software
niet controleren”) weergeeft.

7. Klik op “close” (“sluiten”) om de installatie te voltooien.

Installeer de Ambu USB-interface voor Ambu-oefenpoppen model C als
volgt:

Let op: Windows installeert een driver voor de Ambu-controller en een
driver voor de Ambu AMC-box. Beide drivers moeten worden
geinstalleerd om de USB-interface te laten werken.

1. Plaats de Ambu CPR Software USB-drive.
2. Sluit de USB-interface aan op de USB-kabel en op de computer.
3. Windows geeft het venster “Found new Hardware (“Nieuwe hardware
gevonden)— Ambu USB Interface (Ambu USB-interface”)” weer en vraagt
om een driver. (Als uw computer de USB-interface niet vindt, hebt u de
automatische installatie voor USB-hardware uitgeschakeld. Schakel deze
Windows-functie in.)
4. Klik op “Locate and install driver software (recommended)” (“Vind en
installeer driver software (aanbevolen)”).
5. Klik op “continue” (“doorgaan”) als Windows het venster “Windows
needs you permission to continue” (“Windows heeft uw toestemming
nodig om door te kunnen gaan”) weergeeft.
7. Klik op “close” (“sluiten”) om de installatie te voltooien.
8. Windows geeft nu het venster “Found new Hardware (“Nieuwe
hardware gevonden)— USB Serial Port (USB-seriéle poort”)” weer en
vraagt om een driver.
9. Klik op “Locate and install driver software (recommended)” (“Vind en
installeer driver software (aanbevolen)”).
10. Klik op “continue” (“doorgaan”) als Windows het venster “Windows
needs you permission to continue” (“Windows heeft uw toestemming
nodig om door te kunnen gaan”) weergeeft.
11. Klik op “close” (“sluiten”) om de installatie te voltooien.
2.4.2 Windows XP
Installeer de USB-drivers voor de Ambu-oefenpoppen als volgt:
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1. Plaats de Ambu CPR Software USB-drive.

2. Sluit een oefenpop aan op de USB-poort en zet de oefenpop aan met
een druk op de aan/uit-knop.

3. Windows detecteert de oefenpop en vraagt u automatisch om de
driver te installeren. (Als uw computer de USB-interface niet vindt, hebt
u de automatische installatie voor USB-hardware uitgeschakeld. Schakel
deze Windows-functie in.)

4. Klik op “No, not this time” (“Nee, deze keer niet”) als Windows vraagt
om Windows Update aan te sluiten en te zoeken naar software en klik op
“next” (“volgende”).

5. Klik op “Install the software automatically (recommended)”
(“Installeer de software automatisch (aanbevolen)”) en klik op “next”
(“volgende™).

6. Klik op “toch doorgaan” als Windows een venster weergeeft met de
melding dat de software de Windows Logo-test niet heeft doorstaan.

7. Klik op “Finish” (“Sluiten”) om de installatie te voltooien.

Installeer de Ambu USB-interface voor Ambu-oefenpoppen model C als
volgt:

Let op: Windows installeert een driver voor de Ambu-controller en een
driver voor de Ambu AMC-box. Beide drivers moeten worden
geinstalleerd om de USB-interface te laten werken.

1Plaats de Ambu CPR Software USB-drive.
2. Sluit de USB-interface aan op de USB-kabel en op de computer.
3. Windows detecteert de Ambu-controller, geeft het venster “Found new
Hardware” (“Nieuwe hardware gevonden”) weer en vraagt om een
driver. (Als uw computer de USB-interface niet vindt, hebt u de
automatische installatie voor USB-hardware uitgeschakeld. Schakel deze
Windows-functie in.)
4. Klik op “No, not this time” (“Nee, deze keer niet”) als Windows vraagt
om Windows Update aan te sluiten en te zoeken naar software en klik op
“next” (“volgende”).
5. Klik op “Install the software automatically (recommended)”
(“Installeer de software automatisch (aanbevolen)”) en klik op “next”
(“volgende”).
6. Klik op “continue anyway” (“toch doorgaan”) als Windows een venster
weergeeft met de melding dat de software de Windows Logo-test niet
heeft doorstaan.
7. Klik op “Finish” (“Sluiten”) om de installatie te voltooien.
8. Windows detecteert nu de Ambu AMC-box, geeft het venster “Found
new Hardware” (“Nieuwe hardware gevonden”) weer en vraagt om een
driver. (Als uw computer de USB-interface niet vindt, hebt u de
automatische installatie voor USB-hardware uitgeschakeld. Schakel deze
Windows-functie in.)
9. Klik op “No, not this time” (“Nee, deze keer niet”) als Windows vraagt
om Windows Update aan te sluiten en te zoeken naar software en klik op
“next” (“volgende”).
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10. Klik op “Install the software automatically (recommended)”
(“Installeer de software automatisch (aanbevolen)”) en klik op “next”
(“volgende”).

11. Klik op “continue anyway” (“toch doorgaan”) als Windows een
venster weergeeft met de melding dat de software de Windows Logo-test
niet heeft doorstaan.

12. Klik op “Finish” (“Sluiten”) om de installatie te voltooien.

2.5 Elektrische voeding van Ambu-oefenpoppen
Ambu-oefenpoppen (model W) hebben een voedingsbron nodig voor
gebruik met de CPR-software. De elektrische voeding kan tot stand
worden gebracht met de USB-kabel, batterijen of de optionele AC/DC-
adapter.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de oefenpop voor aanbevelingen
en instructies.

3 Aansluitingen

Om de Ambu-oefenpop op de computer aan te sluiten, moet u de Ambu
CPR-software en de USB-drivers hebben geinstalleerd. De aansluiting op
de oefenpop kan met USB of WLAN worden gemaakt.

Als u met een Ambu-oefenpop model C werkt, moet u de ADC-kabel of
de Ambu USB-interface gebruiken die met de CPR-softwarekit wordt
geleverd.

3.1 Enkele oefenpop — USB

Maak het meetinstrument op de oefenpop los en bevestig de USB-kabel
aan de USB-aansluiting aan de linkerkant van het meetinstrument. Sluit
het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de computer. De gele LED
boven de USB-aansluiting op het meetinstrument geeft aan wanneer de
aansluiting is voltooid.

Zet de oefenpop aan door op de aan/uit-knop aan de rechterkant van het
meetinstrument te drukken. De groene LED boven de knop gaat
knipperen terwijl het systeem opstart. Zodra het systeem gereed is,
brandt de LED constant.

3.2 Enkele oefenpop — WLAN

De Ambu-oefenpoppen (model W) gebruiken een standaard WLAN-
module en zijn voorgeconfigureerd om een ad-hocnetwerk uit te voeren.
De instellingen van de WLAN kunnen worden gewijzigd zoals beschreven
in 5.1. We raden aan dat u de instellingen uitsluitend wijzigt als u over
een gedegen kennis van computernetwerken beschikt.

Maak het meetinstrument op de oefenpop los en zet de oefenpop aan
met een druk op de aan/uit-knop aan de rechterkant van het
meetinstrument. De groene LED boven de knop gaat knipperen terwijl
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het systeem opstart. Zodra het systeem gereed is, brandt de LED
constant.

Schakel de WLAN-adapter op uw computer in en open de draadloze
netwerkverbinding van Windows. Zoek naar draadloze netwerken. De
standaard netwerknaam voor de Ambu-oefenpop is “Ambuwireless”. Klik
op connect (verbinden) om de oefenpop te verbinden. Windows maakt
nu de draadloze verbinding aan.

LET OP: bij het kiezen van een draadloze verbinding voor een oefenpop
moet u controleren of de netwerkinstellingen (zoals netwerknaam en
versleuteling/wachtwoord) voor de oefenpoppen correct zijn. Door
verkeerde instellingen kan de computer geen verbinding maken met de
oefenpop.

Gebruik de Windows-manager voor draadloze verbindingen om een
verbinding op hetzelfde netwerk als de oefenpop te bewerkstelligen. Als
de oefenpop en de pc op verschillende netwerken zijn aangesloten, kan
de CPR-software de oefenpop niet detecteren.

Windows 8.1

Als de standaard ad-hoc-verbinding moet worden gebruikt, klikt u op
“create Ambu ad hoc network” " op uw App scherm. Volg de instructies.
Om verbinding te maken met de nieuwe opgerichte netwerk, klik op
“Connect to Ambu ad hoc network”. Windows zal nu vast de draadloze
verbinding.

3.3 Enkele oefenpop — oefenpop model C
De Ambu-oefenpop model C kan worden aangesloten met de ADC-kabel
of de USB-interface.

Als u de ADC-kabel gebruikt, sluit u de 6-pins DIN-plug aan op de
connector van de plug aan de linkerkant van het meetinstrument op de
oefenpop. Sluit de 9-pins plug aan op een seriéle RS232-poort van de
computer. Indien nodig kunt u een RS232-uitbreiding van max. 10 m
tussen de computer en de ADC-kabel gebruiken.

Als u de Ambu USB-interface gebruikt, sluit u de 6-pins DIN-plug aan op

de connector van de plug aan de linkerkant van het meetinstrument op
de oefenpop. Sluit de 25-pins plug aan op de USB-interface. Sluit
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vervolgens de USB-kabel aan op de USB-interface en het andere uiteinde
van de USB-kabel op een USB-poort van de computer.

3.4 Meerdere oefenpoppen — USB
Er kunnen meerdere oefenpoppen met de CPR-software worden gebruikt.
Er mogen maximaal 9 oefenpoppen tegelijkertijd worden gebruikt.

Voor elke oefenpop is een vrije USB-poort vereist. Als uw computer niet
genoeg vrije USB-poorten heeft, kunt u een externe USB-hub met
externe voeding gebruiken. De USB-hub moet constant 500 mA aan elke
USB-poort leveren.

Let op: de USB-hub moet constant 500 mA aan elke USB-poort leveren.
De elektrische voeding moet dus voldoende zijn om de stroom voor de
USB-poort en de hub zelf te leveren.

Sluit de oefenpoppen als volgt aan:

Maak het meetinstrument op de oefenpop los en bevestig de USB-kabel
aan de USB-aansluiting aan de linkerkant van het meetinstrument. Sluit
het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de computer of een
externe USB-hub. De gele LED boven de USB-aansluiting op het
meetinstrument geeft aan wanneer de aansluiting is voltooid.

Zet de oefenpop aan door op de aan/uit-knop aan de rechterkant van het
meetinstrument te drukken. De groene LED boven de knop gaat
knipperen terwijl het systeem opstart. Zodra het systeem gereed is,
brandt de LED constant.

Herhaal deze procedure voor alle te gebruiken oefenpoppen.

3.5 Meerdere oefenpoppen — WLAN
Er kunnen meerdere oefenpoppen met de CPR-software worden gebruikt.
Er mogen maximaal 9 oefenpoppen tegelijkertijd worden gebruikt.

De Ambu-oefenpoppen (model W) gebruiken een standaard WLAN-
module en zijn voorgeconfigureerd om een ad-hocnetwerk uit te voeren.
De instellingen van de WLAN kunnen worden gewijzigd zoals beschreven
in 5.1. We raden aan dat u de instellingen uitsluitend wijzigt als u over
een gedegen kennis van computernetwerken beschikt.

Maak het meetinstrument op de oefenpop los en zet de oefenpop aan
met een druk op de aan/uit-knop aan de rechterkant van het
meetinstrument. De groene LED boven de knop gaat knipperen terwijl
het systeem opstart. Zodra het systeem gereed is, brandt de LED
constant.

Herhaal deze procedure voor alle te gebruiken oefenpoppen.
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Schakel de WLAN-adapter op uw computer in en open de draadloze
netwerkverbinding van Windows. Zoek naar draadloze netwerken. De
standaard netwerknaam voor de Ambu-oefenpop is “Ambuwireless”. Klik
op connect (verbinden) om de oefenpoppen te verbinden. Windows
maakt nu de draadloze verbinding aan.

LET OP: bij het kiezen van een draadloze verbinding voor een oefenpop
moet u controleren of de netwerkinstellingen (zoals netwerknaam en
versleuteling/wachtwoord) voor de oefenpoppen correct zijn. Door
verkeerde instellingen kan de computer geen verbinding maken met de
oefenpop.

Gebruik de Windows-manager voor draadloze verbindingen om een
verbinding op hetzelfde netwerk als de oefenpop te bewerkstelligen. Als
de oefenpop en de pc op verschillende netwerken zijn aangesloten, kan
de CPR-software de oefenpop niet detecteren.

Windows 8.1

Als de standaard ad-hoc-verbinding moet worden gebruikt, klikt u op
“create Ambu ad hoc network” " op uw App scherm. Volg de instructies.
Om verbinding te maken met de nieuwe opgerichte netwerk, klik op
“Connect to Ambu ad hoc network”. Windows zal nu vast de draadloze
verbinding.

3.6 Meerdere oefenpoppen — oefenpoppen model C
Er kunnen meerdere oefenpoppen met de CPR-software worden gebruikt.
Er mogen maximaal 9 oefenpoppen tegelijkertijd worden gebruikt.

Voor elke oefenpop is een vrije USB-poort vereist als de Ambu USB-
interface wordt gebruikt. Als uw computer niet genoeg vrije USB-poorten
heeft, kunt u een externe USB-hub met externe voeding gebruiken.

Voor elke oefenpop is een vrije seriéle RS232-poort vereist als de ADC-
kabel wordt gebruikt. Als uw computer niet over genoeg vrije seriéle
RS232-poorten beschikt, kunt u een seriéle poortuitbreiding gebruiken.

Als u de ADC-kabel gebruikt, sluit u de 6-pins DIN-plug aan op de
connector van de plug aan de linkerkant van het meetinstrument op de
oefenpop. Sluit de 9-pins plug aan op een seriéle RS232-poort van de
computer. Indien nodig kunt u een RS232-uitbreiding van max. 10 m
tussen de computer en de ADC-kabel gebruiken.
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Als u de Ambu USB-interface gebruikt, sluit u de 6-pins DIN-plug aan op
de connector van de plug aan de linkerkant van het meetinstrument op
de oefenpop. Sluit de 25-pins plug aan op de USB-interface. Sluit
vervolgens de USB-kabel aan op de USB-interface en het andere uiteinde
van de USB-kabel op een USB-poort van de computer.

Herhaal deze procedure voor alle te gebruiken oefenpoppen.

4 CPR-softwarefuncties
U kunt de Ambu CPR-software starten vanuit het menu Start.

« Klik op de knop “Start” (“Start”). Het menu Start (Start) opent.

« Kies “Programs” (“Programma’s”). De map Programs (Programma's)
opent.

« Kies “Ambu CPR Software” (“Ambu CPR-software”). De map Ambu CPR
Software (Ambu CPR-software) opent.

« Klik op “Ambu CPR Software” (“Ambu CPR-software”) (gewenste taal).

4.1 Configuratievenster

Om de configuratie van de Ambu CPR-software te wijzigen, klikt u op
“Tools” (“Extra”) in de menubalk en vervolgens op “Configuration”
(“Configuratie”).

Het configuratievenster is opgedeeld in 4 tabbladen:
- General (Algemeen)
- Debriefing 1 (Debriefing 1)
- Debriefing 2 (Debriefing 2)
- Print (Afdrukken)
- CPR Controller (CPR-controller)

Voor het wijzigen van de instellingen klikt u op het tabblad bovenaan het
scherm en voert u de benodigde wijzigingen door in de velden.

In de instelling “General” (“Algemeen”) kunt u configureren of u aan het
eind van een sessie een geluid wilt laten klinken. U kunt de frequentie
van de metronoom (die tijdens de sessie kan worden geactiveerd)
instellen en u kunt instellen of u het ECG-signaal tijdens de sessie wilt
tonen of verbergen.

Let op: het ECG-signaal kan alleen worden weergegeven als een Defib
Trainer W of een Cardiac Care System W is aangesloten.

Op het tabblad “Debriefing 1” (“Debriefing 1) ziet u de instellingen van
de beademingsparameters en hoe deze worden weergegeven in de
debriefing-weergave.

Op het tabblad “Debriefing 2” (“Debriefing 2”) ziet u de instellingen van
de compressieparameters en hoe deze worden weergegeven in de
debriefing-weergave.
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Op het tabblad “Print” (“Afdrukken”) kunt u de instelling voor de afdruk
van de sessies wijzigen en kunt u een tekst voor de paginatitel invoeren.
Als u de grafiek wilt afdrukken, kunt u de maximale tijd van de grafiek
instellen die per pagina wordt afgedrukt.

Als u een Ambu CPR-printer gebruikt, kunt u de CPR-controller afstellen
en configureren met een klik op het tabblad “CPR Controller” (“CPR-
controller”). Om gegevens naar de CPR-controller over te brengen, moet
deze worden aangesloten op de computer. Zie de gebruiksaanwijzing van
de Ambu CPR-printer voor meer informatie.

4.2 Venster nieuwe sessie

Wanneer u de Ambu CPR-software start, begint een routinefunctie met
het detecteren van alle oefenpoppen die met kabels op de computer zijn
aangesloten. Als u oefenpoppen model C hebt aangesloten, kalibreert de
CPR-software automatisch de oefenpoppen. Oefenpoppen model W
hoeven niet te worden gekalibreerd, aangezien deze een ingebouwde
automatische kalibreerfunctie hebben.

[FT— =
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[P 0 et BLS [ERC] ER |
Fictiren [ERC 2005 [ wopean Resusctaton Concl] v]  Detake. |
Duw [1E00 | Fegiiier handsing
i [LISE 247 w| _ Meaws oslenpop loevoegen |
Desinemers
Trsiningrwifze [Truee hedgrestieners =l
Beadening [Deshene 1 | _ Detak. |
Compresie [Deskane 2 =] _Detsie. |
Configasie | Doargaan Heln

Een scenario bestaat uit een algoritme, de duur en de trainingsmodus die
u in een sessie wilt gebruiken.

Met het vervolgkeuzemenu kunt u een vooraf vastgesteld scenario
kiezen. U kunt het gekozen scenario aanpassen met de
vervolgkeuzemenu's van het algoritme, de duur en de trainingsmodus.
Met een klik op de knoppen “Details” (“Details”) kunt u een bestaand
scenario of algoritme aanmaken of verwijderen.

De software detecteert automatisch alle oefenpoppen die met kabels zijn
aangesloten. U kunt de oefenpoppen kiezen met het vervolgkeuzemenu
op het scherm.

Het aantal deelnemers hangt af van de gekozen trainingsmodus.

De software biedt u de mogelijkheid om de trainingssessie te
personaliseren en te organiseren. Uit een database die u door middel van
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de knoppen Details (Details) opent kunt u de deelnemers voor de
beademings- en/of compressietraining kiezen.

Druk op “Continue” (“Doorgaan”) om het hoofdvenster te openen.

4.3 Oefenpop toevoegen

Klik op “Add Manikin” (“Oefenpop toevoegen”) als u een oefenpop wilt
toevoegen, als u een draadloos aangesloten oefenpop gebruikt of als u

de aangesloten oefenpoppen model C opnieuw wilt kalibreren.

4.3.1 USB-oefenpoppen

¥ Oefenpoppen roeken F==]
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Als u een oefenpop wilt toevoegen die met USB wordt aangesloten of als
u een oefenpop model C wilt kalibreren, klikt u op “USB” (“USB”) om de
oefenpoppen te vinden.

Oefenpoppen model W worden automatisch gedetecteerd en hoeven niet
te worden gekalibreerd.

Oefenpoppen model C worden automatisch gedetecteerd, maar moeten
voorafgaand aan gebruik worden gekalibreerd. Vink de te kalibreren
oefenpoppen aan en klik op “Calibrate selected manikins” (“Kalibreer
geselecteerde oefenpoppen”).

Klik op “Close” (“Sluiten”) om terug te keren naar het venster “New
session” (“Nieuwe sessie”).
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4.3.2 WLAN-oefenpoppen

¥ Oefenpoppin tosken =
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Als u een oefenpop wilt toevoegen die door middel van WLAN wordt
aangesloten, klikt u op “WLAN / LAN” om de oefenpoppen te vinden.

De oefenpoppen worden automatisch gedetecteerd en hoeven niet te
worden gekalibreerd.

De standaardnaam van de WLAN-oefenpoppen is “Ambu_Default”. U
kunt de naam wijzigen zoals beschreven in 5.1.

Klik op “Close” (“Sluiten”) om terug te keren naar het venster “New
session” (“Nieuwe sessie”).

4.4 Hoofdvenster

Titelbalk % Ambu CPR Software
Menubalk ———— @’ Bestand  Bewerken Databestand  Scherm  Help

Werkbalk 7® EE IR S~
Een nieuwe sessi / \ Over Ambu CPR-software

Een nieuwe cursus Evaluatie afdrukken
Sessieweergave Metronoom
Bewakingsweergave tonen Oefenpop

4.5 Het grafische venster

Het grafische venster wordt gebruikt om de verschillende
trainingsparameters (A-H) te visualiseren. Daarnaast verschaft het
venster evaluatiefuncties op het scherm (1,J) en extra informatie (K-P).
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A) Beademingsvolume
B) Indicator uitzetten buik

Compressie

C) Actuele compressiefrequentie
D) Verhouding Compr./Relax.

E) Compressiediepte

F) Incorrecte handpositie

G) Leunen

H) Output hart

Gebeurtenissenbeheer
1) Werkbalk gebeurtenis
J) Gebeurtenis traceren
(niet weergegeven)

functies/informatie

K) Weergegeven tijdsinterval
aanpassen (in-/uitzoomen)

L) Compressie-beademing
codrdinaten

M) Actuele aanbevelingen

N) Actuele oefenpop

0O) Naam van de deelnemers
P) Een sessie starten/pauzeren
Q) Actuele time-out van totale tijd
R) Koppeling naar het
resultatenvenster (Debriefing)
S) ECG-signaal

T) ECG-box tonen/verbergen
U) Batterijstatus

U kunt tijdsintervallen meten door op de linkermuisknop te klikken en

het te evalueren gebied te slepen.

Met een klik op de rechtermuisknop kunt u de tijdweergave verlagen.
Voor meer informatie, zie de informatie in de online hulp (zie hoofdstuk

4.11).

Pauzeer de sessie en druk op “Debriefing” (“Debriefing”) om de

debriefing-weergave te openen.
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Let op: het ECG-signaal en de ECG-box zijn alleen beschikbaar als u een
Ambu Defib Trainer W of een Ambu Cardiac Care Trainer System W
aansluit.

4.6 Debriefing
Met de debriefing-weergave kan de trainer een algemeen beeld vormen
van het vermogen van de deelnemers om te reanimeren.
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De indicator (A) moet zich in het groene gedeelte bevinden. Dit geeft aan
dat de verschillende parameters juist zijn uitgevoerd volgens de
geldende aanbevelingen.

(B) De weergegeven waarden in deze kolom geven het gemiddelde of het
percentage aan dat tijdens de trainingssessie is behaald.

Als u persoonlijke aanbevelingen wilt toevoegen, kunt u het tekstveld (C)
gebruiken.

Voor meer informatie, zie de informatie in de online hulp (zie hoofdstuk
4.11).

Druk op de knop Review (Herzien) om naar de laatste stap van een
sessie te gaan.
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Wanneer de sessie is voorbereid, gevisualiseerd en de debriefing voorbij
is, is de laatste stap van het sessieproces de herzieningsweergave.

In de herzieningsweergave is het mogelijk de namen van de deelnemers
van de sessie te wijzigen, aan te geven of de metronoom wel of niet
werd gebruikt, te beslissen of de sessie wel of niet wordt goedgekeurd en
aan te geven wie de sessie heeft goedgekeurd. Tot slot is het mogelijk
om aantekeningen over de sessie te maken.

Wanneer dit alles klaar is, drukt u op "Close" ("Sluiten™) (als u een sessie
hebt gepauzeerd, heet de knop “Abort” (“Afbreken”)) om aan te geven
dat de sessie voorbij is. De software vraagt u nu of u de sessie in de
database wilt opslaan.

4.7 Cursusplanner
Wanneer u veel Ambu-oefenpoppen op de computer aansluit, bevelen we
aan dat u de cursusplanner gebruikt om de trainingssessies te plannen.
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Wanneer u een cursus plant, voert u eerst uw naam als instructeur van
de cursus in. Vervolgens selecteert u welk scenario u standaard voor
deze groepssessie wilt. U voert nu voor elke trainingssessie de namen
van de deelnemers in de volgende lege rij in en selecteert welke
oefenpop tijdens de sessie wordt gebruikt. De software voert
automatisch vooraf bepaalde start- en eindtijden van de sessie in en
bereidt een nieuwe, lege rij voor de volgende trainingssessie voor.

Als er één of meer trainingssessies met andere parameters dan het
standaardscenario moeten worden uitgevoerd, drukt u op de knop
Details (Details) in de bijbehorende rij en wijzigt u de parameters zoals u
wilt.

Wanneer alles van de cursus is gepland, drukt u op de knop “Run
Course” (“Cursus uitvoeren”) om verder te gaan. Indien gewenst drukt u
op “Print” (“Afdrukken”) om een overzicht van de sessie met uw printer
af te drukken.
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In het venster Run course (Cursus uitvoeren) is de software gereed om
de trainingssessie te verwerken.

Waarschuw de deelnemers van elke sessie. Wanneer de deelnemers
gereed zijn, drukt u op de knop “Play” (“Afspelen”) in de bijbehorende rij
om de trainingssessie te starten. Er wordt een grafisch venster
weergegeven achter het venster Run course (Cursus uitvoeren) en de
trainingssessie wordt op de achtergrond in de grafische weergave
geregistreerd.

Wanneer een trainingssessie klaar is, wordt er een controlevinkje
weergegeven in de bijbehorende rij van het venster Run course (Cursus
uitvoeren) en kunt u de volgende trainingssessie voorbereiden.

Tijdens de uitvoering van een cursus kunt u op het laatste moment
wijzigingen doorvoeren in de volgorde van de sessies of de opzet van
elke sessie door middel van de knoppen Move row up (Een rij omhoog),
Move row down (Een rij omlaag) en Details (Details).
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Met de pictogrammen van de werkbalk kunt u heen en weer bewegen
tussen de grafische weergave en het venster Run course (Cursus
uitvoeren) en elke aparte sessie in detail of de algemene vooruitgang
van de cursus controleren. U kunt ook snelkoppelingen van het
toetsenbord gebruiken om deze navigatie te versnellen. Zie de online
hulp voor meer informatie.

Naast deze functies biedt de software een bewakingsvenster met een
overzicht van de grafieken van meerdere trainingssessies tegelijkertijd.

4.8 Bewakingsvenster
Met dit venster kunt u de verschillende sessies die u uitvoert bekijken.

¥ v CPR Software - [Overicht] =T % =
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DS =2 cy
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[
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Actieve sessies worden weergegeven op een witte achtergrond en
afgeronde sessies op een grijze achtergrond.

Door te dubbelklikken op de knop database dialogs
(databasedialoogvensters) of door met de rechtermuisknop op een van
deze weergaven te klikken, opent u het bijbehorende grafische venster.

4.9 Database CPR-software

De databasedialoogvensters in het programma zijn ontworpen met een
standaardinterface. Ze lijken op elkaar en hebben dezelfde knoppen voor
het navigeren en bewerken.

Zie bijvoorbeeld het dialoogvenster Database | Algorithms (Database
| Algoritmen) :
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Bovenaan het dialoogvenster vindt u de vervolgkeuzelijst Quick Find
(Snel zoeken). Gebruik deze lijst om snel een willekeurig algoritme te
vinden door erop te klikken. Scroll door de lijst totdat u het te
inspecteren of te bewerken algoritme hebt gevonden. Dit principe geldt
voor alle databasedialoogvensters. De volgende aanwijzingen gelden
voor alle personen, scenario's en cursusdialoogvensters.

Om te begrijpen hoe het databasesysteem werkt, moet u zich voorstellen
dat alle algoritmen naast elkaar staan in een alfabetische lijst, waarvan
er één op dit moment op het scherm wordt weergegeven.

Wanneer u de vier navigatieknoppen naast de lijst Quick Find (Snel
zoeken) gebruikt, kunt u naar de vorige of de volgende rapportage, de
eerste of de laatste rapportage gaan. Deze rapportage wordt nu de
huidige rapportage.

Als u velden in het algoritme wijzigt, kunt u alleen de huidige rapportage
bewerken. Als u de naam van het algoritme wijzigt, verandert u de
positie ervan in de lijst (dit ziet u niet op het scherm, omdat het
algoritme nog actief is).

We raden af dat u vooraf gedefinieerde algoritmen wijzigt. Druk dus op
“Discard changes” (“Wijzigingen ongedaan maken”) om de wijzigingen
ongedaan te maken. De rapportage keert vervolgens in de originele vorm
naar de originele positie terug.

Als u op “New algorithm” (“Nieuw algoritme”) drukt, wordt er helemaal
rechts van de lijst een nieuw algoritme aangemaakt. Dit wordt het
actieve algoritme.

4.10 ECG-box
De ECG-box is uitsluitend beschikbaar als u een Ambu Defib Trainer W of
een Ambu Cardiac Care Trainer System W aansluit.

Er zijn 26 verschillende ECG's.
De bovenste rij simuleert de 6 basis-ECG's die vooral belangrijk zijn in
noodsituaties tijdens de training:
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De vier knoppen in een wit vak zijn de controleknoppen. Deze knoppen
worden gebruikt door de instructeur om de sequenties van de
verschillende hartritmes te beheren. Het ECG-ritme dat op dit moment
wordt gegenereerd in de oefenpoppen wordt met een constant groene
lichtdiode aangegeven. Wanneer u op een andere ECG-knop klikt, begint
de bijbehorende diode te knipperen en staat dit ritme nu stand-by.

CHANGE RHYTHM (RITME WIJZIGEN):

Door op deze knop te klikken, kan de instructeur het huidige ECG-ritme
wijzigen in het ECG-ritme dat stand-by staat. Het eerdere ECG-ritme
schakelt volledig uit.

SWOP RHYTHMS (RITMES WISSELEN):

De instructeur kan tussen het huidige ECG-ritme en het stand-by ECG-
ritme wisselen. Bijvoorbeeld na het activeren van VENTR. TACH
(BUIKTACH.) kan de instructeur NORMAL SINUS (NORMALE SINUS)
selecteren en staat deze dus in stand-by (de diode knippert). Wanneer
hij op SWOP (WISSELEN) klikt, neemt NORMAL SINUS (NORMALE
SINUS) het over en schakelt VENTR. TACH (BUIKTACH.) naar stand-by.
Op deze manier kan de instructeur tussen twee verschillende hartritmes
wisselen. Op deze manier kunnen aanvallen van bepaalde hartritmes
worden getraind.

NO DEFIB. EFFECT (GEEN EFFECT DEFIB.):

Wanneer u op deze knop drukt, heeft defibrillatie op de Ambu Cardiac
Care Man geen effect, zelfs als de instructeur een ander ritme als stand-
by heeft geselecteerd. Bijvoorbeeld: VF COARSE (VF GROF) of FINE
(FIIN) is geactiveerd. NO DEFIB EFFECT (GEEN EFFECT DEFIB.) is actief
en NORMAL SINUS (NORMALE SINUS) staat stand-by. Wanneer er
defibrillatie wordt uitgevoerd, gaat VF (VF) verder, omdat NO DEFIB
EFFECT (GEEN EFFECT DEFIB.) is geactiveerd. Wanneer u opnieuw op
NO DEFIB EFFECT (GEEN EFFECT DEFIB.) klikt, wordt deze gedeactiveerd
en

schakelt de diode uit. De volgende keer dat er defibrillatie wordt
uitgevoerd, schakelt de ECG naar NORMAL SINUS (NORMALE SINUS).

PULSE ON/OFF (POLS AAN/ZUIT):
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Wanneer de knop “Pulse on/off” (“Pols aan/uit”) is geactiveerd,
genereert het ingeschakelde polssignaal een voelbare pols op de Ambu
Cardiac Care Man, behalve voor de ritmes VF COARSE (VF GFROF), VF
FINE (VF FIJN), ASYST. (ASIST.) en IDIOV. RHYTHM (IDIOV.RITME).
De diode knippert in een polsritme als het geselecteerde hartritme een
pols heeft. Er is geen pols als de diode niet knippert, maar constant
brandt.

Als “Pulse on/off” (“Pols aan/uit”) is gedeactiveerd, wordt er geen
voelbare pols gegenereerd op de oefenpop en kunnen EMD of PEA
worden gesimuleerd (EMD: Elektromechanische dissociatie, PEA: polsloze
elektrische activiteit).

De ECG-box kan worden getoond/verborgen met een klik op de knop
ECG Box (ECG-box). U kunt de ECG-box over het scherm verplaatsen.
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De ECG-box is in de bewakingsweergave gekoppeld aan een bepaalde
oefenpop. U kunt de te gebruiken oefenpop kiezen om de ECG-box te
gebruiken door op het vervolgkeuzemenu “Show ECG Box for” (“ECG-box
tonen voor”) te klikken.

- 90 -



p' ik CPR Sottware - |>.-g.--<n| =Rk

EDE!FY ?

Ambu Man 247, Bood Docinemer 1 Amites Man 240, 1
wberins M 247 07,0“ an =
it W 248 " =
wrifembos M 209
S JU\ JUL e LN
widerbs Man 251 - "
et s 22 mmmmm o

i

II”-
|m;||||a

IIIlnmu il

S ] =
I|III lllll b - /W rabo.
e o=

Er™ 7=
S 364 cemp.min e
u Al Wan 245, Buad Deneme | Aomitrs Maan, 250, B Dielrucenes |
P e THT. - TOL
B |
oy L\ L | T
o ! ous mis oo oo ous
Hep ) 1Y |.MMUM~

S 050 e
¥ Show ECG sgnal rr—

B0 e hen o

[mbuMin 248 =

7050 s,

Bendy

4.11 Hulp vragen

Knop <F1>

U kunt voor een bepaalde functie hulp krijgen door de cursor op de
functie te plaatsen en op <F1> te drukken.

Knopinfo en statusbalk

Om de naam en functie van een knop op de werkbalk of een functie in
een palet te bekijken, plaatst u de cursor erboven. Kort daarna wordt
een korte beschrijving weergegeven.

Hulp-knoppen in Dialoog-knoppen
Als u vragen over een dialoogvenster hebt, klikt u op de knop Help
(Hulp) in het dialoogvenster.

Online hulp

Kies “Help Contents” (“Inhoud hulp”) van het menu Help (Hulp) om de
inhoud, index en zoekopdracht sleutelwoorden van de online hulp te
bekijken.

Homepage Ambu

Als u toegang tot internet hebt, kunt u de website van Ambu bezoeken
op www.ambu.com. Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen,
software-updates en andere interessante informatie.
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5 Configuratie van de oefenpoppen
Voor een persoonlijk gebruik van de oefenpoppen kan de instelling voor
de WLAN-verbinding worden afgesteld.

Om de instellingen te wijzigen, sluit u de oefenpop door middel van USB
aan en start u de configuratiesoftware “WiFi.exe” vanaf de cd of vanuit
de programmamap.

5.1 Configuratie van de WLAN
De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd om de oefenpop op de
persoonlijke behoeften af te stemmen.

% | Connected to Manikin using COME (===
1Py4 Settngs Wi Settings
Method: | Automatic (DHCE) - SSID:  Ambuwireless
Hostmame:  Ambu_Default Mode: | Ad-hoc
P address: | 169.254,241.14 Channel: |6 -
Metmask: | 255.255.0.0 Socurity: | lone -

Password:  nopass

- Resd Resat o cefaut | | Update mankin

We bevelen aan dat uitsluitend personen met een gedegen kennis van
computernetwerken de configuratie van de oefenpoppen uitvoeren.

5.2 Standaardinstellingen
Op het onderstaande venster ziet u de standaardinstellingen.

# | Connected to Manikin using COME {=n{ren ===
1Py4 Settngs Wi Settings
Method: | Automatic (DHCE) - SSID:  Ambuwireless
Hostmame:  Ambu_Default Mode: | Ad-hoc
P address: | 169.254,241.14 Channel: |6 -
Metmask: | 255.255.0.0 Socurity: | lone -

Password:  nopass

Read Rasat o dafaut | | Update mankin

Let op: de standaardinstelling is een open en onbeveiligd draadloos
netwerk.

5.3 Resetten naar standaard

Als de oefenpop gereset moet worden naar standaardwaarden, klikt u op
de knop “Reset” (“Reset”) in de configuratiesoftware of drukt u 10
seconden op de aan/uit-knop van de oefenpop.
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5.4 Firmware-update
Als er een firmware-update vereist is, sluit u de oefenpop door middel
van USB op de computer aan. Start het bestand met de firmware-update
door er op te dubbelklikken. De update wordt automatisch uitgevoerd en
u ontvangt informatie wanneer de update is voltooid.

* | Connected tc Maniki

ing COMM

during the update pracess.

e

De nieuwste firmwareversie vindt u op www.ambu.com.

6 Probleemoplossing

Probleem

De Ambu® CPR-
software kan de
oefenpop niet vinden

De “Ambu Controller”
(“Ambu-controller”)
wordt niet
weergegeven in de
Device Manager
(Device-manager)
onder “Universal
Serial Bus Controller”
(“Universele
controller seriéle
bus”)

De Ambu® CPR-
software kan geen
oefenpop vinden, ook
al heb ik de drivers
geinstalleerd

Oorzaak

- USB-driver is niet
geinstalleerd

- USB-driver is niet
geinstalleerd

- USB-poort werd
gewijzigd

- Een andere USB-
driver heeft de driver
voor de oefenpop
overschreven

- USB-poort werd
gewijzigd
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Oplossing
Installeer de USB-driver

Installeer de USB-driver

Sluit de oefenpop aan op
de USB-poort waarop de
interface oorspronkelijk
werd geinstalleerd

Installeer de USB-driver
opnieuw

Sluit de oefenpop aan op
de USB-poort waarop de
interface oorspronkelijk
werd geinstalleerd




My Computer (Deze
computer) geeft aan
dat de USB-hardware
niet kan worden
gebruikt

In de Device Manager
(Device-manager)
onder “Universal
Serial Bus Controller”
(“Universele
controller seriéle
bus”) ziet u een gele
markering voor de
“Ambu Controller”
(“Ambu-controller”)
De “Ambu Controller”
(“Ambu-controller™)
met een gele
markering ervoor
vindt u onder “Other
Devices” (“Overige
apparaten”) in de
Device Manager
(Device-manager)
onder “Universal
Serial Bus Controller”
(“Universele
controller seriéle
bus”)

In de Device Manager
(Device-manager)
onder “Ports”
(“Poorten”) heb ik
geen optie “Ambu
AMC Box” (“Ambu
AMC-box”)

De tekst op de ECG-
box past niet op de
knoppen

Er kan geen
draadloze verbinding
tot stand worden

- Een andere USB-
driver heeft de driver
voor de oefenpop
overschreven

- USB-poort werd
gewijzigd

- USB-poort werd
gewijzigd

- Een andere USB-
driver heeft de driver
voor de USB-
interface
overschreven
-Windows heeft de
drivers voor de USB-
interface verwijderd

- Een andere USB-
driver heeft de driver
voor de USB-
interface
overschreven

- Het lettertype is
onjuist geinstalleerd

- Computer en

oefenpop hebben
verschillende
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Installeer de USB-driver
opnieuw

Sluit de oefenpop aan op
de USB-poort waarop de
interface oorspronkelijk
werd geinstalleerd

Sluit de USB-interface
aan op de USB-poort
waarop de interface
oorspronkelijk werd
geinstalleerd

Installeer de USB-driver
opnieuw

Installeer de USB-driver
opnieuw

Installeer de USB-driver
opnieuw

Start de computer
opnieuw na de installatie.

Open de draadloze
verbinding en zoek naar
netwerken. Sluit de




gebracht

netwerken

- De instellingen van
de oefenpoppen en
de computer komen
niet overeen
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computer aan op het
netwerk van de oefenpop
Stel de oefenpop en de
computer op dezelfde
instellingen in.
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1 Introduktion

Ambu CPR-software er det ideelle veerktgj til at overvage og registrere
din treening med Ambu Manikiner. Det giver dig alle de vaesentlige
treeningsparametre, s du kan styre og forbedre dine traeningssessioner.
Muligheden for at gemme og udskrive alle oplysninger om en traening,
hjeelper dig med at bedgmme de studerendes praestationer, og senere at
dokumentere din beslutning.

CPR softwaren kombinerer funktioner fra tidligere, velkendte og
accepterede software versioner og ggr det desuden muligt at oprette
forbindelse til Ambu Manikinen direkte via USB eller ved hjeelp af
tilslutning til et tradlgst lokalnetveerk (WLAN).

Softwaren er designet med idéen om en enkel og struktureret
brugerflade, hvor en traener kan overvage og registrere resultaterne af
et eller flere hold pa en PC. De enkelte sessioner bliver gemt, sa de kan
blive evalueret efterfglgende.

Ambu CPR software kan bruges sammen med alle Ambu Manikiner, der
er udstyret med en computer forbindelse.

2. Kom i gang

2.1 Systemkrav (PC)

Minimum computer krav

Computer: Pentium-processor

RAM: 8 MB

Operativsystem: Windows XP, Vista, 7, 8
Ledig plads pa harddisken: 10 MB
Skeermoplgsning: 640x480, 256 farver.
1 ledig USB-port

1 fri COM-port (for model C manikiner)
Mus eller pegeredskab

Keyboard

Anbefalet computer krav

Computer: Pentium-processor

RAM: 16 MB

Operativsystem: Windows XP eller Windows 7
Ledig plads pa harddisken: 20 MB
Skeermoplgsning: 1024x768, 32 bit farver.

1 ledig USB-port

WLAN Adapter

Mus eller pegeredskab

Keyboard
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2.2 System kompatibilitet (Ambu udstyr)
Ambu CPR Softwaren er udviklet til at blive forbundet direkte til en af
falgende Ambu Manikiner:

- Ambu® AmbuMan W

- Ambu® Defib Trainer System W

- Ambu® Airway Man W

- Ambu® Cardiac Care Trainer System W

Ambu CPR softwaren er ogsa kompatible med manikiner produceret for
2009, kendt som model C.

For at forbinde model C manikiner med Ambu CPR Software er Ambu
CPR Software Kit pakraevet. Ambu CPR Software Kit findes i falgende
konfigurationer:

- Ambu CPR Software Kit (med RS232-forbindelse)

- Ambu CPR Software Kit med USB-Interface

2.3 Montering af CPR Software

Far du installerer Ambu CPR Software skal du sgrge for, at du har de
administrative rettigheder til at udfegre installationen. Ambu CPR
Softwaren skal have adgang til ODCB-Databasen fra Microsoft®
Windows.

2.3.1 Windows Vista, 7, 8
Ambu CPR Softwaren leveres pa en USB-drev, og installeres ligesom de
fleste andre Windows-programmer.

Sadan installeres Ambu CPR softwaren fra USB-drev, skal du ggre
folgende:

1. Hvis Windows ikke kgrer, skal du starte det nu.

2. Indseet Ambu CPR Software USB-drev.

Windows skal registrere USB-drev og automatisk kare
installationssoftware. Hvis den automatiske opstartsfunktion er slaet fra,
skal du starte installationssoftwaren ved at klikke pa Start og derefter pa
"Computer". Veelg USB-drevet og dobbeltklik pa filen "setup_cpr.exe".
3. Klik pa "Tillad" hvis Windows viser skaermbilledet "Et uidentificeret
program gnsker adgang til din computer".

4. Fglg instruktionerne pa skaermen.

Under installationen har du mulighed for at veelge den sprogversion, du
vil installere. Det er muligt at markere, og hermed installere mere end et

sprog.
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2.3.2 Windows XP
Ambu CPR Softwaren leveres pa en USB-drevog installeres ligesom de
fleste andre Windows-programmer.

Sadan installeres Ambu CPR softwaren fra USB-drev, skal du ggre
falgende:

1. Hvis Windows ikke kgrer, skal du starte det nu.

2. Indseet Ambu CPR Software USB-drev.

Windows skal registrere USB-drev og automatisk kare
installationssoftware. Hvis den automatiske opstartsfunktion er slaet fra,
skal du starte installationssoftwaren ved at klikke pa Start og derefter pa
"Min computer"”. Veelg USB-drevet og dobbeltklik pa filen
"setup_cpr.exe".

3. Folg instruktionerne pa skeermen.

Under installationen har du mulighed for at veelge den sprogversion, du
vil installere. Det er muligt at markere, og hermed installere mere end ét

sprog.

2.4 Installation af USB-driver til Ambu Manikiner
Far du installerer en USB-driver til Ambu Manikin, skal du sgrge for, at
du har administrative rettigheder til at udfgre installationen.

BEMARK: Hvis du har mere end en USB-port, og du bruger manikiner pa
flere USB-porte, skal installationen af USB-driveren til Ambu Manikinen
gentages pa hver USB-port.

2.4.1 Windows Vista, 7, 8

For at installerer en USB-driver til Ambu Manikinen, skal du ggre
folgende:

1. Indseet Ambu CPR Software USB-drev.

2. Tilslut en manikin til USB-porten, og teend manikinen ved at trykke pa
teend/sluk-knappen.

3. Windows vil finde manikinen, og automatisk bede dig om at installere
driveren.

4. Klik pa "Find og installer driver software (anbefales)".

5. Klik pa "Fortseet", hvis Windows viser skeermen "Windows behgver din
tilladelse til at fortseette™.

6. Klik pa "installér denne driver software alligevel” hvis Windows viser
skaermen "Windows kan ikke kontrollere udgiveren af denne software"
7. For at afslutte installationen skal du klikke pa "Luk"

Hvis du vil installere Ambu USB Interface for Ambu Manikin model C skal
du gare fglgende:

BEMAERK: Windows vil installere en driver til Ambu Controller, og en
driver for Ambu AMC Boks. Begge skal veere installeret fgr USB-interfacet
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fungerer.

1. Indseet Ambu CPR Software USB-drev.

2. Tilslut USB-interface til USB-kabel og til computeren.

3. Windows vil vise skeermbilledet "Ny Hardware Fundet - Ambu USB
Interface" og vil bede om en driver. (Hvis din computer ikke finder USB-
Interfacet har du slaet den automatiske installation til USB hardware fra.
Aktivér denne Windows-funktion).

4. Klik pa "Find og installer driver software (anbefales)".

5. Klik pa "Fortseet", hvis Windows viser skeermen "Windows behgver din
tilladelse til at fortseette".

7. For at afslutte installationen skal du klikke pa "luk".

8. Windows vil nu vise skeermen "Nyt Hardware Fundet - USB Serial Port"
og vil bede om en driver.

9. Klik pa "Find og installer driver software (anbefales)".

10. Klik pa "Fortseet”, hvis Windows viser skeermen "Windows behgver
din tilladelse til at fortseette".

11. For at afslutte installationen skal du klikke pa "luk".

2.4.2 Windows XP

For at installerer en USB-driver til Ambu Manikinen, skal du ggre
folgende:

1. Indseet Ambu CPR Software USB-drev.

2. Tilslut en manikin til USB-porten, og teend manikinen ved at trykke pa
teend/sluk-knappen.

3. Windows vil finde manikinen, og automatisk bede dig om at installere
driveren. (Hvis din computer ikke finder USB-Interfacet har du slaet den
automatiske installation til USB hardware fra. Aktivér denne Windows-
funktion).

4. Klik pa "Nej, ikke denne gang", hvis Windows beder om at oprette
forbindelse til Windows Update for at sgge efter software, og klik pa
"naeste".

5. Klik pa "Installere softwaren automatisk (anbefales)" og klik pa
"naeste".

6. Klik pa "Fortseet alligevel”, hvis Windows viser et skeermbillede, hvor
der stér, at softwaren ikke har bestaet Windows Logo kompatibilitets-
testen.

7. For at afslutte installationen skal du klikke pa "Udfar".

Hvis du vil installere Ambu USB Interface for Ambu Manikin model C skal
du ggre fglgende:

BEMAERK: Windows vil installere en driver til Ambu Controller, og en
driver for Ambu AMC Boks. Begge skal veere installeret fgr USB-interfacet
fungerer.

1. Indseet Ambu CPR Software USB-drev.
2. Tilslut USB-interface til USB-kabel og til computeren.
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3. Windows vil registrere Ambu Controlleren, vise skeermbilledet "Ny
Hardware Fundet" og spgrge om en driver. (Hvis din computer ikke
finder USB-Interface har du slaet den automatiske installation til USB
hardware fra. Aktivér denne Windows-funktion).

4. Klik pa "Nej, ikke denne gang", hvis Windows beder om at oprette
forbindelse til Windows Update for at sgge efter software, og klik pa
"naeste".

5. Klik pa "Installere softwaren automatisk (anbefales)" og klik pa
"naeste".

6. Klik pa "Fortseet alligevel”, hvis Windows viser et skeermbillede, hvor
der stér, at softwaren ikke har bestaet Windows Logo kompatibilitets-
testen.

7. For at afslutte installationen skal du klikke pa "Udfar".

8. Windows vil nu pavise Ambu AMC Boks, vise skaermbilledet "Ny
Hardware Fundet" og spgrge om en driver. (Hvis din computer ikke
finder USB-Interfacet har du sldet den automatiske installation til USB
hardware fra. Aktivér denne Windows-funktion).

9. Klik pa "Nej, ikke denne gang", hvis Windows beder om at oprette
forbindelse til Windows Update for at sgge efter software, og klik pa
"naeste".

10. Klik pa "Installere softwaren automatisk (anbefales)" og klik pa
"naeste".

11. Klik pa "Fortseet alligevel”, hvis Windows viser et skeermbillede, hvor
der star, at softwaren ikke har bestadet Windows Logo kompatibilitets-
testen.

12. For at afslutte installationen skal du klikke pa "Udfar".

2.5 Strgmforsyning til Ambu Manikiner

Ambu Manikin (model W) har brug for en strgmkilde, for at kunne
anvendes med CPR Softwaren. Stramforsyningen kan ske gennem USB-
kabel, batterier eller valgfri AC/DC adapter.

For anbefalinger og instrukser bedes du se pa "directions for use”
geeldende for Ambu Manikinen.

3. Tilslutninger

For at tilslutte Ambu Manikinen til en computer, skal du have Ambu CPR
Software og USB-drivere installeret. Forbindelsen til manikinen kan ske
via USB eller WLAN.

Hvis du arbejder med en Ambu Manikin model C, er du ngdt til at bruge
ADC Kabel eller Ambu USB interface, som fglger med i CPR Software
Kittet.

3.1 Single Manikin - USB
Aben monitoren p& manikinen og seet et USB-kabel til USB stikket p&
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venstre side af monitoren. Slut den anden ende af USB-kablet til
computeren. Den gule LED over USB stikket pa monitoren vil angive, nar
forbindelsen er etableret.

Teend manikinen ved at trykke pa teend/sluk-knappen pa hgjre side af
monitoren. Den grgnne LED oven over knappen vil begynde at blinke,
mens systemet starter op. Nar systemet er klar vil LED blinke konstant.

3.2 Single Manikin - WLAN

Ambu Manikin (model W) bruger et standard WLAN modul og er
forudkonfigureret til at kare ad hoc netveerk. Indstillingerne for WLAN
kan eendres som beskrevet i 5.1. Det anbefales, at indstillingerne kun
&ndres, hvis du har en god viden om computernetvaerk.

Aben monitoren p& manikinen og teend den ved at trykke pa teend/sluk-
knappen pa hgjre side af manikinen. Den grgnne LED over knappen vil
begynde at blinke, mens systemet starter op. Nar systemet er klar vil
LED blinke konstant.

Teend WLAN adapteren pa din computer og dben Windows Tradlgs
netveerksforbindelse. Sgg efter tradlgse netvaerk. Standardindstillingen
for netveerkets navn for Ambu Manikin er "Ambuwireless”. Klik pa forbind
for at oprette forbindelse til manikinen. Windows vil nu oprette den
tradlgse forbindelse.

BEMARK: Hvis der vaelges en tradlgs forbindelse til en manikin, skal du
sgrge for at netveerksindstillingen (netvaerkets navn og
kryptering/password) for manikinen er korrekte. Forkerte indstillinger
kan forhindre, at computeren vil veere i stand til at oprette forbindelse til
manikinen.

Brug Windows tradlgse Connection Manager til at oprette forbindelse til
det samme netveerk som manikinen er tilsluttet. Hvis manikinen og pc'en
er tilsluttet forskellige netveerk, vil CPR-softwaren ikke veere i stand til at
finde manikinen.

Windows 8.1

Hvis der skal anvendes standard ad hoc-forbindelse, skal du klikke pa
“create Ambu ad hoc network” pa din App skeerm. Fglg instruktionen.
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Sadan opretter du forbindelse til den nye oprettede netveerk, skal du
klikke pa “Connect to Ambu ad hoc network”. Windows vil nu oprette den
tradlgse forbindelse.

3.3 Single Manikin - model C
Ambu Manikin model C kan tilsluttes via et ADC kabel eller USB-
interface.

Hvis du bruger ADC kabel forbind 6-pin DIN-stikket til stikket pa venstre
side af monitoren pa manikinen. Tilslut 9-pin stikket til en serial RS232-

port p& computeren. Om ngdvendigt, kan du placere en RS232 udvidelse
pa max. 10m mellem computeren og ADC-kablet.

Hvis du bruger Ambu USB Interface sluttes 6-pin DIN-stikket til stikket
pa venstre side af monitoren pa manikinen. Tilslut 25-pin stikket til USB-
interface. Tilslut derefter USB-kablet til USB-interfacet, og den anden
ende af USB-kablet til en USB-port pa computeren.

3.4 Multi Manikin - USB

Flere manikiner kan bruges sammen med CPR Softwaren. Det maksimale
antal manikiner, der kan anvendes pa samme tid ma dog ikke overstige
9.

For hver manikin der er, skal der veere en ledig USB-port. Hvis din
computer ikke har nok ledig USB-porte kan en ekstern USB-hub med
ekstern stramforsyning bruges.

Bemeerk: USB Hub’en skal veere i stand til at levere konstant 500 mA til
hver enkelt USB-port. Strgmforsyningen skal derfor veere stor nok til at
levere strgm til USB-porten og Hub’en selv.

For at tilslutte en manikin ggres fglgende:

Aben monitoren p& manikinen og tilslut USB-kablet til USB stikket p&
venstre side af monitoren. Slut den anden ende af USB-kablet til
computeren eller til en ekstern USB-hub. Den gule LED over USB stikket
vil angive nar forbindelsen er etableret.

Teend manikinen ved at trykke pa teend/sluk-knappen pa hgjre side af
monitoren. Den grgnne LED over knappen vil begynde at blinke, mens
systemet starter op. Nar systemet er klar vil LED blinke konstant.

Gentag denne procedure for alle manikiner, der skal benyttes.

3.5 Multi Manikin - WLAN
Flere manikiner kan bruges sammen med CPR Software. Det maksimale
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antal manikiner, der kan anvendes pa samme tid ma dog ikke overstige
9.

Ambu Manikin (model W) bruger et standard WLAN modul og er
forudkonfigurerede til at kere ad hoc netveerk. Indstillingerne for WLAN
kan eendres som beskrevet i 5.1. Det anbefales, at indstillingerne kun
gendres, hvis du har en god viden om computernetvaerk.

Aben monitoren p& manikinen, og teend den ved at trykke p& teend/sluk-
knappen pa hgjre side af monitoren. Den granne LED over knappen vil
begynde at blinke, mens systemet starter op. Nar systemet er klar vil
LED blinke konstant.

Gentag denne procedure for alle manikiner, der skal benyttes.

Teend WLAN adapteren pa din computer og aben “Tradlgs
Netveerksforbindelse”. Sgg efter tradlgse netveerk. Standardindstillingen
for Ambu Manikinen er "Ambuwireless". Klik pa forbind for at oprette
forbindelse til manikinen. Windows vil nu oprette den tradlgse
forbindelse.

BEMARK: Hvis der vaelges en tradlgs forbindelse til en manikin, skal du
sgrge for at netveerksindstillingen (netvaerkets navn og
kryptering/password) for manikinen er korrekte. Forkerte indstillinger
kan forhindre, at computeren vil veere i stand til at oprette forbindelse til
manikinen.

Brug Windows tradlgse Connection Manager til at oprette forbindelse til
det samme netveerk som manikinen er tilsluttet. Hvis manikinen og pc'en
er tilsluttet forskellige netveerk, vil CPR-softwaren ikke veere i stand til at
finde manikinen.

Windows 8.1

Hvis der skal anvendes standard ad hoc-forbindelse, skal du klikke pa
“create Ambu ad hoc network” pa din App skaerm. Fglg instruktionen.
Sadan opretter du forbindelse til den nye oprettede netveerk, skal du
klikke pa “Connect to Ambu ad hoc network”. Windows vil nu oprette den
tradlgse forbindelse.
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3.6 Multi Manikin - model C

Flere manikiner kan bruges sammen med CPR Software. Det maksimale
antal manikiner, der kan anvendes pa samme tid ma dog ikke overstige
9.

Til hver manikin er en ledig USB-port ngdvendig, hvis Ambu USB
interfacet bruges. Hvis din computer ikke har nok ledig USB-porte, kan
en ekstern USB-hub med ekstern strgmforsyning bruges.

For hver manikin er en fri serial RS232 port ngdvendig, hvis ADC Kablet
anvendes. Hvis din computer ikke har nok ledig seriel RS232 porte, kan
en serial port udvidelse anvendes.

Hvis du bruger ADC kabel forbindes 6-pin DIN-stikket til stikket pa
venstre side af monitoren p& manikinen. Tilslut 9-pin stikket til serial
RS232-porten pa computeren. Om ngdvendigt kan du placere en RS232
udvidelse af max. 10 m mellem computeren og ADC-kablet.

Hvis du bruger Ambu USB Interfacet tilsluttes 6-pin DIN-stikket til stikket
pa venstre side af monitoren pa manikinen. Tilslut 25-pin stikket til USB-
interfacet. Tilslut derefter USB-kablet til USB-interfacet, og den anden
ende af USB-kablet til en USB-porten pa computeren.

Gentag denne procedure for alle manikiner, der skal benyttes.

4. CPR Software Funktioner
Du kan starte Ambu CPR Software fra Start-menuen

= Klik pa "Start" knappen. Start-menuen &bnes.

= Veelg "Programmer". Mappen Programmer abnes.

= Veelg " Ambu CPR Software". Ambu CPR Software mappen abnes.
« Klik pa " Ambu CPR Software" (gnskede sprog)

4.1 Konfigurationsvindue
For at eendre konfigurationen af Ambu CPR Software Klik pa "Funktioner"
i menu linjen, og klik derefter pa "Konfigurer".

Konfigurationsvinduet er opdelt i 4 Faner:
- Generel

- Evaluering 1

- Evaluering 2

- Print

- CPR Controller

Hvis du vil eendre indstillingerne, skal du klikke pa fanen pa toppen af
vinduet og foretage de ngdvendige sendringer i de enkelte omrader.
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| fanen "Generel" kan du indstille om du vil afspille en lyd, nar sessionen
er feerdig. Du kan indstille frekvensen af metronomen, som kan aktiveres
i en session, og om du generelt gnsker at vise eller skjule EKG-signal i
sessionen.

Bemeerk: EKG signal kan kun vises, hvis en Defib Trainer W eller en
Cardiac Care Trainer W er tilsluttet.

Fanen "Evaluering 1" viser indstillingerne for ventilationsparametre, og
hvordan de vises i evalueringen.

Fanen "Evaluering 2" viser indstillingerne for alle nedrykningsparametre,
og hvordan de vises i evalueringen.

| fanebladet "Print", kan du eendre indstillingen for udskrift af sessioner,
og du kan indseette en overskrift.

Hvis du vil udskrive grafen kan du indstille den maksimale tid i grafen,
der vil blive printet pa hver side.

Hvis du bruger Ambu CPR Printer kan du kalibrere og konfigurere CPR
Controlleren ved at klikke pa fanen "CPR Controller". For at overfgre data
til CPR Controlleren skal den veere forbundet til computeren. For
yderligere detaljer se venligst anvisningerne for brug af Ambu CPR
Printer.

4.2 Nyt session Vindue

Nar du starter Ambu CPR Softwaren, begynder den at sgge efter alle
manikiner, der er forbundet med ledninger til computeren. Hvis du har
tilsluttet en model C manikin, vil CPR-softwaren automatisk justere
manikinen. Model W manikiner behgver ikke at blive justeret, da de har
en indbygget automatisk justeringsfunktion.

T =
Session

Agorime | ERC 2005 [Euopean Resnckation Councd] _w|  Detaler J

Yaighed [1000 =] [ Fagiskét hamndelosr

Mankin [LISE 247 = Tileg ny mardeins ]
Diekagere
Trawiegatistand [ To- persons CFR |
Wentlarion, [Bger 1 T |
Medlipkring [Bnges 2 =] ek |
Fonfigraton Fonsaet | Hi=lp

2115



En session bestar af en Algoritme, Varighed og den Traeningstilstand du
vil bruge i sessionen.

Rullemenuen giver dig mulighed for at veelge en foruddefineret session.
Det er muligt at aendre den valgte session med Algoritme, Varighed, og
Traeningstilstand i rullemenuerne. Ved at klikke pa "Detaljer"”, kan du
oprette eller slette en eksisterende session eller algoritme.

Softwaren registrerer automatisk alle kabelforbundene og tilsluttede
manikiner. Du kan veelge en manikin ved at bruge rullemenuen pa
skeaermen.

Antallet af deltagere varierer afhaengigt af den valgte treeningstilstand.

Softwaren giver dig mulighed for at tilpasse og organisere
treeningssessionen. Ved hjeaelp af en database, som du far adgang til via
Detalje knapperne er det muligt at veelge deltagere til ventilation og/eller
Compression treening.

Tryk p& "Fortseet" for at komme tilbage hovedvinduet

4.3 Tilfgj Manikin

Klik pa "Tilfgj Manikin", hvis du vil tilfgje en manikin, hvis du bruger
tradlgst tilsluttet manikin eller du gnsker at re-kalibrere en tilsluttet
model C manikin.

4.3.1 USB Manikin

¥ Sog efter maniiner =

! st W kb

Tigaengelige pone
[CIE0M T Ingen: rindace
M 3 - Ingen iiasace

|10 15 - Kabtweret
[ 16: - Kabtwering plkassvet

Hvis du vil tilfgje en manikin, der er tilsluttet via USB eller du vil
kalibrere en model C manikin, skal du klikke pa "USB" for at sgge efter
manikiner.

Model W manikiner vil automatisk blive fundet, og behgver ikke at blive
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kalibreret.

Model C manikiner vil automatisk blive fundet, men skal kalibreres far
brug. Klik de manikiner af, der skal kalibreres og klik pa "Kalibrer
udvalgte manikiner".

Klik pa "Luk" for at vende tilbage til "ny session" vinduet.

4.3.2 WLAN manikiner

¥ Seg efter manikiner @

ﬁ! Sooning fuldfort

Tilgeengelige porte
[Clasmbu_Default : - Elar il brug

K alibrér udvalgte manikiner ]

Look for maniking - choose interface:
USB ) &

Luk ] Hieelp ]

Hvis du vil tilfgje en manikin, der er forbundet med WLAN klik pa
"WLAN/LAN" for at sgge efter manikiner.

Manikinerne vil automatisk blive fundet, og behgver ikke at blive
kalibreret.

Standardindstillingen for WLAN manikin er "Ambu_Default". Du kan
2ndre det navn, som beskreveti 5.1.

Klik pa "Luk" for at vende tilbage til "ny session" vinduet.

4.4 Hoved Vindue

Titel Linje —_—
T ¥’ Ambu CPR Software - [Session]
Menu Llnje T @ Fil Varkicjer Datsbase Vindue Hj=lp
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Start Ny SeSSI Om Ambu CPR Software
Planleeg nyt Prlnt Evaluering
Vis Session Teend/sluk Metronome
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4.5 Graf Vindue

Graf vinduet bruges til at visualisere de forskellige treenings-parametre
(A-H). Derudover har du evalueringsfunktioner (I, J) og yderligere
information (K-P)

¥ B CPR Soetaaee - [Sxson] =&
# Rl Vmdtejer Datsbase Vindue Heelp & x
PEIEL IR

[inteaban 27 |

e i e @
o) & @ e @ & %
e satety Ryst i ok Telefen Kontroberluftve]  Hoved bagoverkajet vejinasining /i

A raicssen

Xikaa

76.00 men.
@ = = & LY

M B
Chven sabety e Telefon Kortrober luftee]  Hoved bagoverkajet veptrining, Puis
Bruge: 2 (@] C ) Streye irn

Ventilation
A) Ventilationsvolumen
B) Mave inflationsindikator

Compression

C) Faktisk kompressions Rate (1/min)
D) Compr./Relax. Ratio

E) Kompression dybde

F) Forkert hand position

G) Heeldning

H) Cardiac output

Event Management Funktioner/oplysninger
1) Event veerktgjslinje
J) Event trace (ikke vist)

Evaluering

K) Modificeret visning af tidsinterval (Zoom ind/ud)
L) Compression-ventilation koordinator

M) Preecise anbefalinger

N) Preecise manikin
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0) Navn pa deltagerne

P) Start/pause en session

Q) Faktisk tid ud af samlet tid

R) Link til resultat vinduet (Debriefing)
S) EKG signal

T) Vis/skjul EKG Boks

U) Batteristatus

Det er muligt at male tidsintervaller ved at holde venstre museknap nede
og traeekke over det omrade, der skal males.

Ved at klikke med hgjre museknap, kan du mindske visningen af tiden.
For yderligere oplysninger henvises til oplysningerne i online-hjeelp (se
kap. 4.11).

Seet sessionen pa pause og tryk "evaluering” for at komme ind pa
evaluerings-vinduet.

Bemeerk: EKG-Signal og EKG-Boks er kun tilgaengelige, hvis du tilslutter
en Ambu Defib Trainer W eller en Ambu Cardiac Care Trainer System W.

4.6 Evaluering
Evalueringsvinduet ggr det muligt for underviseren at danne en generel
betragtning af de studerendes evne til at foretage CPR.

W Ambu CPR Software - [Sessan] P =
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[
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Evalusiog:
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©

Indikatoren (A) skal veere inden for det grgnne afsnit. Dette angiver, at
de forskellige parametre, er foretaget korrekt i henhold til

anbefalingerne.
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(B) De anfarte veerdier i denne kolonne viser den gennemsnitlige eller
den procentdel, der nas i lgbet af traeningen.

Hvis du vil tilfgje en personlig anbefaling kan du bruge tekstfeltet (C).

For yderligere oplysninger henvises til oplysningerne i online-hjeelp (se
kap. 4.11).

Tryk p& "Gennemgang” for at ga til det sidste skridt i en session.

¥ Embu CPR Sotmare - Theaion] T
W Fl vmitojer Datsbese Viedue  Hjmip E
DO =R ¥ T

Aukva Man 267

Disbagesn
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Scanaria [ mrutn BLS EFL] Cintafer

digoriwe [ERC 2006 [Eusopesn Flesusckahon Councl] Detsker._ |

Vagred [ 000 T Matsorors gt
Nardin [ 247 Data [ 200813 ER T

Nar sessionen er blevet forberedt og visualiseres, og evalueringen er
forbi, er det sidste trin af sessionen overbliksvinduet.

| overbliksvinduet er det muligt at eendre navnene pa deltagerne i
sessionen, at markere om metronomen blev brugt eller ej, at afggre om
sessionen er godkendt eller ej og at markere hvem, der godkendte
sessionen. Endelig er det muligt at skrive noter om sessionen.

Nar alt dette er afsluttet, skal du trykke pa "Luk" (hvis du satte en
session pa pause kaldes knappen "Afbryd™) for at markere, at sessionen
er overstaet. Softwaren vil nu spgrge dig, om du vil gemme sessionen i
databasen.
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4.7 Kursus Planlaegger
Nar du tilslutter mange Ambu Manikiner til den samme computer,
anbefaler vi, at du bruger Kursus Planlaegger til at planleegge treeningen.

]
H

¥ Kursus planlmgger o =
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|
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Nar du planlaegger et kursus, skal du fgrst indtaste dit navn som
instrukter af kurset. Veelg derefter hvilket scenario, der bar veere
standarden for denne gruppe-session. For hver traeningssession indtastes
navnene pa deltagerne i den naeste tomme reekke, og der veelges hvilke
manikin, sessionen skal udfgres med. Softwaren vil automatisk udfylde
forelgbig standard sluttid for sessionen, og forberede en ny, tom raekke
for den neeste treeningssession.

Hvis et eller flere kurser, skal gennemfgres med andre parametre end
standardindstillingen, skal du trykke pa "Detaljer” i den tilsvarende
raekke, og eendre de parametre som gnskes a&ndret.

Nar hele kurset er planlagt, trykkes pa "Kar kursus" knappen for at ga
videre. Hvis du vil, kan du trykke "Print" for at f& et overblik over
sessionen.
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| ”Kar kursus” vinduet, er softwaren klar til at handtere
treeningssessionen.

Underet deltagerne i hver session, og nar de er klar, skal du trykke pa
"play"-knappen i den tilsvarende raekke for at starte treeningssession. En
graf vil vise sig bag Kagr kursus vinduet, og registrere treeningssessionen.

Nar en treeningssession er fuldfert, vil et kontrol symbol vises i den
tilsvarende raekke i Kgr kursus vinduet, og du kan forberede den naeste
treeningssession.

Under udfagrelsen af et kursus, kan du foretage sndringer i sidste gjeblik
i sessioner eller opsaetning af hver session med Flyt reekke op, Flyt
reekke ned, og “detalje” knapperne.

Ved at bruge ikonerne i veerktgjslinjen, kan du flytte frem og tilbage
mellem grafen og Kgr kursus vinduet samt overvage hver enkelt session
i detaljer, eller de generelle fremskridt i lgbet. Du kan ogsa bruge
tastaturgenveje til at fremskynde denne navigation. Se online-hjaelpen
for mere information.

Ud over disse faciliteter giver softwaren mulighed for et oversigtsvindue,
der giver et overblik over grafer for de mange traeningssessioner pa én
gang.

4.8 Oversigts Vindue

Dette vindue giver dig mulighed for at overskue de forskellige sessioner,
du karer.

¥ b CPR Softee - [Gvemg] =T =
# Al Yedtojer Ditsbase Vindue Hjmip e
DS B8R % %
— Ambu M an 247, Vot Bruge | At Man 240, Vent -ruger 1
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rvertas 248
Jembes M 289

[#terkas b 2500

Wierbss e 351
terdas M 252

[T [T ey s [T ous

70.00 rrn. | 70,00 mm.
Hizh SE—— e e
Ambu Han 250, Yord. Bruges 1 At Man 252, Vet -Hruges 1
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Aktive sessioner vises pa en hvid baggrund, mens afsluttet sessioner har
en gra baggrund.

Ved at dobbeltklikke pa database dialog knappen, eller enkeltklikke pa
hgjre museknap pa en af visningerne, abner du det tilsvarende vindue.

4.9 CPR Software Database

Database-dialogboksene i programmet er designet med et standard
interface. De deler det samme udseende, og har de samme knapper til
navigation og redigering.

For eksempel database | Algoritmer dialogboks:

Algositrme =
Huslg sagring | I N |
M| Ny aigoririe
Wenfilston >
Sart vertlationes [ O
...... Gem snckinges
p—— T A
i T Al mrdingen
Venlstions vobaren [ 04 (13
Nedkning
Uhunchg b massage rale | 30 M0 A
Mediiph Jefrlap bk | 0 - [ 80 x [ 90 3] =0
Hechykrings e [ 0 - [ 50 mm
Hedtpkning Merilatiorafiekvens ———
En pereon CPR | 15 2 Hise
TepmonsCPR [ & : | e

@verst i dialogboksen, vil du finde Hurtig Sggning rullelisten. Brug denne
liste til hurtigt at finde en given algoritme ved at klikke pa den. Kgr ned i
listen, indtil du finder det, du har brug for at inspicere eller redigere.
Dette princip geelder for alle database dialoger. Fglgende anvisninger
geelder for alle personer, scenarier og kursus dialoger.

For at forstd, hvordan databasen fungerer, skal du forestille dig, at alle
algoritmerne er stillet op ved siden af hinanden i alfabetisk orden, hvor
den ene af disse er den aktuelle optagelse, der vises pa skeermen.

Nar du bruger de fire navigeringsknapper siden af Hurtig Sggning
rullelisten, kan du ga til den tidligere optegnelse, den naeste optegnelse,
den farste optegnelse eller den endelige optegnelse. Denne bliver nu den
nuveerende optegnelse.

Nar du eendrer felter i algoritmen, kan du kun redigere den nuvaerende
optegnelse. Hvis du aendrer navnet pa en algoritme, vil du andre dens
plads pa listen (dette kan ikke ses pa skeermen, fordi den algoritme
stadig er den aktuelle).
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Det anbefales ikke at aendre de preedefinerede algoritmer, s tryk pa
"Discard aendringer" for at undga sendringer, og optegnelsen vil vende
tilbage til den oprindelige stilling i den oprindelige form.

Hvis du trykker "Ny algoritme", vil der blive oprettet en ny algoritme til
hgjre for listen. Dette bliver den aktive algoritme.

4.10 EKG Boks
EKG Boksen er kun tilgeengelig, hvis du tilslutter en Ambu Defib Trainer
W eller en Ambu Cardiac Care Trainer System W.

Der er 26 forskellige EKG’er.
Den gverste reekke simulerer 6 grundlaeggende EKG’er som er specielt
vigtige i treening af nagdsituationer.

De fire knapper omgivet af et hvidt felt er betjeningsknapper. Disse
knapper bruges af instruktgren til at forvalte sekvenser for de forskellige
kardiale rytmer. EKG rytmen i manikinen er angivet med et konstant
gren lys diode. Ved at klikke p& en anden EKG knap vil den tilsvarende
diode begynde at blinke, og denne rytme er nu pa standby.

/AENDRE RYTME:

Ved at klikke pa denne knap kan instruktgren aendre den nuvaerende
EKG rytme til en EKG rytme pa standby. Den tidligere EKG rytme slukkes
helt.

SKIFT RYTMER:

Instruktgren kan skifte mellem den nuveerende EKG rytme og en standby
EKG rytme. For eksempel efter aktivering af VENTR. TACH kan
instruktgren veelge NORMAL sinus dermed vil det veere pa standby mode
(dioden blinker). Nar du klikker SWOP vil den normale sinus overtage og
VENTR. TACH vil veere pa standby. P4 denne made kan instruktgren
skifte mellem to forskellige kardiale rytmer. P& den made kan forskellige
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slagtilfeelde blive treenet.

NO DEFIB. VIRKNING:

Nar du aktiverer denne knap, vil defibrillation pd& Ambu Cardiac Care Man
ikke have nogen virkning, selv om instruktgr har valgt en anden rytme
som standby. For eksempel: VF GROVE eller BOEDEN er aktiveret. NO
DEFIB virkning er aktiv og normal sinus er pa standby. Nar defibrillation
gennemfares, fortsaetter VF, fordi ingen DEFIB effekten er aktiveret. Nar
du klikker NO DEFIB EFFECT er den igen deaktiveret, og dioden er
slukket. Naeste gang defibrillation bliver foretaget skifter EKG til
NORMAL sinus.

PULS ON/OFF:

Nar knappen "Puls on/off" er aktiveret, vil det aktiverede puls signal
generere en handgribelig puls pd Ambu Cardiac Care Man undtagen for
rytmer VF GROVE, VF BOEDEN, ASYST. og IDIOV. RHYTHM.

Dioden vil blinke i en pulserende rytme, hvis den valgte Cardiac Care har
en puls. Hvis diode ikke blinker, men er pa konstant er der ikke nogen
puls. Hvis "Puls on/off" er deaktiveret vil en handgribelig puls ikke vil
blive genereret p4 manikinen og EMD eller PEA kan simuleres (EMD:
Elektro Mekanisk Dissociationskonstant, PEA: Pulseless elektrisk
aktivitet).

EKG Boksen kan vises/skjules ved at klikke pa EKG Boks knappen. Det er
muligt at flytte EKG Boksen rundt pa skaermen.

¥ Embu CPR Saftware - [ezion] e
W Fil Vmritoer Optstase Yindse  Himip AL
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I overvagningszonen er EKG Boksen knyttet til en specifik manikin. Du
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kan veelge den manikin du vil bruge EKG Boksen til, ved at klikke pa
rullemenuen "Vis EKG Boks for".

¥ Embu CFR Saftware - [Gversgt] e ===
o Fil Verdoer Optsbase  Vindee  Hjmip & x
DABEECcYy &1

Aamibas Man 247, Vet Beuge: 1 Ambu Man 248, Venl. Biuges 1

[ TET ToaT

it SO =1 re YR

- . .
o oofm e

4.11 Hjeelp

<F1= Knappen

Du kan fa hjeelp til en bestemt funktion ved at placere markgren over
funktionen og trykke <F1>.

Tips til Veerktgjslinjen og Statuslinje

Du kan se navn og funktion af en knap pa veerktgjslinjen, eller en
funktion i en palet ved at placere markgren over den. En beskrivelse
vises efter kort tid.

Hjeelp Knapper i Dialog Knapper
Hvis du har spgrgsmal om en dialogboks, skal du klikke pa knappen
"Hjeelp” i dialogboksen.

Online Hjeelp
Veelg "Hjeelp Indhold" i menuen Hjeelp for at f4 adgang til indholdet,
indeksere og ordssggning af online Hjeelp.

Ambu Homepage

Hvis du har adgang til Internettet, kan du besgge vores Ambu webside
pa www.Ambu.com. Her finder du svar pa ofte stillede spgrgsmal,
softwareopdateringer og andre interessante oplysninger.
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5. Konfiguration af Ambu Manikiner

Til personligt brug af manikinerne kan indstillingen for WLAN-forbindelse
justeres.

For at eendre indstillingerne, forbind manikinen via USB, og start
opseetningenssoftware "WiFi.exe" fra cd'en eller programmappen.

5.1 Konfiguration af WLAN

Folgende indstillinger kan gendres for at justere manikinen til personlige
behov.

# | Connected to Maniin using COME

(e}
H

Wi Sestngs

Autonatic (DHCP) X S5ID:  Ambuwireless
Hostmame:  Ambu_Default Mode: | Ad-hoc
¥ address: 4.241.14 channel: |6 -
Netmask: | 255 Socurity: | lone -

Password:  nopass

Rasat 2 cafaut

Vi anbefaler, at kun personer med godt kendskab til computeren udfgrer
opseetningen af manikiner.

5.2 Standardindstillinger
Standardindstillingerne kan ses pa skaermen nedenfor.

# | Connected to Maniin using COME

(e}
H

Settngs
Method:

Com4

Autonatic (DHCP) X S5ID:  Ambuwireless
Hostmame:  Ambu_Default Mode: | Ad-hoc
P address: | 169.254,241.14 channel: |6 2
Netmask: | 255 Socurity: | lone -

Wi Sestngs

Password:  nopass

Bemeerk: Standardindstillingen er et abent og ikke sikret tradlgst

netveerk.
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5.3 Nulstil til standard

Hvis en manikin skal nulstilles til standardindstillingerne, klik pa knappen
"Reset" i konfigurationssoftwaren eller tryk pa teend/sluk-knappen pa
manikinen i 10 sekunder.

5.4 Firmware update

Hvis en opdatering af firmwaren er ngdvendig forbindes manikinen til en
computer via USB. Start firmwareopdateringensfilen ved at dobbeltklikke
pa den. Opdateringen vil ske automatisk, og du vil f& oplysninger, nar
opdateringen er feerdig.

* | Connected to Manikin using CONG = oh

Den nyeste firmware version kan findes pa www.Ambu.com.

6. Fejlfinding

Problem

Arsag

Lgsning

Ambu® CPR software
kan ikke finde
manikinen

USB-driveren er ikke
installeret

Installer venligst USB-
driveren

’Ambu Controller’ er
ikke vist i Device
Manager under
'Universal Serial Bus
Controller’

USB-driveren er ikke
installeret

Installer venligst USB-
driveren

USB porten blev
andret

Forbind venligst
manikinen til USB-
porten, hvor den
oprindeligt blev
installeret

Ambu® CPR software
kan ikke finde en
manikin selvom der
er installeret drivere

En anden USB driver
har overskrevet
driveren til manikinen

Installer venligst USB-
driveren igen

USB porten blev
andret

Forbind venligst
manikinen til USB-
porten, hvor den
oprindeligt blev
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installeret

Min computer siger,
at USB-hardwaren
ikke kan bruges

En anden USB driver
har overskrevet
driveren til manikinen

Installer venligst USB-
driveren igen

USB porten blev
gendret

Forbind venligst
manikinen til USB-
porten, hvor den
oprindeligt blev
installeret

I Device Manager
under "Universal
Serial Bus Controller
er der et gult maerke
ved "Ambu
Controller”

USB porten blev
gndret

Forbind venligst
manikinen til USB-
porten, hvor den
oprindeligt blev
installeret

En anden USB driver
har overskrevet
driveren til manikinen

Installer venligst USB-
driveren igen

"Ambu Controller”
med et gult maerke
ved er vist under
"Andre enheder" i
Device Manager
under "Universal
Serial Bus Controller

Windows har slettet
driverne til USB-
Interface

Installer venligst USB-
driveren igen

I Device Manager
under "Ports", Jeg
har ikke en indgang
"Ambu AMC Boks"

En anden USB driver
har overskrevet
driveren til manikinen

Installer venligst USB-
driveren igen

Teksten pd EKG Boks
passer ikke til

Fonten er ikke
installeret korrekt

Start computeren igen
efter installationen

knapperne

Der kan ikke Computeren og Aben for den tradlgse
installeres tradlgs manikinen er pa forbindelse og sgg
forbindelse forskellige netveerk efter netveerk. Opret

forbindelse til det
korrekte netveerk for
manikinen

Indstillingerne for
manikin og computer
er ikke de samme

Seet manikinen og
computeren til samme
indstillinger
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1 Introduzione

Il software CPR & lo strumento ideale per monitorare e registrare il
proprio addestramento con i manichini Ambu. All'utente vengono forniti
tutti i parametri essenziali, cosi da consentirgli di controllare e migliorare
le sedute di addestramento. Da la possibilita di memorizzare e stampare
tutte le informazioni che aiutano l'utente a valutare la prestazione di un
partecipante e documentare successivamente tale valutazione.

Alla combinazione di tutte le caratteristiche ben note ed accettate delle
precedenti versioni del software si aggiunge la possibilita di collegarlo
direttamente ai manichini Ambu tramite connessione USB oppure
utilizzando una connessione in rete locale senza fili (WLAN).

Alla base di questo software c'é l'idea di uno schermo semplice e
strutturato da cui l'istruttore puo sorvegliare e registrare su un unico PC
la prestazione di una o piu squadre. Le singole sedute vengono
memorizzate cosi da poter essere valutate successivamente.

Ambu CPR Software puo essere utilizzato con tutti i manichini Ambu
dotati di connessione per computer.

2 Per cominciare

2.1 Requisiti di sistema (PC)
Requisiti minimi del computer
Computer: processore Pentium

RAM: 8 MB

Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7, 8
Spazio libero su Hard Drive: 10 MB
Risoluzione schermo: 640x480, 256 colori.
1 porta USB libera

1 porta COM libera (per manichini modello C)
Mouse o puntatore miscellaneo

Tastiera

Requisiti consigliati per il computer
Computer: processore Pentium

RAM: 16 MB

Sistema operativo: Windows XP o Windows 7
Spazio libero su Hard Drive: 20 MB

Risoluzione schermo: 1024x768, colori a 32 bit.
1 porta USB libera

Adattatore WLAN

Mouse o puntatore

Tastiera
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2.2 Compatibilita del sistema (apparecchiature Ambu)
Ambu CPR Software & concepito per essere collegato direttamente a
ciascuno dei seguenti manichini Ambu:

- Ambu® AmbuMan W

- Ambu® Defib Trainer System W

- Ambu® Airway Man W

- Ambu® Cardiac Care Trainer System W

Ambu CPR Software € compatibileinoltre con i manichini prodotti prima
del 2009, noti come modelli C.
Per collegare i manichini modello C ad Ambu CPR Software é richiesta
I'utilizzazione di Ambu CPR Software Kit. Ambu CPR Software Kit &
disponibile con le seguenti configurazioni:

- Ambu CPR Software Kit (per connessione RS232)

- Ambu CPR Software Kit con interfaccia USB

2.3 Installazione di Ambu CPR Software

Prima di installare Ambu CPR Software assicurarsi di avere i diritti di
amministratore per l'installazione. Ambu CPR Software necessita
I'accesso al database ODBC da Microsoft® Windows.

2.3.1 Windows Vista, 7, 8
L'Ambu CPR Software viene fornito su un drive USB e la sua installazione
e simile a quella della maggior parte delle applicazioni Windows.

Per installare il Ambu CPR Software dal drive USB, procedere come
segue:

1. Se Windows non & in esecuzione, avviarlo.

2. Inserire il disco Ambu CPR Software USB.

Windows dovrebbe rilevare I'unita USB ed eseguire automaticamente il
programma d'installazione. Se la funzione di rilevamento automatico e
disattivata, avviare il programma d'installazione facendo clic sul pulsante
Start e quindi su “Computer”. Selezionare I'unita USB e fare doppio clic
sul file “setup_cpr.exe”.

3. Nel caso che Windows visualizzi il messaggio “Un programma non
identificato desidera accedere al computer”, fare clic su “Consenti”.

4. Sequire le istruzioni sullo schermo.

Durante l'installazione si ha la possibilita di scegliere la versione in lingua

che si desidera installare. E possibile contrassegnare e quindi installare
piu di una lingua.
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2.3.2 Windows XP
L'Ambu CPR Software viene fornito su un drive USB e la sua installazione
e simile a quella della maggior parte delle applicazioni Windows.

Per installare il Ambu CPR Software dal drive USB, procedere come
segue:

1. Se Windows non € in esecuzione, avviarlo.

2. Inserire il disco Ambu CPR Software USB.

Windows dovrebbe rilevare I'unita USB ed eseguire automaticamente il
programma d'installazione. Se la funzione di rilevamento automatico e
disattivata, avviare il programma d'installazione facendo clic sul pulsante
Start e quindi su “Computer”. Selezionare I'unita USB e fare doppio clic
sul file “setup_cpr.exe”.

3. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Durante l'installazione si ha la possibilita di scegliere la versione in lingua
che si desidera installare. E possibile contrassegnare e quindi installare
piu di una lingua.

2.4 Installazione del driver USB per i manichini Ambu
Prima di installare i driver USB dei manichini Ambu assicurarsi di avere i
diritti di amministratore per l'installazione.

NOTA: se si dispone di piu di una porta USB e si stanno utilizzando i
manichini su porte USB diverse, l'installazione del driver USB del
manichino Ambu deve essere ripetuta su ciascuna porta USB.

2.4.1 Windows Vista, 7, 8

Per installare i driver USB dei manichini Ambu attenersi a quanto segue:
1. Inserire il disco Ambu CPR Software USB.

2. Collegare un manichino alla porta USB ed attivare il manichino
premendo l'interruttore di alimentazione.

3. Windows rilevera il manichino e chiedera automaticamente di
installare il driver.

4. Fare clic su “Individuare e installare il driver (scelta consigliata™).

5. Se Windows visualizza il messaggio “Per continuare € necessaria
I'autorizzazione dell'utente” fare clic su “Continua”.

6. Se Windows visualizza il messaggio “Windows: impossibile verificare
I'autore di questo software”, fare clic su “Installa il software del driver”
7. Completare l'installazione facendo clic su “Chiudi”

Per installare Ambu USB Interface per i manichini Ambu modello C
attenersi a quanto segue:

Nota: Windows installera un driver per Ambu Controller ed un driver per

Ambu AMC Box. Perché l'interfaccia USB funzioni bisogna che entrambi i
driver siano installati.
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1. Inserire il disco Ambu CPR Software USB.

2. Collegare l'interfaccia USB al cavo USB ed al computer.

3. Windows visualizzera il messaggio “Trovato nuovo hardware — Ambu
USB Interface” e fara richiesta di un driver (se il computer non trova
I'interfaccia USB cio € dovuto al fatto che l'installazione automatica di
hardware USB é disattivata. Attivare questa funzione Windows).

4. Fare clic su “Individuare e installare il driver (scelta consigliata)”.
5. Se Windows visualizza il messaggio “Per continuare € necessaria
I'autorizzazione dell'utente” fare clic su “Continua”.

7. Completare l'installazione facendo clic su “Chiudi”.

8. A questo punto Windows visualizza il messaggio “Trovato nuovo
hardware — Porta seriale USB” e fara richiesta di un driver.

9. Fare clic su “Individuare e installare il driver (scelta consigliata)”.
10. Se Windows visualizza il messaggio “Per continuare € necessaria
I'autorizzazione dell'utente” fare clic su “Continua”.

11. Completare l'installazione facendo clic su “Chiudi”.

2.4.2 Windows XP

Per installare i driver USB dei manichini Ambu attenersi a quanto segue:
1. Inserire il disco Ambu CPR Software USB.

2. Collegare un manichino alla porta USB ed attivare il manichino
premendo l'interruttore di alimentazione.

3. Windows rilevera il manichino e chiedera automaticamente di
installare il driver. (se il computer non trova l'interfaccia USB cio &
dovuto al fatto che l'installazione automatica di hardware USB &
disattivata. Attivare questa funzione Windows).

4. Fare clic su “No, non ora”, se Windows chiede di abilitare la
connessione a Windows Update per la ricerca di software e fare clic su
“Avanti”.

5. Fare clic su “Installa il software automaticamente (scelta consigliata)”
e fare quindi clic su “Avanti”.

6. Fare clic su “Continua” se Windows visualizza un messaggio indicante
che il software non ha superato il testing del programma Windows Logo.
7. Completare l'installazione facendo clic su “Fine”.

Per installare Ambu USB Interface per i manichini Ambu modello C
attenersi a quanto segue:

Nota: Windows installera un driver per Ambu Controller ed un driver per
Ambu AMC Box. Perché l'interfaccia USB funzioni bisogna che entrambi i
driver siano installati.

1. Inserire il disco Ambu CPR Software USB.

2. Collegare l'interfaccia USB al cavo USB ed al computer.

3. Windows rileva Ambu Controller visualizzando il messaggio “Trovato
nuovo hardware” e fara richiesta di un driver. (se il computer non trova
I'interfaccia USB cid e dovuto al fatto che l'installazione automatica di
hardware USB é disattivata. Attivare questa funzione Windows).
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4. Fare clic su “No, non ora”, se Windows chiede di abilitare la
connessione a Windows Update per la ricerca di software e fare clic su
“Avanti”.

5. Fare clic su “Installa il software automaticamente (scelta consigliata)”
e fare quindi clic su “Avanti”.

6. Fare clic su “Continua” se Windows visualizza un messaggio indicante
che il software non ha superato il testing del programma Windows Logo.
7. Completare l'installazione facendo clic su “Fine”.

8. A questo punto Windows rileva Ambu AMC Box visualizzando il
messaggio “Trovato nuovo hardware” e fara richiesta di un driver. (se il
computer non trova l'interfaccia USB cio & dovuto al fatto che
I'installazione automatica di hardware USB ¢ disattivata. Attivare questa
funzione Windows).

9. Fare clic su “No, non ora”, se Windows chiede di abilitare la
connessione a Windows Update per la ricerca di software e fare clic su
“Avanti”.

10. Fare clic su “Installa il software automaticamente (scelta
consigliata)” e fare quindi clic su “Avanti”.

11. Fare clic su “Continua” se Windows visualizza un messaggio indicante
che il software non ha superato il testing del programma Windows Logo.
12. Completare l'installazione facendo clic su “Fine”.

2.5 Alimentazione dei manichini Ambu

Per essere utilizzati con il software CPR, i manichini Ambu (modello W)
necessitano di una fonte d'energia. La connessione di alimentazione puo
essere stabilita utilizzando il cavo USB, delle batterie oppure I'adattatore
CA/CC opzionale.

Per consigli ed istruzioni vedere le istruzioni d'uso del manichino.

3 Collegamenti

Per collegare un manichino Ambu al computer & necessario che Ambu
CPR Software ed i driver USB siano installati. Il collegamento al
manichino puo essere realizzato tramite USB o WLAN.

Nel caso che si adoperi un manichino Ambu modello C, & necessario
servirsi del cavo ADC oppure di Ambu USB interface, fornita con Ambu
CPR Software Kit.

3.1 Manichino singolo — USB

Rilasciare I'apparecchiatura di monitoraggio dal suo alloggiamento sul
manichino e collegare il cavo USB alla presa USB sul lato sinistro
dell'apparecchiatura di monitoraggio. Collegare I'altra estremita del cavo
USB al computer. Il LED giallo al di sopra della presa USB
dell'apparecchiatura di monitoraggio indichera quando la connessione &
stata stabilita.
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Per accendere il manichino premere l'interruttore sul lato destro
dell'apparecchiatura di monitoraggio. Il LED verde al di sopra
dell’interruttore lampeggia durante il caricamento del sistema. Quando il
sistema & pronto, il LED rimane acceso con luce costante.

3.2 Manichino singolo — WLAN

I manichini Ambu (modello W) utilizzano un modulo standard WLAN e
sono preconfigurati per eseguire il collegamento ad una rete ad hoc. Le
impostazioni della rete WLAN possono essere modificate come descritto
in 5.1. Consigliamo di modificare le impostazioni solo se si hanno buone
conoscenze sul collegamento di computer in rete.

Rilasciare I'apparecchiatura di monitoraggio dal suo alloggiamento sul
manichino ed accendere il manichino premendo l'interruttore sul lato
destro dell'apparecchiatura di monitoraggio. Il LED verde al di sopra
dell'interruttore lampeggia durante il caricamento del sistema. Quando il
sistema é pronto, il LED rimane acceso con luce costante.

Attivare I'adattatore WLAN sul computer ed aprire la connessione di rete
wireless di Windows. Cercare le reti senza fili. Il nome della rete
predefinita del manichino Ambu & “Ambuwireless”. Fare clic su Connetti
per stabilire il collegamento al manichino. A questo punto Windows

stabilisce la connessione senza fili.

NOTA: se si & scelta una connessione senza fili a un manichino,
assicurarsi che I'impostazione di rete dei manichini (quale nome della
rete e cifratura / password) sia corretta. Impostazioni errate possono
compromettere il collegamento del computer al manichino.

Servirsi della funzionalita di connessione senza fili automatica
(Connection manager) per collegarsi alla medesima rete cui & collegato il
manichino. Se il manichino ed il PC sono collegati a reti differenti, il
software CPR non sara in grado di rilevare il manichino.

Windows 8.1

Ambu CPR
Software (English)

Connect to Ambu
Ad hoc network

Create Ambu Ad
hoc network

Se deve essere utilizzata la connessione standard ad hoc, fare clic su on
“create Ambu ad hoc network” sullo schermo App. Seguire le istruzioni.
Per connettersi alla nuova rete creata, fare clic su “Connect to Ambu ad
hoc network”. Windows ora stabilire la connessione wireless.
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3.3 Manichino singolo — manichino modello C
I modelli C dei manichini Ambu possono essere collegati mediante il cavo
ADC oppure l'interfaccia USB.

Nel caso che si utilizzi il cavo ADC, collegare il connettore DIN a 6 pin al
connettore sul lato sinistro dell'apparecchiatura di monitoraggio del
manichino. Collegare il connettore a 9 pin alla porta seriale RS232 del
computer. Utilizzare, se necessario, un cavo di estensione RS232 (max.
10 m.) tra il computer ed il cavo ADC.

Nel caso che si utilizzi Ambu USB Interface, collegare il connettore DIN a
6 pin al connettore sul lato sinistro dell'apparecchiatura di monitoraggio
del manichino. Collegare il connettore a 25 pin all'interfaccia USB.
Collegare quindi il cavo USB all'interfaccia USB, e l'altra estremita del
cavo USB ad una porta USB del computer.

3.4 Molteplici manichini — USB

Pio manichini possono essere utilizzati contemporaneamente con Ambu
CPR Software. Il numero massimo di manichini utilizzati in
contemporanea non deve superare i 9 manichini.

Per ciascun manichino ci deve essere una porta USB libera. Se il
computer non ha sufficienti porte USB libere, si potra utilizzare uno hub
USB con alimentazione esterna. Tale hub USB deve poter fornire
costantemente 500 mA a ciascuna porta USB.

Nota: lo hub USB deve poter fornire costantemente 500 mA a ciascuna
porta USB. L'alimentazione deve avere una potenza sufficiente a fornire
corrente alla porta USB nonché allo stesso hub.

Per collegare i manichini attenersi a quanto segue

Rilasciare I'apparecchiatura di monitoraggio dal suo alloggiamento sul
manichino e collegare il cavo USB alla presa USB sul lato sinistro
dell'apparecchiatura di monitoraggio. Collegare I'altra estremita del cavo
USB al computer o ad uno hub USB esterno. Il LED giallo al di sopra della
presa USB dell'apparecchiatura di monitoraggio indichera quando la
connessione é stata stabilita.

Per accendere il manichino premere l'interruttore sul lato destro
dell'apparecchiatura di monitoraggio. Il LED verde al di sopra
dell'interruttore lampeggia durante il caricamento del sistema. Quando il
sistema € pronto, il LED rimane acceso con luce costante.

Ripetere questa procedura per tutti i manichini da utilizzare.
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3.5 Molteplici manichini — WLAN

Pio manichini possono essere utilizzati contemporaneamente con Ambu
CPR Software. Il numero massimo di manichini utilizzati in
contemporanea non deve superare i 9 manichini.

I manichini Ambu (modello W) utilizzano un modulo standard WLAN e
sono preconfigurati per eseguire il collegamento ad una rete ad hoc. Le
impostazioni della rete WLAN possono essere modificate come descritto
in 5.1. Consigliamo di modificare le impostazioni solo se si hanno buone
conoscenze sul collegamento di computer in rete.

Rilasciare I'apparecchiatura di monitoraggio dal suo alloggiamento sul
manichino ed accendere il manichino premere l'interruttore sul lato
destro dell'apparecchiatura di monitoraggio. Il LED verde al di sopra
dell'interruttore lampeggia durante il caricamento del sistema. Quando il
sistema é pronto, il LED rimane acceso con luce fissa.

Ripetere questa procedura per tutti i manichini da utilizzare.

Attivare I'adattatore WLAN sul computer ed aprire la connessione di rete
wireless di Windows. Cercare le reti senza fili. Il nome della rete
predefinita del manichino Ambu & “Ambuwireless”. Fare clic su Connetti
per stabilire il collegamento ai manichini. A questo punto Windows

stabilisce la connessione senza fili.

NOTA: se si & scelta una connessione senza fili a un manichino,
assicurarsi che I'impostazione di rete dei manichini (quale nome della
rete e cifratura / password) sia corretta. Impostazioni errate possono
impedire al computer di eseguire il collegamento al manichino.

Servirsi della funzionalita di connessione senza fili automatica di
(Connection manager) per collegarsi alla medesima rete cui & collegato il
manichino. Se il manichino ed il PC sono collegati a reti differenti, il
software CPR non sara in grado di rilevare il manichino.

Windows 8.1

Ambu CPR
Software (English)

Connect to Ambu
Ad hoc network

Create Ambu Ad
hoc network

Se deve essere utilizzata la connessione standard ad hoc, fare clic su on
“create Ambu ad hoc network” sullo schermo App. Seguire le istruzioni.
Per connettersi alla nuova rete creata, fare clic su “Connect to Ambu ad
hoc network”. Windows ora stabilire la connessione wireless.
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3.6 Molteplici manichini — manichini modello C

Piu manichini possono essere utilizzati contemporaneamente con Ambu
CPR Software. Il numero massimo di manichini utilizzati in
contemporanea non deve superare i 9 manichini.

Per ciascun manichino ci deve essere una porta USB libera, nel caso che
si utilizzi Ambu USB interface. Se il computer non ha sufficienti porte
USB libere, si potra utilizzare uno hub USB con alimentazione esterna.

Per ciascun manichino ci deve essere una porta seriale RS232 libera, nel
caso che si utilizzi il cavo ADC. Se il computer non ha sufficienti porte
seriali RS232 libere, si potra utilizzare un'estensione di porte seriali.

Nel caso che si utilizzi il cavo ADC, collegare il connettore DIN a 6 pin al
connettore sul lato sinistro dell'apparecchiatura di monitoraggio del
manichino. Collegare il connettore a 9 pin alla porta seriale RS232 del
computer. Utilizzare, se necessario, un cavo di estensione RS232 di max.
10 m. tra il computer ed il cavo ADC.

Nel caso che si utilizzi Ambu USB Interface, collegare il connettore DIN a
6 pin al connettore sul lato sinistro dell'apparecchiatura di monitoraggio
del manichino. Collegare il connettore a 25 pin all'interfaccia USB.
Collegare quindi il cavo USB all'interfaccia USB, e l'altra estremita del
cavo USB ad una porta USB del computer.

Ripetere questa procedura per tutti i manichini da utilizzare.

4  Funzionalita di Ambu CPR Software
Ambu CPR Software puo essere avviato dal menu Start

« Fare clic sul pulsante “Start”. Il menu Start si apre.

= Scegliere “Programmi”. La cartella Programmi si apre.

= Scegliere “Ambu CPR Software”. La cartella Ambu CPR Software si
apre.

= Fare clic su “Ambu CPR Software” (lingua desiderata)

4.1 Finestra di configurazione
Per maodificare la configurazione di Ambu CPR Software fare clic su
“Strumenti” sulla barra dei menu e poi fare clic su “Configurazione”.

La finestra di configurazione € suddivisa in 4 schede:
- Generale
- Interrogazione 1
- Interrogazione 2
- Stampa
- Controllore CPR
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Per modificare le impostazioni fare clic sulla scheda nella parte superiore
della finestra, cosi da effettuare le modifiche dei singoli campi.

Nelle impostazioni della scheda “Generale”é possibile configurare se si
desidera che venga emesso un suono al termine di una sessione. E
possibile impostare la frequenza del metronomo attivabile durante la
sessione nonché scegliere se mostrare o nascondere il segnale ECG
durante la sessione.

Nota: per poter mostrare il segnale ECG €& necessario che Ambu Defib
Trainer W oppure Ambu Cardiac Care System W sia connesso.

La scheda “Interrogazione 1” mostra le impostazioni dei parametri della
ventilazione e le modalita con cui vengono visualizzati nella videata
Interrogazione.

La scheda “Interrogazione 2” mostra le impostazioni di tutti i parametri
di compressione e le modalita con cui vengono visualizzati nella videata
Interrogazione.

Nella scheda “Stampa” & possibile modificare I'impostazione relativa alla
stampa delle sessioni nonché inserire un testo come intestazione della
pagina.

Se si desidera stampare il grafico, qui si ha la possibilita di impostare il
tempo massimo per pagina relativo al grafico da stampare.

Nel caso che si utilizzi Ambu CPR Printer, si potra regolare e configurare
il Controllore CPR facendo clic sulla scheda “Controllore CPR”. Per
trasferire i dati al Controllore CPR & necessario che questo sia collegato
al computer. Per ulteriori informazioni si rimanda alle istruzioni d'uso di
Ambu CPR Printer.
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4.2 Finestra Nuova sessione

All'avvio di Ambu CPR Software, la routine start rileva tutti i manichini
collegati via cavo al computer. Se sono stati collegati dei manichini
modello C, Ambu CPR Software ne effettuera automaticamente la
calibrazione. I manichini modello W non necessitano di calibrazione in
quanto sono dotati di una funzione automatica di calibrazione incorporata
nei manichini stessi.
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Patecipanti
Mods addsatraments [ CPR con dus peesare =l
Vensazione [Litenie 1 =] _Densgh. |

Comgusssions [Utenis 2 =] _Densgi |

Configmazore... | Continua Mk

Uno scenario consiste di algoritmo, durata e modo di addestramento che
si desidera utilizzare durante una sessione.

Il menu a discesa consente di scegliere uno scenario predefinito. E
possibile modificare lo scenario mediante i menu a discesa di Algoritmo,
Durata e Modo di addestramento. Facendo clic sui pulsanti “Dettagli”
possibile creare o eliminare uno scenario o un algoritmo esistente.

Il software rileva automaticamente tutti i manichini collegati via cavo. E
possibile scegliere i manichini servendosi del menu a discesa sulla
videata.

Il numero dei partecipanti varia a seconda della modalita di
addestramento prescelta.

1l software offre la possibilita di personalizzare e organizzare la sessione
di addestramento. Da un database a cui si accede mediante i pulsanti
Dettagli € possibile scegliere i partecipanti all'addestramento per la
ventilazione e/o la compressione.

Premere “Continua” per entrare nella Finestra principale
4.3 Aggiungi manichino
Fare clic su “Aggiungi manichino” se si desidera aggiungere un

manichino, se si sta utilizzando un manichino con connessione senza fili o
se si desidera ricalibrare i manichini modello C collegati.
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4.3.1 Manichini USB

¥ Ficerca menichini F==]
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Se si desidera aggiungere un manichino collegato mediante USB oppure
se si deve calibrare un manichino modello C, fare clic su “USB” per la
ricerca dei manichini.

I manichini modello W verranno rilevati automaticamente e non
richiedono calibrazione.

I manichini modello C verranno rilevati automaticamente ma devono
essere calibrati prima dell'uso. Fare il segno di spunta sui manichini che
richiedono la calibrazione e fare clic su “Calibrare i manichini selezionati”.

Fare clic su “Chiudi” per ritornare alla finestra “Nuova sessione”.

4.3.2 Manichini WLAN

¥ Ficerca menichini F==]
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-

Se si desidera aggiungere un manichino collegato mediante WLAN fare
clic su “WLAN / LAN” per la ricerca dei manichini.

I manichini verranno rilevati automaticamente e non richiedono
calibrazione.
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Il nome predefinito dei manichini WLAN & “Ambu_Default”. Tale nome
puo essere modificato come descritto in 5.1.

Fare clic su “Chiudi” per ritornare alla finestra “Nuova sessione”.

4.4 Finestra principale

Barra d |ntestaZ|oneW Ambu CPR Saftware
Barra dei menl ——— o @ File Strumenti Datsbase Finestrs  Aiuto

Barra degli 7@ HECY ST \
Inizia una nuov: /// \ Informazioni su Ambu CPR

Pianifica un nuovo Stampa valutazione
Mostra videata Attiva/disattiva il

Mostra videata d'ispezione Aggiungi/calibra un

4.5 La finestra diagramma

La finestra diagramma é utilizzata per visualizzare i diversi parametri di
addestramento (A-H). Essa fornisce inoltre delle caratteristiche di
valutazione sullo schermo (1,J) ed informazioni supplementari (K-P)
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Ventilazione Valutazione
Caratteristiche/informazioni

A) Volume di ventilazione K) Modifica intervallo di tempo
visualizzato

B) Indicatore di insufflazione dello (Zoom avanti/indietro)

stomaco L) Compressione-ventilazione
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Compressione coordinate
C) Ritmo effettivo di compressioni M) Consigli attuali

D) Rapporto compr./Rilascio N) Manichino in questione

E) Profondita di compressione O) Nome dei partecipanti

F) Errata posizione delle mani P) Inizia/sospendi una sessione

G) Inclinazione Q) Tempo reale su tempo totale

H) Rendimento cardiaco R) Link alla finestra dei risultati
(Interrogazione)

Gestione evento S) Segnale ECG

1) Barra degli strumenti per evento T) Mostra/nascondi ECG Box

J) Traccia evento (non indicato) U) Stato della batteria

E possibile misurare gli intervalli di tempo facendo clic col pulsante
destro del mouse e trascinando l'area da valutare.

Si puo ridurre la visualizzazione tempo facendo clic col pulsante destro
del mouse.

Per ulteriori informazioni si rimanda all'aiuto in linea (vedere capitolo
4.11).

Sospendere la sessione e premere “Interrogazione” per accedere alla
videata Interrogazione.

Nota: il segnale ECG e I'ECG-Box sono disponibili soltanto se Ambu Defib
Trainer W oppure Ambu Cardiac Care Trainer System W sono collegati.

4.6 Interrogazione

La videata Interrogazione consente all'istruttore di farsi un‘idea generale
dell'abilita dei partecipanti relativamente all'esecuzione della
rianimazione cardiopolmonare (CPR).

¥ Sk CPR Softwaee - eszane] B =
# Fle Stromenti Ditastase Finesie  Suto # x
O% B8 v &Y

Ak Man 247 |

Esecusone Totsle | Meda Comghalo | Vakkanore

[T —— [ Y 1.2 Liwin

Trappa slko

Versiacon sk [ 1 9 2 ] 2 Exaito
B Tiogps wthace
08 /45 by
£
e O GiggiKJ &7 b

BAS 0K/ Bl supesiciaks
w0
0K
T a

Rappeia Congs Verd 2 | | % M2 X DK/ 45 evsia

Wahstazine.

-144-



L'indicatore (A) deve trovarsi all'interno della sezione verde. Cio indica
che i diversi parametri sono stati eseguiti correttamente ed in conformita
alle vigenti raccomandazioni.

(B) I valori espressi in questa colonna mostrano la media oppure il tasso
percentuale ottenuto durante la sessione di addestramento.

Per aggiungere eventualmente delle raccomandazioni personali ci si puo
servire del campo di testo (C).

Per ulteriori informazioni si rimanda all'aiuto in linea (vedere capitolo
4.11).

Premere il pulsante Revisione per passare alla fase finale della sessione.
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Dopo che la sessione & stata preparata, visualizzata, e l'interrogazione &
terminata, la fase finale del procedimento relativo ad una sessione
consiste della videata di revisione.

Nella videata di revisione & possibile modificare i nomi dei partecipanti
alla sessione, contrassegnare se il metronomo sia stato usato, stabilire
se la sessione sia approvata indicando allo stesso tempo chi abbia
approvato la sessione. Infine & anche possibile scrivere delle note
riguardo alla sessione.

Quando tutti i campi sono stati completati basta premere "Chiudi" (se si
€ sospesa la sessione il pulsante reca l'indicazione “Termina”) per
indicare che la sessione € completata. A questo punto il programma
chiedera se si intenda salvare la sessione nel database.
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4.7 Programmatore del corso

Nel caso che si connettano molti manichini Ambu al computer, si
consiglia di utilizzare il Programmatore del corso per pianificare le
sessioni di addestramento.
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Nel pianificare un corso immettere per prima cosa il nome dell'istruttore
del corso. Selezionare poi quale debba essere lo scenario predefinito per
questa sessione di gruppo. A questo punto, per ciascuna sessione di
addestramento inserire i nomi dei partecipanti nelle righe vuote seguenti
e selezionare il manichino con cui viene eseguita la sessione. Il
programma riempira automaticamente e preliminarmente i tempi di
avvio e di fine della sessione, preparando allo stesso tempo una nuova
riga vuota per la successiva sessione di addestramento.

Se una o piu sessioni di addestramento debbano essere eseguite con
parametri diversi da quelli dello scenario predefinito, premere il pulsante
Dettagli alla riga corrispondente e modificare i parametri come
desiderato.

Dopo che tutti gli aspetti del corso sono stati pianificati premere il
pulsante “Metti in funzione corso” per proseguire. Se lo si desidera, &
possibile premere “Stampa” per stampare con la propria stampante una
vista d'insieme della sessione.
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Nella finestra “Metti in funzione corso” il programma & pronto a gestire la
sessione di addestramento.

Avvertire i partecipanti a ciascuna sessione e, quando sono pronti,
premere il pulsante “Play” sulla riga corrispondente per avviare la
sessione di addestramento. Dietro la finestra “Metti in funzione corso”
apparira un diagramma e la sessione di addestramento verra registrata
nella videata del diagramma sullo sfondo.

Una volta completata una sessione di addestramento, un segno di spunta
apparira sulla riga corrispondente della finestra “Metti in funzione corso”,
e ci si potra cosi preparare per la successiva sessione di addestramento.

Durante I'esecuzione di un corso puo essere necessario fare modifiche
dell'ultimo minuto riguardo all'ordine delle sessioni oppure
all'impostazione di ciascuna sessione mediante i pulsanti “Sposta la riga
su” e “Sposta la riga giu”, ed i pulsanti Dettagli.

Mediante le icone della barra degli strumenti si potra passare dalla
schermata del diagramma alla finestra “Metti in funzione corso” e
monitorare dettagliatamente ciascuna sessione individuale, oppure lo
svolgimento complessivo del corso. E anche possibile utilizzare tasti di
scelta rapida per velocizzare la navigazione. Vedere I'aiuto in linea per
ulteriori informazioni.

In aggiunta a queste funzioni, mediante una finestra d'ispezione il

programma offre una vista d'insieme dei diagrammi di molte sessioni di
addestramento contemporaneamente.
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4.8 Finestra d'ispezione

Questa finestra consente di sorvegliare le diverse sessioni in esecuzione.
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Le sessioni attive appaiono con sfondo bianco, mentre le sessioni

completate hanno uno sfondo grigio.

Facendo doppio clic sul pulsante Finestre di dialogo del database, oppure
con un clic singolo del pulsante destro del mouse su una delle videate,

apparira la relativa finestra diagramma.

4.9 Database del software CPR

In questo programma le finestre di dialogo del database hanno
un'interfaccia standard. Oltre che lo stesso aspetto, hanno gli stessi

pulsanti per la navigazione e per le modifiche.

Ad esempio, si consideri la finestra di dialogo Database | Algoritmo :
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Nella parte superiore della finestra di dialogo si trova I'elenco a discesa di
ricerca rapida. Utilizzare questo elenco per individuare rapidamente un
dato algoritmo facendo clic su di esso: scorrere I'elenco finché non si
trova quello che si desidera ispezionare o modificare. Questo principio
vale per tutte le finestre di dialogo del database. Le seguenti indicazioni
si applicano a tutte le persone, a tutti gli scenari ed alle finestre di
dialogo dei corsi.

Per capire le modalita di funzionamento del sistema dei database,
immaginarsi che tutti gli algoritmi sono allineati I'uno vicino all'altro in un
elenco ordinato alfabeticamente, e che uno di questi € il record attuale
che appare sullo schermo.

Utilizzando i quattro pulsanti di navigazione vicino all'elenco di ricerca
rapida ci si puo spostare al record precedente, a quello successivo, al
primo record o al record finale. A questo punto il record in questione
diventa il record attuale.

Modificando i campi dell'algoritmo si modifica soltanto il record attuale.
Se si modifica il nome dell'algoritmo se ne modifica conseguentemente la
posizione nell'elenco (modifica non visibile sullo schermo, in quanto si
tratta ancora dell'algoritmo attuale):

Si consiglia di non modificare gli algoritmi predefiniti, e quindi di premere
“Eliminare i cambiamenti” per rinunciare alle modifiche, cosi che il record
ritornera alla posizione originale nella sua forma originale.

Premendo “Nuovo algoritmo” verra creato un nuovo algoritmo
all'estrema destra dell'elenco, che diventa cosi I'algoritmo attivo.

4.10 ECG Box
L'ECG Box e disponibile soltanto se Ambu Defib Trainer W oppure Ambu
Cardiac Care Trainer System W sono collegati.

Ci sono 26 ECG diversi.
La riga superiore simula i 6 ECG di base, particolarmente importanti per
esercitarsi a situazioni di emergenza:




I quattro pulsanti circondati da una cornice bianca sono i pulsanti di
comando. Questi pulsanti vengono usati dall'istruttore per gestire le
sequenze dei diversi ritmi cardiaci. Il ritmo ECG attualmente generato nel
manichino & indicato da un diodo luminoso verde continuo. Facendo clic
su un altro pulsante ECG il diodo corrispondente comincera a
lampeggiare, a indicare che questo ritmo ECG ¢ in standby.

RITMO MODIF.:

Facendo clic su questo pulsante l'istruttore puo passare dal ritmo ECG
attuale al ritmo ECG in standby. Il ritmo ECG precedente si spegnera
completamente.

CAMBIA RITMI:

L'istruttore puo alternare il ritmo ECG attuale con il ritmo ECG in
standby. Per esempio, dopo aver attivato il ritmo TACH. VENTR. si puo
selezionare il ritmo SIN NORMAL in modo da lasciarlo in standby (il diodo
lampeggia). Premendo il pulsante CAMBIA RITMI il ritmo SIN NORMAL
sostituira il ritmo TACH. VENTR., che rimarra in standby. In questo modo
I'istruttore puo alternare due diversi ritmi cardiaci e quindi si puo
eseguire I'addestramento a ictus collegati a determinati ritmi cardiaci.

NO EFF. DEFIBR.:

Quando si preme questo pulsante la defibrillazione su Ambu Cardiac Care
Man non avra alcun effetto, anche se l'istruttore ha selezionato un altro
ritmo in standby. Per esempio: & attivata VF COARSE oppure FINE. NO
EFF. DEFIBR. € attiva e il ritmo SIN NORMAL e in standby. Quando si
effettua la defibrillazione, VF continua, perché é attiva la funzione NO
EFF. DEFIBR. Facendo nuovamente clic su NO EFF. DEFIBR., la funzione
si disattiva e il diodo si spegne. All'esecuzione della successiva
defibrillazione I'ECG passa al ritmo SIN NORMAL.

POLSO ON/OFF:

Quando viene attivato il pulsante “Polso on/off”,il segnale di attivazione
delle pulsazioni genera delle pulsazioni palpabili su Ambu Cardiac Care
Man, eccetto che per i ritmi VF COARSE, VF FINE, ASIST. e RITMO
IDIOV.

Il diodo lampeggera al ritmo delle pulsazioni se il ritmo cardiaco
selezionato ha delle pulsazioni. Se il diodo & acceso ma non lampeggia,
significa che non ci sono pulsazioni.

Se la funzione “Polso on/off” & disattivata, non verranno generate
pulsazioni palpabili sul manichino e possono essere simulate I'EMD
(Electro Mechanical Dissociation, Dissociazione elettromeccanica) o la
PEA (Pulseless Electrical Activity, Attivita elettrica senza pulsazioni).

L'ECG Box pu0 essere visualizzato/nascosto facendo clic sul pulsante ECG
Box. E possibile spostare I'ECG Box dappertutto sullo schermo.
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Nella videata d'ispezione I'ECG Box € collegato ad uno specifico
manichini. E possibile scegliere il manichino con il quale si desidera usare
I'ECG Box facendo clic sul menu a discesa “Mostra ECG Box per”.
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4.11 Come ottenere aiuto

Pulsante <F1>

E possibile ottenere aiuto riguardo ad una funzione specifica
posizionando il cursore sulla funzione e premendo <F1>.

Descrizioni comandi e barra di stato
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Per vedere la denominazione e la funzione di un pulsante sulla barra
degli strumenti, posizionarvi sopra il cursore. Una breve descrizione
apparira dopo un attimo.

Pulsanti di aiuto nelle finestre di dialogo
Se si hanno domande relative ad una finestra di dialogo, fare clic sul
pulsante Aiuto della relativa finestra di dialogo.

Aiuto in linea
Scegliere “Indice aiuto” dal menu Aiuto per avere accesso ad indice,
indice analitico e ricerca per parola chiave dell'Aiuto in linea.

Sito web di Ambu

A chi ha accesso ad Internet si consiglia di visitare il sito web di Ambu
all'indirizzo www.ambu.com, dove si troveranno le risposte alle domande
piu frequenti (FAQ), aggiornamenti di software ed altre notizie utili.

5 Configurazione dei manichini
Per ottenere un uso personalizzato dei manichini & possibile regolare
I'impostazione della connessione WLAN.

Per modificare le impostazioni collegare il manichino mediante USB ed
avviare il software di configurazione “WiFi.exe” dal CD oppure dalla
cartella programmi.

5.1 Configurazione della rete WLAN
Le seguenti impostazioni possono essere modificate per adattare il
manichino alle necessita personali.

# | Connected to Manikin using COME {=n{ren ===
4settngs Wi Settings
Method: | Automatic (DHCP) X S5ID:  Ambuwireless
Hostmame:  Ambu_Default Mode: | Ad-hoc
P address: | 169.254.241.14 Channel: |6 -
Metmask: | 255.255.0.0 Socurity: | lone -

Password:  nopass

Consigliamo di affidare la configurazione dei manichini esclusivamente a
persone che abbiano buone conoscenze sul collegamento di computer in
rete.
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5.2 Impostazioni predefinite
Le impostazioni predefinite sono visibili nella videata sottostante.

# | Connected to Manikin using COME = {Eon 5|
4 Settngs Wi Settngs

Method: | Automatic (DHCP) - S5ID:  Ambuwireless

Hostmame:  Ambu_Default Mode: | Ad-hoc

¥ address: Channel: |6 -

Natmask: | 255.255.0.0 Sacurity:

Password:  nopass

Resat 1o cufaut

Nota: lI'impostazione predefinita & una rete senza fili aperta non sicura.

5.3 Ripristina predefiniti

Se € necessario che nel manichino vengano ripristinati i valori predefiniti,
fare clic sul pulsante “Ripristina” del software di configurazione oppure
premere l'interruttore del manichino per 10 secondi.

5.4 Aggiornamento firmware

Se si renda necessario un aggiornamento firmware, collegare il
manichino ad un computer mediante USB. Avviare il file di
aggiornamento firmware facendo un doppio clic su di esso.
L'aggiornamento viene eseguito automaticamente e verra data notizia
del suo completamento.

* | Connected to Manikin using COMY

La piu recente versione firmware € reperibile a www.ambu.com.

6 Risoluzione dei problemi

Problema

Ambu® CPR software
non riesce ad
individuare il
manichino

“Ambu Controller”
non compare nella
Gestione periferiche
sotto “Controller USB

Causa

- Driver USB non
installato

- Driver USB non
installato
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Soluzione
Installare il driver USB

Installare il driver USB




(Universal serial
bus)”

Ambu® CPR software
non riesce ad
individuare il
manichino pur avendo
installato i driver

Risorse del computer
dice che I'hardware
USB non puo essere
utilizzato

Nella Gestione
periferiche sotto
“Controller USB
(Universal serial
bus)”c'é un
contrassegno giallo
davanti ad “Ambu
Controller”

“Ambu Controller”
compare con un
contrassegno giallo
davanti sotto “Altre
periferiche” nella
Gestione periferiche
sotto “Controller USB
(Universal serial
bus)”

Nella Gestione
periferiche sotto
“Porte” non si trova la
voce “Ambu AMC
Box”

- La porta USB &
stata cambiata

- Un altro driver USB
ha sovrascritto il
driver del manichino

- La porta USB e
stata cambiata

- Un altro driver USB
ha sovrascritto il
driver del manichino
- La porta USB e
stata cambiata

- La porta USB &
stata cambiata

- Un altro driver USB
ha sovrascritto il
driver dell'interfaccia
USB

-Windows ha
eliminato i driver
dell'interfaccia USB

- Un altro driver USB
ha sovrascritto il
driver dell'interfaccia
USB
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Collegare il manichino
alla porta USB in cui
I'interfaccia era installata
in origine

Reinstalla il driver USB

Collegare il manichino
alla porta USB in cui
I'interfaccia era installata
in origine

Reinstalla il driver USB

Collegare il manichino
alla porta USB in cui
l'interfaccia era installata
in origine

Colegare l'interfaccia USB
alla porta USB in cui
I'interfaccia era installata
in origine

Reinstalla il driver USB

Reinstalla il driver USB

Reinstalla il driver USB




Il testo dell'ECG Box
non corrisponde ai
pulsanti

Non si riesce a
stabilire alcun
collegamento senza
fili

- Tipo di carattere
non installato
correttamente

- Computer e
manichino sono su
reti diverse

- Le impostazioni dei
manichini e del
computer non sono
le stesse
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Riavviare il computer
dopo l'installazione.

Aprire il collegamento

senza fili e cercare le reti.
Collegare il computer alla

rete del manichino
Impostare il manichino
ed il computer con i
medesimi valori.
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1 Introduccion

CPR Software es la herramienta ideal para supervisar y registrar su
formacion con maniquies Ambu. Proporciona todos los parametros de
formacion basicos de forma que pueda controlar y mejorar las sesiones
de formacion. La posibilidad de guardar e imprimir toda la informacion le
ayuda a calificar el rendimiento de un estudiante y posteriormente
documentar su decision.

Combina todas las funciones de las versiones anteriores y conocidas del
software y ademas, permite conectar los maniquies Ambu directamente
mediante una conexién USB o una conexion de red de area local
inalambrica (WLAN).

El software se ha disefiado con el fin de proporcionar una visualizacion
sencilla y estructurada en la que un formador puede realizar un
seguimiento y registrar el rendimiento de uno o mas equipos en un unico
PC. Las sesiones Unicas se guardan de forma que puedan evaluarse mas
tarde.

Ambu CPR Software se puede utilizar con todos los maniquies de Ambu
equipados con una conexién al ordenador.

2 Introduccién

2.1 Requisitos del sistema (PC)
Requisitos minimos del sistema
Ordenador: Procesador Pentium

RAM: 8 MB

Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7, 8
Espacio libre en el disco duro: 10 MB
Resolucién de pantalla: 640x480, 256 colores.
1 puerto USB libre

1 puerto COM libre (para maniquies modelo C)
Varios: Ratén o dispositivo indicador

Teclado

Requisitos del sistema recomendados
Ordenador: Procesador Pentium

RAM: 16 MB

Sistema operativo: Windows XP o Windows 7
Espacio libre en el disco duro: 20 MB

Resoluciéon de pantalla: 1024x768, 32 bits de color.
1 puerto USB libre

Adaptador WLAN

Ratén o dispositivo indicador

Teclado
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2.2 Compatibilidad del sistema (equipo Ambu)
Ambu CPR Software se ha disefiado para conectarse directamente a los
siguientes maniquies de Ambu:

- Ambu® AmbuMan W

- Ambu® Defib Trainer System W

- Ambu® Airway Man W

- Ambu® Cardiac Care Trainer System W

Ambu CPR Software también es compatible con los maniquies fabricados
antes de 2009, conocidos como los modelos C.
Para conectar los maniquies del modelo C a Ambu CPR Software, se
necesita el kit de Ambu CPR Software. El kit de Ambu CPR Software esta
disponible en las siguientes configuraciones:

- Kit de Ambu CPR Software (para conexién RS232)

- Kit de Ambu CPR Software con interfaz USB

2.3 Instalacion de CPR Software

Antes de instalar Ambu CPR Software, asegurese de que cuenta con
todos los derechos administrativos para la instalacion. Ambu CPR
Software necesitara tener acceso a la base de datos ODCB de Microsoft®
Windows.

2.3.1 Windows Vista, 7, 8
La RCP Ambu Software se entrega en una unidad USB y se instala como
la mayoria de las aplicaciones para Windows.

Para instalar el software de la RCP Ambu desde la unidad USB, haga lo
siguiente:

1. Si no se esta ejecutando Windows, inicielo.

2. Inserte la unidad USB Software CPR de Ambu.

Windows detectara la unidad USB y ejecutar automaticamente el
software de instalacion. Si la funcion de deteccidon automatica esta
desactivada, inicie el software de instalacion haciendo clic en Inicio y
luego en Mi PC. Seleccione la unidad USB y haga doble clic en el archivo
"setup_cpr.exe".

3. Haga clic en "Permitir" si Windows muestra la pantalla "Un programa
no identificado desea acceder a su equipo".

4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Durante la instalacion, tiene la posibilidad de elegir la version de idioma
que desea instalar. Es posible seleccionar e instalar mas de un idioma.
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2.3.2 Windows XP
La RCP Ambu Software se entrega en una unidad USB y se instala como
la mayoria de las aplicaciones para Windows.

Para instalar el software de la RCP Ambu desde la unidad USB, haga lo
siguiente:

1. Si no se esta ejecutando Windows, inicielo.

2. Inserte la unidad USB Software CPR de Ambu.

Windows detectara la unidad USB y ejecutar automaticamente el
software de instalacion. Si la funcién de deteccién automatica esta
desactivada, inicie el software de instalaciéon haciendo clic en Inicio y
luego en Mi PC. Seleccione la unidad USB y haga doble clic en el archivo
"setup_cpr.exe".

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Durante la instalacion, tiene la posibilidad de elegir la version de idioma
que desea instalar. Es posible seleccionar e instalar mas de un idioma.

2.4 Instalacion del controlador USB para los maniquies Ambu
Antes de instalar los controladores USB de los maniquies Ambu,
asegurese de que cuenta con todos los derechos administrativos para la
instalacion.

NOTA: si tiene mas de un puerto USB y esta utilizando los maniquies en
distintos puertos USB, la instalacion del controlador USB para los
maniquies Ambu debe repetirse en cada puerto USB.

2.4.1 Windows Vista, 7, 8

Para instalar los controladores USB de los maniquies Ambu, realice lo
siguiente:

1. Inserte la unidad USB Software CPR de Ambu.

2. Conecte un maniqui al puerto USB y enciéndalo pulsando el boton de
encendido.

3. Windows detectara el maniqui y preguntara automaticamente si desea
instalar el controlador.

4. Haga clic en "Localizar e instalar software de controlador
(recomendado)"”.

5. Haga clic en "Continuar" si Windows muestra la pantalla "Windows
necesita su permiso para continuar™.

6. Haga clic en "Instalar este software de controlador de todas formas" si
Windows muestra la pantalla "Windows no puede comprobar el editor de
este software"

7. Para finalizar la instalacion, haga clic en "Cerrar".

Si desea instalar la interfaz USB de Ambu para los maniquies Ambu
modelo C, lleve a cabo los siguientes pasos:
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Nota: Windows instalara un controlador para Ambu Controller y otro para
Ambu AMC Box. Ambos controladores deben instalarse para que la
interfaz USB funcione.

1. Inserte la unidad USB Software CPR de Ambu.2. Conecte la interfaz
USB al cable USB y al ordenador.

3. Windows mostrara la pantalla "Nuevo hardware encontrado — Ambu
USB Interface" y solicitara un controlador. (Si su ordenador no encuentra
la interfaz USB, tendra deshabilitada la instalacion automéatica de
hardware USB. Habilite esta funcion de Windows.)

4. Haga clic en "Localizar e instalar software de controlador
(recomendado)".

5. Haga clic en "Continuar" si Windows muestra la pantalla "Windows
necesita su permiso para continuar™.

7. Para finalizar la instalacion, haga clic en "Cerrar".

8. Windows mostrara la pantalla "Nuevo hardware encontrado — USB
Serial Port" y solicitard un controlador.

9. Haga clic en "Localizar e instalar software de controlador
(recomendado)"”.

10. Haga clic en "Continuar" si Windows muestra la pantalla "Windows
necesita su permiso para continuar™.

11. Para finalizar la instalacion, haga clic en "Cerrar".

2.4.2 Windows XP

Para instalar los controladores USB de los maniquies Ambu, realice lo
siguiente:

1. Inserte la unidad USB Software CPR de Ambu.

2. Conecte un maniqui al puerto USB y enciéndalo pulsando el boton de
encendido.

3. Windows detectara el maniqui y preguntara automéaticamente si desea
instalar el controlador. (Si su ordenador no encuentra la interfaz USB,
tendra deshabilitada la instalacion automética de hardware USB. Habilite
esta funcion de Windows.)

4. Haga clic en "No por el momento" si Windows solicita conectarse a
Windows Update para buscar software y haga clic en "Siguiente".

5. Haga clic en "Instalar automaticamente el software (recomendado)" y
haga clic en "Siguiente".

6. Haga clic en "Continuar de todos modos" si Windows muestra una
pantalla indicando que el software no ha superado la prueba del logotipo
de Windows.

7. Para finalizar la instalacion, haga clic en "Finalizar".

Si desea instalar la interfaz USB de Ambu para los maniquies Ambu
modelo C, lleve a cabo los siguientes pasos:

Nota: Windows instalard un controlador para Ambu Controller y otro para

Ambu AMC Box. Ambos controladores deben instalarse para que la
interfaz USB funcione.
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1. Inserte la unidad USB Software CPR de Ambu.

2. Conecte la interfaz USB al cable USB y al ordenador.

3. Windows detectara Ambu Controller y mostrara la pantalla "Nuevo
hardware encontrado" y solicitara un controlador. (Si su ordenador no
encuentra la interfaz USB, tendra deshabilitada la instalacién automaéatica
de hardware USB. Habilite esta funcion de Windows.)

4. Haga clic en "No por el momento" si Windows solicita conectarse a
Windows Update para buscar software y haga clic en "Siguiente”.

5. Haga clic en "Instalar automéaticamente el software (recomendado)" y
haga clic en "Siguiente™.

6. Haga clic en "Continuar de todos modos" si Windows muestra una
pantalla indicando que el software no ha superado la prueba del logotipo
de Windows.

7. Para finalizar la instalacion, haga clic en "Finalizar".

8. Windows detectara Ambu AMC Box y mostrara la pantalla "Nuevo
hardware encontrado" y solicitard un controlador. (Si su ordenador no
encuentra la interfaz USB, tendra deshabilitada la instalacién automaéatica
de hardware USB. Habilite esta funcion de Windows.)

9. Haga clic en "No por el momento" si Windows solicita conectarse a
Windows Update para buscar software y haga clic en "Siguiente".

10. Haga clic en "Instalar automaticamente el software (recomendado)"
y haga clic en "Siguiente".

11. Haga clic en "Continuar de todos modos" si Windows muestra una
pantalla indicando que el software no ha superado la prueba del logotipo
de Windows.

12. Para finalizar la instalacion, haga clic en "Finalizar".

2.5 Alimentacion de los maniquies Ambu

Los maniquies Ambu (modelo W) necesitan una fuente de alimentacion
para utilizarse con el software CPR. La fuente de alimentacion se puede
establecer utilizando el cable USB, pilas o el adaptador de CA/CC
opcional.

Si desea obtener recomendaciones e instrucciones consulte las
instrucciones de uso del maniqui.

3 Conexiones

Para conectar un maniqui Ambu al ordenador, debe tener Ambu CPR
Software y los controladores USB instalados. La conexiéon al maniqui
puede realizarse mediante USB o WLAN.

Si esta trabajando con un maniqui Ambu modelo C, tendra que utilizar el

cable ADC o la interfaz USB de Ambu que se suministra con el kit de
software CPR.
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3.1 Un maniqui — USB

Suelte el instrumento de supervisiéon del maniqui y conecte el cable USB
al enchufe USB a la izquierda del instrumento de supervision. Conecte el
otro extremo del cable USB al ordenador. El LED amarillo encima del
enchufe USB del instrumento de supervision indicard cuando se ha
establecido la conexidn.

Encienda el maniqui pulsando el botdn de encendido en el lado derecho
del instrumento de supervisiéon. El LED verde encima del botén
comenzara a parpadear mientras el sistema arranca. Una vez que el
sistema esté listo, el LED emitird una luz fija.

3.2 Un maniqui — WLAN

Los maniquies Ambu (modelo W) utilizan un médulo WLAN estandar y se
han preconfigurado para ejecutarse en una red especifica. La
configuracion de la WLAN se puede cambiar como se describe en la
seccion 5.1. Se recomienda que la configuracién se cambie Unicamente si
tiene un soélido conocimiento sobre redes informaticas.

Suelte el instrumento de supervision del maniqui y encienda el maniqui
pulsando el boton de encendido a la derecha del instrumento de
supervision. El LED verde encima del boton comenzara a parpadear
mientras el sistema arranca. Una vez que el sistema esté listo, el LED
emitird una luz fija.

Encienda el adaptador WLAN del ordenador y abra la conexiéon de red
inalambrica de Windows. Busque las redes inalambricas. El nombre
predeterminado de red del maniqui Ambu es "Ambuwireless". Haga clic
en Conectar para conectarse al maniqui. Windows establecera la
conexioén inaldmbrica.

NOTA: si selecciona una conexion inalambrica al maniqui, asegurese de
que la configuracién de red (como el nombre y cifrado de la red /
contrasefia) de los maniquies es correcta. Una configuracion incorrecta
puede impedir que el ordenador pueda conectarse al maniqui.

Use el administrador de conexiones inalambricas de Windows para
conectarse a la misma red a la que esta conectado el maniqui. Si el
maniqui y el PC estan conectados a redes distintas, el software CPR no
podra detectar el maniqui.
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Windows 8.1

Ambu CPR
Software (English)

Connect to /4
Ad hoc netw

Create Ambu Ad
* hoc network

Si la conexién estandar ad hoc se debe utilizar, haga clic en “create
Ambu ad hoc network” en la pantalla de la aplicacion. Siga las
instrucciones.

Para conectarse a la nueva red creada, haga clic en “Connect to Ambu ad
hoc network”. Windows ahora establecera la conexiéon inalambrica.

3.3 Un maniqui — maniqui modelo C
Los maniquies Ambu modelo C se pueden conectar utilizando un cable
ADC o la interfaz USB.

Si esta utilizando el cable ADC, conecte el conector DIN de 6 patillas al
conector del enchufe del lado izquierdo del instrumento de supervision
del maniqui. Conecte el conector de 9 patillas al puerto serie RS232 del
ordenador. Si es necesario, puede utilizar una extensiéon RS232 de 10 m
como maximo entre el ordenador y el cable ADC.

Si esta utilizando la interfaz USB de Ambu, conecte el conector DIN de 6
patillas al conector del enchufe del lado izquierdo del instrumento de
supervision del maniqui. Conecte el conector de 25 patillas a la interfaz
USB. A continuacién, conecte el cable USB a la interfaz USB y el otro
extremo del cable USB a un puerto USB del ordenador.

3.4 Varios maniquies — USB

Es posible utilizar varios maniquies con el software CPR. El niumero
maximo de maniquies utilizados al mismo tiempo no deberia superar los
9 maniquies.

Para cada maniqui es necesario un puerto USB libre. Si el ordenador no
tiene suficientes puertos USB, se puede utilizar un concentrador (hub)
USB con una fuente de alimentacién externa. El concentrador USB debe
ser capaz de ofrecer constantemente 500 mA a cada puerto USB.

Nota: el concentrador USB debe ser capaz de ofrecer constantemente
500 mA a cada puerto USB. Por tanto, la fuente de alimentacion debe
tener una capacidad suficiente para ofrecer la corriente para el puerto
USB y el propio concentrador.
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Para conectar los maniquies, lleve a cabo los siguientes pasos:

Suelte el instrumento de supervision del maniqui y conecte el cable USB
al enchufe USB a la izquierda del instrumento de supervision. Conecte el
otro extremo del cable USB al ordenador o a un concentrador USB
externo. El LED amarillo encima del enchufe USB del instrumento de
supervision indicard cuando se ha establecido la conexion.

Encienda el maniqui pulsando el boton de encendido en el lado derecho
del instrumento de supervision. El LED verde encima del botén
comenzara a parpadear mientras el sistema arranca. Una vez que el
sistema esté listo, el LED emitird una luz fija.

Repita este procedimiento para todos los maniquies que vaya a utilizar.

3.5 Varios maniquies — WLAN

Es posible utilizar varios maniquies con el software CPR. El nimero
maximo de maniquies utilizados al mismo tiempo no deberia superar los
9 maniquies.

Los maniquies Ambu (modelo W) utilizan un médulo WLAN estandar y se
han preconfigurado para ejecutarse en una red especifica. La
configuracion de la WLAN se puede cambiar como se describe en la
seccion 5.1. Se recomienda que la configuracién se cambie Unicamente si
tiene un sélido conocimiento sobre redes informaticas.

Suelte el instrumento de supervision del maniqui y encienda el maniqui
pulsando el botén de encendido a la derecha del instrumento de
supervision. El LED verde encima del boton comenzara a parpadear
mientras el sistema arranca. Una vez que el sistema esté listo, el LED
emitird una luz fija.

Repita este procedimiento para todos los maniquies que vaya a utilizar.

Encienda el adaptador WLAN del ordenador y abra la conexién de red
inalambrica de Windows. Busque las redes inalambricas. El nombre
predeterminado de red del maniqui Ambu es "Ambuwireless". Haga clic
en Conectar para conectarse al maniqui. Windows establecera la
conexion inalambrica.

NOTA: si selecciona una conexion inalambrica al maniqui, asegurese de
que la configuraciéon de red (como el nombre y cifrado de la red /
contrasefia) de los maniquies es correcta. Una configuracion incorrecta
puede impedir que el ordenador pueda conectarse al maniqui.

Use el administrador de conexiones inalambricas de Windows para
conectarse a la misma red a la que esta conectado el maniqui. Si el
maniqui y el PC estan conectados a redes distintas, el software CPR no
podra detectar el maniqui.
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Windows 8.1

Ambu CPR
Software (English)

Connect to Ambu
Ad hoc network

Create Ambu Ad
hoc network

Si la conexidn estandar ad hoc se debe utilizar, haga clic en “create
Ambu ad hoc network” en la pantalla de la aplicacién. Siga las
instrucciones.

Para conectarse a la nueva red creada, haga clic en “Connect to Ambu ad
hoc network”. Windows ahora establecera la conexién inalambrica.

3.6 Varios maniquies — maniquies modelo C

Es posible utilizar varios maniquies con el software CPR. El nimero
maximo de maniquies utilizados al mismo tiempo no deberia superar los
9 maniquies.

Se necesita un puerto USB libre para cada maniqui si se esta utilizando
la interfaz USB de Ambu. Si el ordenador no tiene suficientes puertos
USB, se puede utilizar un concentrador (hub) USB con una fuente de
alimentacion externa.

Se necesita un puerto RS232 libre para cada maniqui si se esta utilizando
el cable ADC de Ambu. Si su ordenador no tiene suficientes puertos serie
RS232, se puede utilizar una extension de puertos serie.

Si esta utilizando el cable ADC, conecte el conector DIN de 6 patillas al
conector del enchufe del lado izquierdo del instrumento de supervision
del maniqui. Conecte el conector de 9 patillas al puerto serie RS232 del
ordenador. Si es necesario, puede utilizar una extensién RS232 de 10 m
como méaximo entre el ordenador y el cable ADC.

Si esta utilizando la interfaz USB de Ambu, conecte el conector DIN de 6
patillas al conector del enchufe del lado izquierdo del instrumento de
supervision del maniqui. Conecte el conector de 25 patillas a la interfaz
USB. A continuacién, conecte el cable USB a la interfaz USB y el otro
extremo del cable USB a un puerto USB del ordenador.

Repita este procedimiento para todos los maniquies que vaya a utilizar.

4  Funciones de CPR Software
Puede iniciar Ambu CPR Software desde el menu Inicio
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= Haga clic en el botén "Inicio"”. Se abrira el menu Inicio.

» Seleccione "Programas". Se abrira la carpeta Programas.

» Seleccione "Ambu CPR Software". Se abrird la carpeta Ambu CPR
Software.

= Haga clic en "Ambu CPR Software" (idioma deseado)

4.1 Ventana de configuracion
Para cambiar la configuracion de Ambu CPR Software, haga clic en
"Herramientas" en la barra de menus y haga clic en "Configuraciéon".

La ventana de configuracion esta dividida en 4 fichas:
- General
- Informe 1
- Informe 2
- Imprimir
- Controlador RCP

Para cambiar la configuracién, haga clic en la ficha en la parte superior
de la ventana y realice los cambios necesarios en los campos.

En "General", puede configurar si desea reproducir un sonido cuando
termine la sesion. Puede establecer la frecuencia del metrénomo que
puede activarse durante la sesién y si desea mostrar u ocultar la sefial
de ECG en la sesion.

Nota: la sefial de ECG s6lo se puede mostrar si se ha conectado un
sistema Defib Trainer W o Cardiac Care System W.

La ficha "Informe 1" muestra la configuracion de los parametros de
ventilacién y como se muestran en la vista de informes.

La ficha "Informe 2" muestra la configuracion de los parametros de
compresion y coOmo se muestran en la vista de informes.

En la ficha "Imprimir" puede cambiar la configuracién para la impresiéon
de las sesiones y puede insertar un texto para el encabezado de pagina.
Si desea imprimir el gréafico, puede definir el tiempo maximo del grafico
que se imprimira por pagina.

Si esta utilizando la impresora Ambu CPR, puede ajustar y configurar el
controlador RCP haciendo clic en la ficha "Controlador RCP". Para
transferir los datos al controlador RCP, debe estar conectado al
ordenador. Para obtener mas informacién consulte las instrucciones de
uso de la impresora Ambu CPR.
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4.2 Ventana de nueva sesion

Cuando inicie Ambu CPR Software, se inicia una rutina para detectar
todos los maniquies conectados con cables al ordenador. Si ha conectado
maniquies modelo C, CPR Software comenzara a calibrar
automaticamente los maniquies. Los maniquies Modelo W no necesitan
calibrarse ya que tienen una funcion de calibracién automatica
incorporada.

¥ Mueve sesion =
Sesidn
[RTT Y 10 it BLE [ERIC] B |
#goima [ERC 2005 [Ewopean Fesusctaton Corcl] v|  Detabes. |
Duaciin [1000 =] 7 Fegitier incidencias
Manaui [U28 247 - o oo marvni |
Pasticipante:
Moo de envenamientc [ ACF de dos peronas |
Ventlacitn [Usuaio 1 =] _Detades. |
Compimsitn [Unamio 2 =] _Detsbes. |
Configaacién.. | Contirust Ayads

Una practica consta del algoritmo, duracién y el modo de entrenamiento
que desee utilizar en una sesion.

El menu desplegable proporciona la posibilidad de elegir una practica
predefinida. Es posible modificar la practica elegida con los menus
desplegables Algoritmo, Duraciéon y Modo de entrenamiento. Si hace clic
en los botones "Detalles” puede crear o eliminar un escenario o algoritmo
existente.

El software detecta automaticamente todos los maniquies conectados
con cable. Puede elegir los maniquies utilizando el menu desplegable de
la pantalla.

El nimero de participantes varia en funcion del modo de entrenamiento
elegido.

El software permite personalizar y organizar la sesiéon de formacién. Es
posible elegir los participantes para la formacion de ventilacion y/o
compresion en una base de datos a la que se accede a través de los
botones Detalles.

Pulse "Continuar" para acceder a la ventana principal
4.3 Agregar maniqui
Haga clic en "Agregar maniqui" si desea agregar un maniqui, esta

utilizando un maniqui conectado de forma inalambrica o desea volver a
calibrar los maniquies modelo C conectados.
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4.3.1 Maniquies USB

¥ Buscar maniquies F==]

Pusitns daporible:

[C1C0M T~ Mo hay vtz

| COM 3 - No hay invertaz
CI0M 15 - Cabbeada

[RACOM 16 - Ex precsen calten

Calbra maricu

selecoonados

Si desea agregar un maniqui que esta conectado mediante USB o si tiene
que calibrar un maniqui modelo C, haga clic en "USB" para buscar los
maniquies.

Los maniquies modelo W se detectardn automaticamente y no es
necesario calibrarlos.

Los maniquies modelo C se detectaran automaticamente pero tienen que
calibrarse antes de su uso. Seleccione los maniquies que tienen que
calibrarse y haga clic en "Calibrar maniquies seleccionados".

Haga clic en "Cerrar" para volver a la ventana "Nueva sesion".

4.3.2 Maniquies WLAN

¥ Buscar maniquies F==]

! Bitsqueda frvskzada

Pusitns daporible:
M

Lok It mandiee - choose sl ace:
Use | WLAN /LN
Cenar s

Si desea agregar un maniqui que esta conectado mediante WLAN, haga
clic en "WLAN / LAN" para buscar los maniquies.

Los maniquies se detectaran automaticamente y no es necesario
calibrarlos.
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El nombre predeterminado de los maniquies WLAN es "Ambu_Default".
Puede cambiar el nombre como se describe en la secciéon 5.1.

Haga clic en "Cerrar" para volver a la ventana "Nueva sesion".

4.4 Ventana principal

Barra de titulo  — g SR e
Barra de menUs ——@!sichive  Herramientas

Barra de — A B C Y

GER; -
Iniciar una nueva//7 / \ \ Acerca de Ambu CPR

Base dedatos  Ventana Ayuda

Planificar un nuevo Imprimir evaluaciéon
Mostrar vista de Habilitar/deshabilitar

Mostrar vista de vigilancia Agregar/calibrar

4.5 Ventana de gréaficos

La ventana de graficos se utiliza para visualizar los distintos parametros
de formacion (A-H). Ademas, proporciona funciones de evaluacion en
pantalla (1,J) e informacién adicional (K-P)

¥ i CPR Softwe - [Sein] =
W fechivo Hemamsertas Sasedsdstos Ventana  Aywda - |#]x

]
—

P~ Cuacho de ECG

,m

- 9 997f

ey

Caracteristicas de la Evaluacion
ventilacion/informacion

A) Volumen de ventilacion K) Modificar el intervalo de tiempo

mostrado (Acercarse/alejarse)

B) Indicador de distension L) Compresion-ventilacion

de estbmago coordenadas
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Compresion
C) Tasa de compresion actual (1/min)M) Recomendaciones

D) Relacion C/R N) Maniqui actual

E) Profundidad compresion O) Nombre de participantes

F) Posicion equivocada de la mano  P) Iniciar/pausar una sesion

G) Inclinacién Q) Tiempo actual del tiempo total

H) Salida cardiaca R) Vinculo a la ventana de
resultados (Informe)

Administracion de eventos S) Sefal de ECG

1) Barra de herramientas de eventos T) Mostrar/ocultar cuadro de ECG
J) Traza de eventos (no se muestra) U) Estado de la bateria

Es posible medir los intervalos de tiempo haciendo clic en el botéon
izquierdo del raton y arrastrando el area que deberia evaluarse.

Si hace clic con el boton derecho del ratén, puede reducir la visualizacion
de tiempo.

Para obtener mas informacién, consulte la informacién en la ayuda en
linea (consulte el capitulo 4.11).

Pause la sesion y pulse "Informe™ para acceder a la vista Informe.

Nota: la sefial de ECG y el cuadro de ECG sdélo estan disponibles si
conecta un Ambu Defib Trainer W o un Ambu Cardiac Care Trainer
System W.

4.6 Informes
La vista de informe permite que el formador obtenga una visién general
de la capacidad de los estudiantes para realizar un RCP.

/\B) Tee

Tod| Meds | Aeconendad | Evahacdn
Nalmn 15-Bmn  Denaistoslo

o Ambu CPR Software - [Sesitn]
W Schio  Hemameerals  Base dedatos Ventana 4|
DS Ay &Y

Ak Man 247 |

2 Elactusdn

13 e B i Deriaiiado Higade
- ‘ I §-0 46 Conectn / 45 sho.

n » 0 54 Conecto
250 frwin. 3011 i 0 Giupes comseles /47 o
/S
- _ y TS LQom 40 - 50 mn 45 Conmcto / B nupadical
B = e e e

Fielaciln Comge et -~ | | & 12

Evahsaciin
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El indicador (A) debe encontrarse dentro de la seccidn verde. Esto indica
que se han realizado correctamente los distintos parametros de acuerdo
con las recomendaciones vigentes.

(B) Los valores que aparecen en esta columna muestran el promedio o el
porcentaje obtenido durante la sesiéon de formacion.

Si desea agregar una recomendacion personal, puede utilizar el campo
de texto (C).

Para obtener mas informacién, consulte la informacién en la ayuda en
linea (consulte el capitulo 4.11).

Pulse el boton Revisar para ir a la parte final de la sesion.

¥ dmbu CPR Sottwave - [Sesién]

¥ dechin Hemmertss Baededios Ventans  dyuda

DS A8 ¥ %

ks Man AT | At Mo 248 | At Wars 243 Arrt Mo 250 | Ao ar 251 | Arrs M 252
Psticipanes

Hodo de enmenamienia |

=] _ Delske:
=] Otadex
Dlabe:

Detsdes |

Hooa duiricis [ 1052

Diiabes

Una vez preparada y visualizada la sesién y una vez terminado el
informe, el paso final del proceso de la sesidn es la vista de revision.

En esta vista, es posible cambiar los nombres de los participantes de la
sesion, marcar si se ha utilizado el metrénomo, decidir si se ha aprobado
la sesidon y marcar quién ha aprobado la sesién. Por ultimo, es posible
escribir notas relativas a la

sesion.

Una vez completadas todas estas acciones, deberia pulsar "Cerrar" (si ha
pausado la sesion, el boton se llama "Abortar") para marcar que la
sesion ha terminado. El software le preguntara si desea guardar la sesion
en la base de datos.
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4.7 Planificador de cursos
Si conecta varios maniquies Ambu al ordenador, se recomienda que
utilice el Planificador de cursos para planificar las sesiones de formacion.

#* Plariicacicn del Cursa = [
Buiaueds rigida| | ﬂ,‘_‘ ,__JJ
v] Dotk | Huevo D |
Hora d ricko[10:00
Prictic pot defechs | 10 mnute BLS [3HA) =] Dsate Gusder cambior_|
Dbservaciones | : Descartar cambios
Puganacie
WVenlacidn Compresidn lordcica Mariqui Inr.n Fin
[ et ] [Uiz ~] [245-UsE Delaes
E = | = B == J N |_| _|
[2 =l | Ja47-use | ez i ez |
k)

4| susi i 4] Eminar il s ] DaelCum_ |
| aria )] e pos b e ] inpuss hoeatic Coar )

Cuando planifica un curso, primero deberia introducir su nombre como
instructor del curso. A continuacioén, seleccione la préactica
predeterminada para esta sesion de grupo. Ahora, para cada sesion de
formacion, introduzca los nombres de los participantes en la siguiente fila
vacia y seleccione el

maniqui en el que se va a realizar la sesion. El software rellenara
automaticamente los tiempos finales estandar preliminares de la sesion,
y preparara una fila nueva vacia para la siguiente sesion de formacion.

Si una o mas de las sesiones de formacién deben realizarse con otros
parametros distintos a los de la practica predeterminada, pulse el botén
Detalles en la fila correspondiente y cambie los pardmetros segun sea
necesario.

Una vez planificado todo el curso, pulse el botén "Dar el curso” para
continuar. Si lo desea, puede pulsar "Imprimir" para obtener una
descripcion general de la sesion impresa.

¥ Dar el Cumo ==
Instsactor | Tnsthuclor Fecha [ 13072009 Hora dainco [1000
Programacién
Ventlacstn Comgresidn locdcica  Prictica Maniqul Inicio Fin Acabado
[T [ose =] [Uemz =] [0mwwtn bl =] [295-Us8 =]t fiote © #] 1) Detebes | °
[[2 [Beer® =] [Uert ] [0meL +] [245- 058 ST [EE T b)) Detales )
3] -1 =] [10metesL =] [747-U%8 S|fem fea ] 1)
| Subuss | b e
3| oo | o 12 poggamacien e ) A

En la ventana Dar el curso, el software esta listo para tratar la sesiéon de
formacion.
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Avise a los participantes de cada sesion y, cuando estén listos, pulse el
botén "Reproducir” en la fila correspondiente para iniciar la sesion de
formacion. Aparecera una vista de gréfico detras de la ventana Dar el
curso y se registrara la sesion de formacion en el segundo plano de la
vista de gréafico.

Cuando se completa una sesion de formacion, aparecera una marca de
verificacion en la fila correspondiente de la ventana Dar el curso y puede
prepararse para la siguiente sesion de formacion.

Durante la ejecuciéon de un curso, puede realizar cambios de ultima hora
en el orden de las sesiones o en la configuracién de cada sesion con los
botones Subir fila, Bajar fila y Detalles.

Con los iconos de la barra de herramientas, puede desplazarse entre la
vista de gréfico y la ventana Dar el curso y supervisar cada sesion
individual en detalle o el progreso general del curso. También puede
utilizar accesos directos de teclado para acelerar esta navegacion.
Consulte la ayuda en linea

para obtener mas informacion.

Ademas de estas funciones, el software proporciona una ventana de
vigilancia que proporciona una descripcion general de los graficos de las
distintas sesiones de formacion a la vez.

4.8 Ventana de vigilancia
Esta ventana permite realizar un seguimiento de las distintas sesiones
que esté ejecutando.

¥ Bk CPR Softwoee - [nigienaal == =
' Sechin  Hemameentis Sasededatos Venkan  Ayuda -|2]x
DS B8 ¥ 11

Ambu Man 247. Yot U suseo 1 Aemtra Man 241, Vent -Ussarin 1

™ o ECT wignal
Mesta cuadho de G

T ]

Bendy
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Las sesiones activas se muestran en un fondo blanco, mientras que las
sesiones completadas tienen un fondo gris.

Si hace doble clic en el botén de cuadro de dialogo de base de datos o si
hace clic con el boton derecho del ratén en una de las vistas, abrira la
ventana de grafico correspondiente.

4.9 Base de datos de CPR Software

Los cuadros de dialogo de base de datos se han disefiado con una
interfaz estandar. Comparten la misma apariencia y tienen los mismos
botones para la navegacion y edicion.

Por ejemplo, el cuadro de dialogo Base de datos | Algoritmos:

Algaritma =
Butegpanda rdpada | - j J ] _!
Nombee |[ERC 2005 [European Resusciaton Councl] Huevo sigosimo

Ventlaciin

Veeilachrns racisles [ 0
indice de veniacion [ 3 - [ 6 /min A sl
Viokmen de veriiscitn | 05 - [ 08 | i :
Compssiin
indiced=CCE [ @ - [110 /min
Retacitn Comp.Relsi [ @0 - [ 60 & [ 50 /] ox
Piohexddad e conp | 20 - [ 50
Fifacién Comer. Vert
FACP de unasdlapenona | 30 : [ 2 Fe
AP kdmpmra] B 2 —g—

En la parte superior del cuadro de diadlogo, encontraré la lista
desplegable Busqueda rapida. Use esta lista para localizar rapidamente
cualquier algoritmo determinado haciendo clic en ella y desplazandose en
la lista hasta que encuentre el que necesita comprobar o editar. Este
principio es valido para todos los cuadros de dialogo de base de datos.
Las siguientes instrucciones se aplicaran a todos los cuadros de dialogo
de personas, practicas y cursos.

Para comprender como funciona el sistema de base de datos, imagine
que todos los algoritmos estan alineados uno al lado de otro en una lista
por orden alfabético, donde uno de estos es el registro actual que se
muestra en pantalla.

Cuando utiliza los cuatro botones de navegacion al lado de la lista
Busqueda rapida, puede ir al registro anterior, al siguiente o al ultimo.
Este registro se convertira en el registro actual.

Cuando cambia los campos en el algoritmo, sélo edita el registro actual.
Si cambia el nombre del algoritmo, cambiara su posicién en la lista (esto
no se puede ver en la pantalla, debido a que el algoritmo todavia es el
actual):
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No se recomienda la modificacion de los algoritmos predefinidos, asi que
pulse "Descartar cambios" para omitir los cambios y el registro volvera a
la posicion original en la forma original.

Si pulsa "Nuevo algoritmo", se creara un nuevo algoritmo en la parte
mas a la derecha de la lista. Este se convierte en el algoritmo activo.

4.10 Cuadro de ECG
El cuadro de ECG so6lo esta disponible si conecta un Ambu Defib Trainer
W o un Ambu Cardiac Care Trainer System W.

Existen 26 ECG distintos.
La fila superior simula los 6 ECG basicos que son especialmente
importantes en la formacién de situaciones de emergencia:
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Los cuatro botones rodeados de un cuadro blanco son los botones de
control. El instructor utiliza estos botones para administrar las secuencias
de los distintos ritmos cardiacos. El ritmo generado en la actualidad en
los maniquis se indica mediante un diodo de luz verde constante. Cuando
se hace clic en otro botén ECG, el diodo correspondiente comenzara a
parpadear y este ritmo estara en espera.

CAMBIAR RITMO:

Al hacer clic en este boton, el instructor puede cambiar el ritmo ECG
actual al ritmo ECG en espera. El ritmo ECG anterior se apaga
completamente.

INTERCAMBIAR RITMOS:

El instructor puede intercambiar entre el ritmo ECG y el ritmo ECG en
espera. Por ejemplo, tras activar TAQUIC. VENTR. el instructor puede
seleccionar SENO NORMAL, con lo que estara en el modo en espera (el
diodo parpadea). Cuando se hace clic en INTERC. RITMOS, el SENO
NORMAL tendra preferencia y TAQUIC. VENTR. pasara al modo en
espera. De esta forma, el instructor puede alternar entre dos ritmos
cardiacos distintos. Asi, se pueden entrenar los golpes

de determinados ritmos cardiacos.
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NO EFEC DESFRIB:

Cuando se activa este botdn, la desfibrilacion en el Ambu Cardiac Care
Man no tiene ningun efecto, incluso si el instructor ha seleccionado otro
ritmo como espera. Por ejemplo: se activa F.V. GRUESA o FINA. NO
EFEC DESFRIB esta activo y SENO NORMAL en espera. Cuando se realiza
la desfibrilacion, F.V. continda porque NO EFEC DESFRIB esta activado.
Si hace clic de nuevo en NO EFECT DESFRIB, se desactiva y el

diodo se apaga. La proxima vez que se lleve a cabo la desfibrilacion, el
ECG cambia a SENO NORMAL.

PULSO AC/DES:

Cuando se activa el boton "Pulso Ac/Des", la sefal de pulso activada
generara un pulso palpable en el Ambu Cardiac Care Man excepto para
los ritmos F.V. GRUESA, F.V. FINA, ASIST. y RITMO IDIOV.

El diodo parpadeara en un ritmo de pulso si el ritmo cardiaco
seleccionado tiene un pulso. Si el diodo no parpadea sino que esta fijo,
no hay pulso.

Si "Pulso Ac/Des" esta desactivado, no se generara un pulso palpable en
el maniqui y EMD o PEA se pueden simular (EMD: disociacion
electromecénica, PEA: actividad eléctrica sin pulso).

El cuadro de ECG se puede mostrar/ocultar haciendo clic en el botén
Cuadro de ECG. Es posible mover el cuadro de ECG por la pantalla.

¥ v CPR Softwae - [5ein] =
W fschivo  Hemamsertss Sasedsdstos Ventana  dymda - 2]
DS B Y 4
kMo 247 |
B 50 Ventilacion: Ussario 1
2l & k2 il = = & ES

Dwngafety  Sicudioy gitsr  Teldens  Viasespeatens Cabessncineds  Respracin Pubic

Team

T

it

¥ Problersss
¥ Incidancias
¥ Aelacin O
¥ Ganio card

W el de ECG oo0L

Beortn

600

Relscién /R
aaed. | fosin

70,00 .

ey

-176 -



En la vista de vigilancia, el cuadro de ECG esta asociado a un maniqui
especifico. Puede elegir el maniqui para el que desea utilizar el cuadro de
ECG haciendo clic en el menu desplegable "Mostrar cuadro de ECG para”.
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4.11 Ayuda

Boton <F1=>

Puede obtener ayuda sobre una funcion especifica colocando el cursor
sobre la funcion y pulsando <F1=>.

Sugerencias y barra de estado

Para ver el nombre y funcién de un botdn de la barra de herramientas, o
una funcién en una paleta, coloque el cursor sobre ella. Aparecera una
breve descripcién tras un breve periodo de tiempo.

Botones de ayuda en los botones del cuadro de dialogo
Si tiene preguntas acerca de un cuadro de dialogo, haga clic en el botén
Ayuda del cuadro de dialogo.

Ayuda en linea
Seleccione "Contenido de la ayuda" en el menu Ayuda para acceder al
contenido, indice y busqueda de palabra clave de la ayuda en linea.

Pagina de inicio de Ambu

Si tiene acceso a Internet, visite la pagina Web de Ambu en
www.ambu.com. Aqui encontrara respuestas a las preguntas mas
frecuentes, actualizaciones de software y otra informacién interesante.
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5 Configuracion de los maniquies

Para un uso personal de los maniquies, se puede ajustar la configuracion
de la conexiéon WLAN.

Para cambiar la configuraciéon, conecte el maniqui mediante USB e inicie
el software de configuracion "WiFi.exe" desde el CD o la carpeta del
programa.

5.1 Configuracion de la WLAN

La siguiente configuracién se puede cambiar para ajustar el maniqui a las
necesidades personales.

B Connacted to Manikin using COM = pm |

ek Sattings

Method:
Hostiame:

P address:

Netmask:

Automatic (DHCP)

Ambu_Default

Channel:

Security:

Password:

Ambuwireless

: | Ad-hoc

Se recomienda que sélo las personas con so6lidos conocimientos de redes
informaticas realicen la configuraciéon de los maniquies.

5.2 Configuracion predeterminada
La configuracion predeterminada puede verse en la siguiente pantalla.

s

= Connacted to Mankin usng COMY

Ped Settings

Method:
Hostname:
P address:

Netmask:

Automatic (DHCP)

Ambu_Default

i Setings
SSID:

Mode:
Channel:

Security:

Ambuwireless

Ad-hoc

Password:  nopas

Nota: la configuraciéon predeterminada es una red inalambrica abierta y
no segura.

5.3 Restablecer a los valores predeterminados

Si es necesario restablecer los valores predeterminados del maniqui,
haga clic en el botén "Restablecer"” en el software de configuraciéon o
pulse el botén de encendido del maniqui durante 10 segundos.

5.4 Actualizacién de firmware
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Si es necesaria una actualizacion de firmware, conecte el maniqui a un
ordenador mediante USB. Inicie el archivo de actualizaciéon del firmware
haciendo doble clic en él. La actualizacién se realizard automaticamente

y se le indicara cuando termine.

* | Connected to Manikin using COM4

SHEoE =

Puede encontrar la versién mas reciente del firmware en

www.ambu.com.

6 Resolucion de problemas

Problema

Ambu® CPR Software
no encuentra el
maniqui.

No aparece "Ambu
Controller” en el
Administrador de
dispositivos en
"Controlador de bus
de serie universal".

Ambu® CPR Software
no encuentra el
maniqui aunque he
instalado los
controladores.

Mi ordenador dice que
el hardware USB no
se puede utilizar.

Motivo

- El controlador USB
no esta instalado.

- El controlador USB
no esta instalado.

- Se ha cambiado el
puerto USB.

- Otro controlador
USB ha sobrescrito
el controlador del
maniqui.

- Se ha cambiado el
puerto USB.

- Otro controlador
USB ha sobrescrito
el controlador del
maniqui.
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Solucién

Instale el controlador
USB.

Instale el controlador
USB.

Conecte el maniqui al
puerto USB donde se
instal6 originalmente la
interfaz.

Vuelva a instalar el
controlador USB.

Conecte el maniqui al
puerto USB donde se
instal6 originalmente la
interfaz.

Vuelva a instalar el
controlador USB.




En Administrador de
dispositivos, en
"Controlador de bus
de serie universal"
aparece una marca
amarilla delante de
"Ambu Controller".

Se muestra "Ambu
Controller" con una
marca amarilla
delante en "Otros
dispositivos" en
"Controlador de bus
de serie universal" en
el Administrador de
dispositivos.

En el Administrador
de dispositivos, en

"Puertos" no tengo

una entrada "Ambu
AMC Box".

El texto del cuadro de
ECG no se ajusta a
los botones.

No se puede
establecer la conexiéon
inalambrica.

- Se ha cambiado el
puerto USB.

- Se ha cambiado el
puerto USB.

- Otro controlador
USB ha sobrescrito
el controlador de la
interfaz USB.

- Windows ha
eliminado los
controladores de la
interfaz USB.

- Otro controlador
USB ha sobrescrito
el controlador de la
interfaz USB.

- La fuente no esta
instalada
correctamente.

- El ordenador y el
maniqui estan en
redes distintas.

- La configuracion de
los maniquies y del
ordenador no es la
misma.

-180 -

Conecte el maniqui al
puerto USB donde se
instal6 originalmente la
interfaz.

Conecte la interfaz USB
al puerto USB donde se
instal6 originalmente.
Vuelva a instalar el
controlador USB.

Vuelva a instalar el
controlador USB.

Vuelva a instalar el
controlador USB.

Reinicie el ordenador tras
la instalacion.

Abra la conexion
inalambrica y busque las
redes disponibles.
Conecte el ordenador a la
red del maniqui.

Utilice la misma
configuracioén para el
maniqui y el ordenador.
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1 Introducéao

O software de RCP é a ferramenta ideal para monitorizar e registar a
formacdo com os manequins Ambu. Proporciona-lhe todos os parametros
de formacdo essenciais para que possa controlar e melhorar as sessdes
de formacdo. A possibilidade de gravar e imprimir todas as informacdes
ajuda-o a classificar o desempenho de um formando e, posteriormente,
documentar a sua deciséo.

Reune todas as fun¢es das bem conhecidas e aceites versdes anteriores
do software e, além disso, possibilita a ligagdo aos manequins Ambu
directamente através de USB ou utilizando uma ligagéo por rede local
sem fios (WLAN).

O software foi desenvolvido com a ideia de permitir uma visualizagdo
simples e estruturada, em que um formador pudesse supervisionar e
registar o desempenho de uma ou varias equipas num PC. As sessfes
individuais sdo guardadas de forma a poderem ser avaliadas
posteriormente.

O Ambu CPR Software pode ser utilizado com todos os manequins Ambu
que estejam munidos de ligacdo ao computador.

2 Iniciagcao

2.1 Requisitos de sistema (PC)

Requisitos minimos do computador

Computador: processador Pentium

RAM: 8 MB

Sistema operativo: Windows 2000, Windows XP ou Windows Vista
Espaco disponivel no disco rigido: 10 MB

Resolucdo do ecra: 640x480, 256 cores

Unidade de CD-ROM

1 porta USB disponivel

1 porta COM disponivel (para manequins do modelo C)
Rato ou dispositivo apontador diverso

Teclado

Requisitos recomendados para o computador
Computador: processador Pentium

RAM: 16 MB

Sistema operativo: Windows XP ou Windows Vista
Espaco disponivel no disco rigido: 20 MB
Resolucdo do ecrd: 1024x768, cores de 32 bits
Unidade de CD-ROM

1 porta USB disponivel

Adaptador WLAN

Rato ou dispositivo apontador

Teclado
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2.2 Compatibilidade entre sistemas (equipamento Ambu)
O Ambu CPR Software foi desenvolvido para ser ligado directamente a
um dos manequins Ambu que se seguem:

- Ambu® AmbuMan W

- Ambu® Defib Trainer System W

- Ambu® Airway Man W

- Ambu® Cardiac Care Trainer System W

O Ambu CPR Software é igualmente retrocompativel com os manequins
produzidos antes de 2009, conhecidos como modelos C.
Para ligar os manequins do modelo C ao Ambu CPR Software, é
necessario o Kit Ambu CPR Software. O Kit Ambu CPR Software esta
disponivel nas seguintes configuragdes:

- Kit Ambu CPR Software (para ligacdo RS232)

- Kit Ambu CPR Software com Interface USB

2.3 Instalacado do software de RCP

Antes de instalar o Ambu CPR Software, certifique-se de que possui
todos os direitos administrativos necessarios a instalagdo. O Ambu CPR
Software necessita de acesso a base de dados ODCB a partir do
Microsoft® Windows.

2.3.1 Windows Vista, 7 ,8
O Software Ambu CPR é entregue em uma unidade USB e é instalado da
mesma forma que a maioria das restantes aplicagbes do Windows.

Para instalar o software Ambu CPR do drive USB, faca o seguinte:

1. Se o Windows néo estiver em funcionamento, inicie-o neste momento.
2. Insira o Ambu CPR drive USB Software.

O Windows deve detectar o drive USB e executar automaticamente o
software de instalagdo. Se a funcdo de detecgdo automatica estiver
desactivada, inicie o software de instalacao clicando em Iniciar e, em
seguida, em "Computador". Selecione o drive USB e clique duas vezes no
ficheiro "setup_cpr.exe".

3. Clique em "Permitir" se o Windows apresentar o ecra "Um programa
ndo identificado pretende aceder ao computador".

4. Siga as instrucdes apresentadas no ecra.

Durante a instalacdo, tem a possibilidade de seleccionar o idioma da

versdo que pretende instalar. E possivel assinalar e, consequentemente,
instalar mais de um idioma.
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2.3.2 Windows XP
O Software Ambu CPR é entregue em uma unidade USB e é instalado da
mesma forma que a maioria das restantes aplicac6es do Windows.

Para instalar o software Ambu CPR do drive USB, faca o seguinte:

1. Se o Windows nao estiver em funcionamento, inicie-o neste momento.
2. Insira 0 Ambu CPR drive USB Software.

O Windows deve detectar o drive USB e executar automaticamente o
software de instalagdo. Se a funcdo de deteccdo automatica estiver
desactivada, inicie o software de instalacao clicando em Iniciar e, em
seguida, em "Computador". Selecione o drive USB e clique duas vezes no
ficheiro "setup_cpr.exe".

3. Siga as instrug¢des apresentadas no ecra.

Durante a instalacdo, tem a possibilidade de seleccionar o idioma da
versdo que pretende instalar. E possivel assinalar e, consequentemente,
instalar mais de um idioma.

2.4 Instalacado do controlador USB para os manequins Ambu
Antes de instalar os controladores USB para os manequins Ambu,
certifique-se de que possui todos os direitos administrativos necessarios
a instalacao.

NOTA: se dispuser de mais de uma porta USB e estiver a utilizar os
manequins em diferentes portas USB, a instalacdo do controlador USB
para manequins Ambu deve ser repetida para cada porta USB.

2.4.1 Windows Vista, 7, 8

Para instalar os controladores USB para os manequins Ambu, efectue o
seguinte:

1. Insira o Ambu CPR drive USB Software.

2. Ligue um manequim a porta USB e ligue-o premindo o botdo de
alimentacéo.

3. O Windows detecta o manequim e solicita-lhe automaticamente que
instale o controlador.

4. Cligue em "Localize e instale o software de controlador
(recomendado)"”.

5. Cligue em "Continuar" se o Windows apresentar o ecra "O Windows
necessita de permissdo para continuar™.

6. Cligue em "Instalar este software de controlador mesmo assim" se o
Windows apresentar o ecrd "N&o é possivel ao Windows verificar o
fabricante deste software de controlador".

7. Para concluir a instalacao, clique em "Fechar".

Se pretender instalar a Ambu USB Interface para os manequins Ambu do
modelo C, efectue o seguinte:
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Nota: o Windows instala um controlador para o Ambu Controller e um
controlador para a Ambu AMC Box. Ambos os controladores tém de ser
instalados para que a interface USB funcione.

1. Insira o Ambu CPR drive USB Software.

2. Ligue a interface USB ao cabo USB e ao computador.

3. O Windows apresenta o ecrad "Novo hardware encontrado — Ambu USB
Interface” e solicita-lhe um controlador. (Se o computador ndo detectar a
interface USB, significa que desactivou a instalacdo automatica de
hardware USB. Active esta fungdo do Windows.)

4. Clique em "Localize e instale o software de controlador
(recomendado)".

5. Cliqgue em "Continuar” se o Windows apresentar o ecra "O Windows
necessita de permissdo para continuar".

7. Para concluir a instalagéo, clique em "Fechar".

8. O Windows apresenta o ecrd "Novo hardware encontrado — Porta Série
USB" e solicita-lhe um controlador.

9. Cliqgue em "Localize e instale o software de controlador
(recomendado)"”.

10. Clique em "Continuar" se o Windows apresentar o ecrd "O Windows
necessita de permissdo para continuar".

11. Para concluir a instalagéo, clique em "Fechar".

2.4.2 Windows XP

Para instalar os controladores USB para os manequins Ambu, efectue o
seguinte:

1. Insira o Ambu CPR drive USB Software.

2. Ligue um manequim a porta USB e ligue-o premindo o botédo de
alimentacao.

3. O Windows detecta o manequim e solicita-lhe automaticamente que
instale o controlador. (Se o computador nao detectar a interface USB,
significa que desactivou a instalagdo automatica de hardware USB. Active
esta funcédo do Windows.)

4. Cligue em "N&o, ndo desta vez" se o Windows lhe pedir para ligar ao
Windows Update para procurar software e clique em "Seguinte".

5. Cligue em "Instalar o software automaticamente (recomendado)" e
clique em "Seguinte".

6. Cliqgue em "Continuar na mesma" se o Windows apresentar um ecra a
informar que o software ndo passou o teste para o log6tipo do Windows.
7. Para concluir a instalacéo, clique em "Concluir".

Se pretender instalar a Ambu USB Interface para os manequins Ambu do
modelo C, efectue o seguinte:

Nota: o Windows instala um controlador para o Ambu Controller e um
controlador para a Ambu AMC Box. Ambos os controladores tém de ser
instalados para que a interface USB funcione.

1. Insira o Ambu CPR drive USB Software.
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2. Ligue a interface USB ao cabo USB e ao computador.

3. O Windows detecta o Ambu Controller, apresenta o ecra "Novo
hardware encontrado™ e solicita um controlador. (Se o computador néo
detectar a interface USB, significa que desactivou a instalagdo
automatica de hardware USB. Active esta funcdo do Windows.)

4. Cligue em "N&o, ndo desta vez" se o Windows lhe pedir para ligar ao
Windows Update para procurar software e clique em "Seguinte".

5. Clique em "Instalar o software automaticamente (recomendado)" e
clique em "Seguinte".

6. Cliqgue em "Continuar na mesma" se o Windows apresentar um ecra a
informar que o software ndo passou o teste para o log6tipo do Windows.
7. Para concluir a instalacéo, clique em "Concluir".

8. O Windows detecta a Ambu AMC Box, apresenta o ecra "Novo
hardware encontrado™ e solicita um controlador. (Se o computador nédo
detectar a interface USB, significa que desactivou a instalagdo
automatica de hardware USB. Active esta fun¢do do Windows.)

9. Cligue em "N&o, néo desta vez" se o Windows lhe pedir para ligar ao
Windows Update para procurar software e clique em "Seguinte".

10. Cligue em "Instalar o software automaticamente (recomendado)” e
cligue em "Seguinte".

11. Cligue em "Continuar na mesma" se o Windows apresentar um ecra
a informar que o software ndo passou o teste para o logoétipo do
Windows.

12. Para concluir a instalagao, clique em "Concluir".

2.5 Fonte de alimentacdo dos manequins Ambu

Os manequins Ambu (modelo W) necessitam de uma fonte de
alimentacado para que possam ser utilizados com o software de RCP. A
fonte de alimentacg&o pode ser obtida utilizando o cabo USB, pilhas ou o
adaptador CA/CC opcional.

Para obter recomendacdes e instrugcdes, consulte as instrucdes de
utilizagcdo do manequim.

3 Ligacdes

Para ligar um manequim Ambu ao computador, devera ter o Ambu CPR
Software e os controladores USB instalados. A ligacdo ao manequim
pode ser feita através de USB ou WLAN.

Se estiver a trabalhar com um manequim Ambu do modelo C, tem de
utilizar o Cabo ADC ou a Ambu USB Interface fornecida com o Kit Ambu
CPR Software.

3.1 Um manequim — USB

Solte o instrumento de monitorizagdo no manequim e introduza o cabo

USB na porta USB do lado esquerdo do instrumento de monitorizagdo.

Ligue a outra extremidade do cabo USB ao computador. O LED amarelo
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acima da porta USB no instrumento de monitorizacdo indica quando a
ligacéo for estabelecida.

Ligue o manequim premindo o bot&o de alimentacdo no lado direito do
instrumento de monitoriza¢do. O LED verde acima do botéo fica
intermitente enquanto o sistema estiver a iniciar. Assim que o sistema
estiver pronto, o LED fica aceso.

3.2 Um manequim — WLAN

Os manequins Ambu (modelo W) utilizam um mddulo WLAN padréo e
estdo pré-configurados para funcionar numa rede ad-hoc. As defini¢des
da WLAN podem ser alteradas da forma descrita no ponto 5.1.
Recomenda-se que as definicdes apenas sejam alteradas se possuir bons
conhecimentos sobre redes informaticas.

Solte o instrumento de monitorizagdo no manequim e ligue 0 manequim
premindo o botédo de alimentacdo do lado direito do instrumento de
monitorizacdo. O LED verde acima do botéo fica intermitente enquanto o
sistema estiver a iniciar. Assim que o sistema estiver pronto, o LED fica
aceso.

Ligue o adaptador WLAN do computador e abra a Ligacdo de rede sem
fios do Windows. Procure redes sem fios. O nome de rede predefinido do
manequim Ambu é "Ambuwireless". Clique em Ligar para ligar ao
manequim. O Windows estabelece a ligagdo sem fios.

NOTA: no caso de escolher uma ligacdo sem fios a um manequim,
certifique-se de que as definicbes de rede (como o nome da rede e a
encriptacdo/palavra-passe) para os manequins estéo correctas.
Defini¢cdes incorrectas podem impedir o computador de estabelecer
ligacdo ao manequim.

Utilize o gestor de ligagbes em rede do Windows para se ligar a mesma
rede a que o0 manequim se encontra ligado. Se o manequim e o
computador estiverem ligados a redes diferentes, o software de RCP néo
sera capaz de detectar o manequim.

Windows 8.1

Ambu CPR
Software (English)

Connect to /
Ad hoc network

Create Ambu Ad
hoc network

Se a conexdo padrdo ad hoc deve ser utilizado, cliqgue em "criar Ambu
rede ad hoc" na tela Aplicativo. Siga as instrucdes.
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Para se conectar a nova rede criada, clique em "Connect to Ambu rede
ad hoc". Windows agora ira estabelecer a ligagcado sem fios.

3.3 Um manequim — manequim do modelo C
Os manequins Ambu do modelo C podem ser ligados utilizando o cabo
ADC ou a interface USB.

Se estiver a utilizar o cabo ADC, ligue a ficha DIN de 6 pinos ao conector
da ficha do lado esquerdo do instrumento de monitorizagdo do
manequim. Ligue a ficha de 9 pinos a uma porta série RS232 do
computador. Se necessario, pode colocar uma extensdo RS232 com um
comprimento maximo de 10 m entre o computador e o cabo ADC.

Se estiver a utilizar a Ambu USB Interface, ligue a ficha DIN de 6 pinos
ao conector da ficha do lado esquerdo do instrumento de monitorizagcdo
do manequim. Ligue a ficha de 25 pinos a interface USB. Em seguida,
ligue o cabo USB a interface USB e a outra extremidade do cabo USB a
uma porta USB do computador.

3.4 Varios manequins — USB

E possivel utilizar varios manequins em conjunto com o software de RCP.
O ndmero maximo de manequins utilizados em simultadneo ndo deve
exceder 0os 9 manequins.

Para cada manequim, é necessaria uma porta USB disponivel. Se o
computador nao dispuser de portas USB disponiveis em numero
suficiente, é possivel utilizar um concentrador USB externo com fonte de
alimentacdo externa. O concentrador USB deve ser capaz de fornecer
constantemente 500 mA a cada porta USB.

Nota: o concentrador USB deve ser capaz de fornecer constantemente
500 mA a cada porta USB. A fonte de alimentac&o deve, por
conseguinte, ter capacidade suficiente para fornecer a corrente a porta
USB e ao proprio concentrador.

Para ligar os manequins, efectue o seguinte:

Solte o instrumento de monitorizagdo no manequim e introduza o cabo
USB na porta USB do lado esquerdo do instrumento de monitorizagdo.
Ligue a outra extremidade do cabo USB ao computador ou a um
concentrador USB externo. O LED amarelo acima da porta USB no
instrumento de monitorizacdo indica quando a ligacdo for estabelecida.

Ligue o manequim premindo o bot&o de alimentacdo no lado direito do
instrumento de monitorizagdo. O LED verde acima do botao fica
intermitente enquanto o sistema estiver a iniciar. Assim que o sistema
estiver pronto, o LED fica aceso.
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Repita este procedimento para todos os manequins que pretenda utilizar.

3.5 Varios manequins — WLAN

E possivel utilizar varios manequins em conjunto com o software de RCP.
O numero maximo de manequins utilizados em simultaneo ndo deve
exceder os 9 manequins.

Os manequins Ambu (modelo W) utilizam um maédulo WLAN padréo e
estdo pré-configurados para funcionar numa rede ad-hoc. As defini¢cdes
da WLAN podem ser alteradas da forma descrita no ponto 5.1.
Recomenda-se que as definicdes apenas sejam alteradas se possuir bons
conhecimentos sobre redes informaticas.

Solte o instrumento de monitorizagdo no manequim e ligue 0 manequim
premindo o botédo de alimentacgdo do lado direito do instrumento de
monitorizacdo. O LED verde acima do botdo fica intermitente enquanto o
sistema estiver a iniciar. Assim que o sistema estiver pronto, o LED fica
aceso.

Repita este procedimento para todos os manequins que pretenda utilizar.

Ligue o adaptador WLAN do computador e abra a Ligagdo de rede sem
fios do Windows. Procure redes sem fios. O nome de rede predefinido do

manequim Ambu é "Ambuwireless". Clique em Ligar para ligar aos
manequins. O Windows estabelece a ligagdo sem fios.

NOTA: no caso de escolher uma ligagdo sem fios a um manequim,
certifique-se de que as definicdes de rede (como o nome da rede e a
encriptacdo/palavra-passe) para os manequins estdo correctas.
Defini¢cdes incorrectas podem impedir o computador de estabelecer
ligacdo ao manequim.

Utilize o gestor de ligacbes em rede do Windows para se ligar a mesma
rede a que o manequim se encontra ligado. Se o manequim e o
computador estiverem ligados a redes diferentes, o software de RCP néo
sera capaz de detectar o manequim.

Windows 8.1

Ambu CPR
Software (English)

Connect to Ambu
Ad hoc network

Create Ambu Ad
hoc network
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Se a conexdo padrdo ad hoc deve ser utilizado, cliqgue em "criar Ambu
rede ad hoc" na tela Aplicativo. Siga as instrucdes.

Para se conectar a nova rede criada, clique em "Connect to Ambu rede
ad hoc". Windows agora ira estabelecer a ligagcdo sem fios.

3.6 Varios manequins — manequins do modelo C

E possivel utilizar varios manequins em conjunto com o software de RCP.
O numero maximo de manequins utilizados em simultaneo ndo deve
exceder os 9 manequins.

No caso de utilizar a Ambu USB Interface, necessita de uma porta USB
disponivel para cada manequim. Se o computador ndo dispuser de portas
USB disponiveis em numero suficiente, é possivel utilizar um
concentrador USB externo com fonte de alimentacdo externa.

No caso de utilizar o cabo ADC, necessita de uma porta série RS232
disponivel para cada manequim. Se o computador ndo dispuser de portas
série RS232 disponiveis em numero suficiente, é possivel utilizar uma
extenséo.

Se estiver a utilizar o cabo ADC, ligue a ficha DIN de 6 pinos ao conector
da ficha do lado esquerdo do instrumento de monitorizagdo do
manequim. Ligue a ficha de 9 pinos a uma porta série RS232 do
computador. Se necessario, pode colocar uma extensdo RS232 com um
comprimento maximo de 10 m entre o computador e o cabo ADC.

Se estiver a utilizar a Ambu USB Interface, ligue a ficha DIN de 6 pinos
ao conector da ficha do lado esquerdo do instrumento de monitorizacao
do manequim. Ligue a ficha de 25 pinos a interface USB. Em seguida,
ligue o cabo USB a interface USB e a outra extremidade do cabo USB a
uma porta USB do computador.

Repita este procedimento para todos os manequins que pretenda utilizar.

4  Funcionalidades do software de RCP
Pode iniciar o Ambu CPR Software a partir do menu Iniciar

« Clique no botdo "Iniciar". Abre-se o menu Iniciar.

= Seleccione "Programas". Abre-se a pasta Programas.

« Seleccione "Ambu CPR Software". Abre-se a pasta Ambu CPR Software.
e Cligue em "Ambu CPR Software" (idioma pretendido).

4.1 Janela Configuracao
Para alterar a configuracdo do Ambu CPR Software, clique em
"Ferramentas" na barra de menus e, em seguida, clique em
"Configuracao".
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A janela Configuracdo encontra-se dividida em 4 separadores:
- Geral
- Apreciagao 1
- Apreciagao 2
- Imprimir
- Controlador de RCP

Para alterar as defini¢cbes, clique no separador na parte superior da
janela e efectue as alteracdes necessarias nos campos individuais.

Na definicdo "Geral", pode configurar se pretende a emissdo de um som
quando a sessao acabar. Pode definir a frequéncia do metrénomo que é
possivel activar durante a sesséo e se pretende, em geral, apresentar ou
ocultar o sinal ECG na sesséao.

Nota: o sinal ECG s6 pode ser apresentado se estiver ligado um Defib
Trainer W ou um Cardiac Care System W.

O separador "Apreciacdo 1" apresenta as definicbes dos parametros de
ventilagdo e a forma como sédo apresentados na janela Apreciagao.

O separador "Apreciacdo 2" apresenta as definicbes de todos os
parametros de compresséo e a forma como sao apresentados na janela
Apreciacao.

No separador "Imprimir", pode alterar a definicdo para a impressdo das
sessbes e pode introduzir um texto para o cabecalho da pagina.

Se pretender imprimir o gréafico, pode definir o tempo maximo de grafico
que sera impresso por pagina.

Se estiver a utilizar a impressora Ambu CPR Printer, deve ajustar e
configurar o controlador de RCP clicando no separador "Controlador de
RCP". Para transferir os dados para o controlador de RCP, é necessario
estar ligado ao computador. Para obter mais informacgdes, consulte as
instrugBes de utilizacdo da impressora Ambu CPR Printer.

4.2 Janela Nova sesséao

Quando inicia 0 Ambu CPR Software, € iniciada uma actividade de rotina
para detectar todos os manequins ligados por fios ao computador. Se
tiver ligado manequins do modelo C, o software de RCP calibra-os
automaticamente. Os manequins do modelo W nédo necessitam de ser
calibrados, na medida em que possuem uma func¢ao incorporada de
calibragdo automatica no seu interior.
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Um Cenéario é composto por um Algoritmo, a Duracgdo e o Modo de treino
que pretende utilizar numa sesséo.

O menu pendente da-lhe a possibilidade de seleccionar um cenario
predefinido. E possivel alterar o cenario seleccionado com os menus
pendentes Algoritmo, Duracdo e Modo de treino. Clicando nos botbes
"Detalhes", pode criar ou eliminar um cenario ou algoritmo existente.

O software detecta automaticamente todos os manequins ligados por
fios. Pode seleccionar os manequins utilizando o menu pendente no ecra.

O numero de participantes varia consoante o Modo de treino
seleccionado.

O software da-lhe a possibilidade de personalizar e organizar a sesséo de
formacdo. A partir de uma base de dados a que acede através dos
botbes Detalhes, é possivel seleccionar os participantes para a formacao
sobre Ventilagdo e/ou Compressao.

Prima "Continuar" para entrar na janela principal.
4.3 Adicionar manequim
Clique em "Adicionar novo Manequim" se pretender adicionar um

manequim, se estiver a utilizar manequins com ligagdo sem fios ou se
pretender recalibrar os manequins do modelo C ligados.
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4.3.1 Manequins USB

¥ Procurar Manequins F==]

3

Partas dsponiveis
[CIE0M T~ S imtace
|1C0M 3 - Sem ibstace
|C1C0M 15 - Caltwadda
[+AC0M 16 - Requer cabluago

Se pretender adicionar um manequim que esteja ligado por USB ou se
tiver de calibrar um manequim do modelo C, clique em "USB" para
procurar 0s manequins.

Os manequins do modelo W sdo automaticamente detectados e nao
necessitam de ser calibrados.

Os manequins do modelo C sdo automaticamente detectados mas
necessitam de ser calibrados antes da utilizagdo. Assinale com um visto
0S manequins que necessitam de ser calibrados e clique em "Calibrar
manequins seleccionados".

Cligue em "Fechar" para voltar a janela "Nova sessédo".

4.3.2 Manequins WLAN

¥ Procurar Manequins F==]

3

Partas deponiveis
-

Se pretender adicionar um manequim que esteja ligado por WLAN, clique
em "WLAN/LAN" para procurar oS manequins.

Os manequins sdo automaticamente detectados e ndo necessitam de ser
calibrados.
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O nome predefinido dos manequins WLAN é "Ambu_Default". Pode
alterar o nome da forma descrita no ponto 5.1.

Clique em "Fechar" para voltar a janela "Nova sesséo".

4.4 Janela principal

Barra de titulo  —— g
Barra de menus \ﬁﬁche\m Ferramentss Base deDados  Janela  Ajuda

Barra de / HE v Se \
Iniciar uma nov \ Acerca do Ambu CPR

Imprimir avaliagdo

Organizar um novo
Mostrar janela da Activar/desactivar o

Mostrar janela Vigilancia Adicionar/calibrar

4.5 Janela dos graficos

A janela dos graficos é utilizada para visualizar os diferentes parametros
de formacao (A-H). Além disso, proporciona funcionalidades de avaliagéo
(1,J) e informacgdes adicionais (K-P) no ecra.

¥ v CPR Softwaee - [Sessia] =
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Vntilacao Funcdes/informacdes sobre
Avaliacédo

A) Volume de ventilagéo K) Modificar o intervalo de tempo
apresentado Ampliar/reduzir)

B) Indicador de insuflagéo L) Coordenadas de compressao-

do estbmago tilacdo
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Compresséo

C) Velocidade de compressao efectivaM) Recomendacdes efectivas

D) Racio de compr./ relax.

E) Profundidade das compressdes
F) Posicdo errada das méos

G) Em inclinagéo

H) Débito cardiaco

Gestéo de eventos

1) Barra de ferramenta de eventos
J) Tracado de eventos

(n&o apresentado)

N) Manequim efectivo

O) Nome dos participantes

P) Iniciar/interromper uma sessao

Q) Tempo efectivo no tempo total

R) Ligacgéo a janela de resultados
(Apreciacéo)

S) Sinal ECG

T) Mostrar/ocultar ECG Box

U) Estado da bateria

E possivel medir intervalos de tempo clicando com o bot&o esquerdo do
rato e arrastando a area que devera ser avaliada.

Clicando com o boté&o direito do rato, pode diminuir o tempo
apresentado.

Para obter mais informac¢des, consulte as informacdes constantes da
ajuda online (consulte o capitulo 4.11).

Interrompa a sessédo e prima "Apreciagdo" para entrar na janela
Apreciacao.

Nota: o sinal ECG e a ECG Box s6 se encontram disponiveis se ligar um
Ambu Defib Trainer W ou um Ambu Cardiac Care Trainer System W.

4.6 Apreciacao
A janela Apreciacdo permite ao formador obter uma perspectiva geral da
capacidade dos alunos para realizarem RCP.
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O indicador (A) devera estar na sec¢ao verde. Tal indica que os diversos
parametros foram realizados correctamente, de acordo com as
recomendacdes em vigor.

(B) Os valores apresentados nesta coluna apresentam a média ou a
percentagem alcan¢ada durante a sessdo de formacao.

Se pretender adicionar uma recomendacéo pessoal, pode utilizar o
campo de texto (C).

Para obter mais informac¢des, consulte as informacdes constantes da
ajuda online (consulte o capitulo 4.11).

Prima o botdo Rever para avancar para o passo final de uma sesséao.

¥ Lk CPA Software - [Sessio] v )
®° Fichere  Femamentss  BasedeDados Janeds  Auds A
DS HE cy Le

A Man 247 |

Pusticipantes

Tendo a sessdo sido preparada e visualizada e tendo terminado a
apreciacao, o passo final do processo da sessado € a janela Rever.

Na janela Rever, é possivel alterar os nomes dos participantes na sesséo,
assinalar se o metrénomo foi ou n&o utilizado, decidir se a sessao foi
aprovada ou néo e classificar quem tiver sido aprovado na sessao. Por
fim, é possivel escrever notas em relagdo a sessao.

Quando tudo isto estiver concluido, devera premir "Fechar" (se tiver
interrompido uma sessao, o nome do botéo é "Abortar") para assinalar
que a sessdo esta terminada. O software pergunta-lhe se pretende

guardar a sessao na base de dados.
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4.7 Organizador do curso
Quando ligar varios manequins Ambu ao computador, recomenda-se que
utilize o Organizador do curso para organizar as sessfes de formacao.

¥’ Organizador do cursa = =]
— CRRTRT
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Dt [20030713 Houa diniecio [10:00 ]
Cenic pesdefindn [ 10 mirvae BLS [8HA] =] Detdhes T RO
Hotes i lgnorw ahenactes |
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[T [ <] [z ~] [E-ise =] 600 [iG70  Detshes | %
E ITH B = - | = [0 021 | Detabe:
B = [ =] [2e7-UsE =] [z [iezz
El
4| Linkis zcima #1| Rienaver rha Haids D & i ]
b st $] Onderar i bonanicio B Impimic Feckar ]

Quando organizar um curso, primeiro deve introduzir o seu nome como
instrutor do curso. Em seguida, seleccione o cenario que devera ser o
cenario predefinido para esta sessédo de grupo. De seguida, para cada
sessdo de formacao, introduza os nomes dos participantes na linha vazia
seguinte e seleccione com que manequim sera realizada a sessdo. O
software preenche automaticamente horas preliminares de inicio e de fim
da sesséo e prepara uma nova linha vazia para a sessédo de formacao
seguinte.

Se for necesséario realizar uma ou mais sessfes de formagédo com
parametros diferentes dos do cenario predefinido, prima o botédo
Detalhes na linha correspondente e altere os pardmetros conforme
pretender.

Depois de ter organizado todo o curso, prima o botdo "Dar a aula" para
avancar. Se pretender, pode premir "Imprimir" para obter uma
perspectiva geral da sessdo impressa na sua impressora.
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Na janela Dar a aula, o software esta pronto para tratar da sessdo de
formacéao.
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Anuncie os participantes de cada sessdo e, assim que estes estiverem
prontos, prima o botéo de reproducado na linha correspondente para dar
inicio a sessao de formagéo. Surge uma janela de graficos por tras da
janela Dar a aula, sendo possivel registar a sessdo de formacédo em
segundo plano na janela de gréaficos.

Quando uma sessao de formagéo é concluida, aparece um visto na linha
correspondente da janela Dar a aula, sendo possivel preparar a sesséo
de formacao seguinte.

Durante a realizacdo de um curso, pode efectuar alteracdes de ultima
hora na ordem das sessdes ou ha configuracdo de cada sessdo com 0s
botbes Linha acima, Linha abaixo e Detalhes.

Utilizando os icones da barra de ferramentas, pode alternar entre a
janela dos gréficos e a janela Dar a aula, bem como monitorizar cada
sesséo individual em pormenor ou o progresso geral do curso. Também
pode utilizar os atalhos do teclado para acelerar a navegacao. Consulte a
ajuda online para obter mais informacdes.

Além destas funcionalidades, o software proporciona uma janela de
vigilancia que Ihe permite ter uma perspectiva geral dos graficos de
varias sessdes de formacdo ao mesmo tempo.

4.8 Janela Vigilancia
Esta janela permite-lhe vigiar as diferentes sessfes que esta a realizar.
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Bendy

As sessOes activas sdo apresentadas num fundo branco, ao passo que as
sessOes concluidas possuem um fundo cinzento.
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Clicando duas vezes no botao das caixas de dialogo da base de dados ou
apenas clicando com o bot&o direito do rato numa das janelas, abre a
janela de graficos correspondente.

4.9 Base de dados do software de RCP

As caixas de dialogo da base de dados no programa possuem uma
interface padrdo. Tém todas o0 mesmo aspecto e o0s mesmos botdes de
navegacéao e edicao.

Por exemplo, a caixa de didlogo Base de Dados | Algoritmo:
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Enparscn CPR [ 30 H Hisip
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Na parte superior da caixa de dialogo, encontra a lista pendente Procura
Rapida. Utilize esta lista para localizar rapidamente um determinado
algoritmo clicando sobre o mesmo, percorrer a lista até encontrar o
algoritmo de que necessita para inspeccionar ou editar um algoritmo.
Este principio é aplicavel a todas as caixas de diadlogo da base de dados.
As instrucdes que se seguem sédo aplicaveis a todas as caixas de dialogo
relativas a pessoas, cenarios e cursos.

Para compreender como funciona o sistema da base de dados, imagine
que todos os algoritmos estéo alinhados juntos uns aos outros numa lista
em ordem alfabética, sendo um deles o registo que se encontra
apresentado no ecra.

Quando utiliza os quatro botdes de navegacao junto da lista Procura
Rapida, pode passar para o registo anterior, o registo seguinte, o
primeiro registo ou o Ultimo registo. Este passa a ser o registo actual.

Quando altera campos no algoritmo, edita apenas o registo actual. Se
alterar o nome do algoritmo, altera a respectiva posicdo na lista (tal ndo
pode ser visto no ecra, porque o algoritmo continua a ser o actual):

Nao se recomenda que altere os algoritmos predefinidos, pelo que deve
premir "lgnorar alteracdes" para cancelar as altera¢fes, fazendo com
que o registo volte a posicao original na forma original.
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Se premir "Novo algoritmo", é criado um novo algoritmo na extremidade
direita da lista. Este torna-se o algoritmo activo.

4.10 ECG Box
A ECG Box s6 se encontra disponivel se ligar um Ambu Defib Trainer W
ou um Ambu Cardiac Care Trainer System W.

[ Amibu ban 247
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.
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Existem 26 ECGs diferentes.
A linha superior simula os 6 ECGs basicos que sao particularmente
importantes na formacao sobre situacdes de emergéncia:

Os quatro botdes rodeados por uma caixa branca sao os botdes de
controlo. Estes botdes sdo utilizados pelo instrutor para gerir as
sequéncias dos diferentes ritmos cardiacos. O ritmo de ECG actualmente
criado nos manequins € indicado por um LED verde constantemente
aceso. Ao clicar noutro botdo de ECG, o LED correspondente fica
intermitente e o respectivo ritmo fica em espera.

ALTERAR RITMO:

Clicando neste botéo, o instrutor pode alterar o ritmo de ECG actual para
o ritmo de ECG em espera. O ritmo de ECG anterior é completamente
desactivado.

RITMOS TROCAD.:

O instrutor pode alternar entre o ritmo de ECG actual e o ritmo de ECG
em espera. Por exemplo, apés activar TAQUI. VENTRI., o instrutor pode
seleccionar SINUSAL NORMAL, pelo que esta opcéo ficard em modo de
espera (o LED fica intermitente). Ao clicar em RITMOS TROCAD.,
SINUSAL NORMAL assumira a precedéncia e TAQUI. VENTRI. ficard em
modo de espera. Desta forma, o instrutor pode alternar entre dois ritmos
cardiacos diferentes. Como tal, é possivel treinar as entregas de
determinados ritmos cardiacos.
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SEM EF. DESFIB.:

Ao activar este botao, a desfibrilhagdo no Ambu Cardiac Care Man nao
tem qualquer efeito, mesmo que o instrutor tenha seleccionado outro
ritmo para ficar em espera. Por exemplo: FV GRANDE ou FV PEQUENA
encontra-se activado. SEM EF. DESFIB. encontra-se activo e SINUSAL
NORMAL esta em espera. Quando se realiza a desfibrilhagdo, a FV
continua porque SEM EF. DESFIB. se encontra activado. Ao clicar
novamente em SEM EF. DESFIB., esta funcado é desactivada e

o LED apaga-se. Da proxima vez que realizar desfibrilhagdo, o ECG muda
para SINUSAL NORMAL.

IMPULSO ON/OFF:

Quando se activa o botdao "IMPULSO ON/OFF", o sinal de impulso
activado cria um pulso palpavel no Ambu Cardiac Care Man, excepto
para os ritmos FV GRANDE, FV PEQUENA, ASSIST. e RITMO IDEOVE.

O LED fica intermitente, com o ritmo do pulso, se o ritmo cardiaco tiver
pulso. Se o LED néo ficar intermitente, mas antes constantemente aceso,
significa que néao ha pulso.

Se "IMPULSO ON/OFF" for desactivado, ndo sera criado um pulso
palpavel no manequim, sendo possivel simular DEM ou AESP (DEM:
dissociacao electromecanica, AESP: actividade eléctrica sem pulso).

A ECG Box pode ser mostrada/ocultada clicando no botdo ECG Box. E
possivel movimentar a ECG Box no ecra.
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Na janela Vigilancia, a ECG Box esta ligada a um manequim especifico.
Pode seleccionar 0 manequim para o qual pretende utilizar a ECG Box
clicando no menu pendente "Mostrar ECG Box para”.
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4.11 Obtencao de ajuda

Botdo <F1=>

Pode obter ajuda em relacdo a uma funcgéo especifica colocando o cursor
sobre a funcéo e premindo <F1>.

Descricdes e barra de estado
Para ver o nome e a funcdo de um bot&o da barra de ferramentas, ou de

uma funcionalidade numa paleta, coloque o cursor sobre o mesmo. Apés
algum tempo, surge uma breve descric¢do.

Botbdes de ajuda nas caixas de dialogo
Se tiver alguma duavida em relagdo a uma caixa de dialogo, clique no
respectivo botdo Ajuda.

Ajuda online
Seleccione "Conteldo da ajuda" no menu Ajuda para aceder ao indice,
ao indice remissivo e a pesquisa por palavras-chave da Ajuda online.

Pagina inicial da Ambu

Se dispuser de acesso a Internet, visite a pagina da Ambu em
www.ambu.com. Aqui encontrara respostas a perguntas frequentes,
actualizacdes de software e outras informacgdes interessantes.
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5 Configuracdo dos manequins
Para uma utilizacdo pessoal dos manequins, é possivel modificar a
definicdo da ligacdo WLAN.

Para alterar as defini¢es, ligue 0 manequim através de USB e inicie o
software de configuragéo "WiFi.exe" a partir do CD ou da pasta do
programa.

5.1 Configuracdo da WLAN
E possivel alterar as definicdes que se seguem para ajustar o manequim
as necessidades pessoais.

# | Connected to Maniin using COME

Hostname:

NHetmask:

¥ address:

Automatic (DHCP)

Ambu_Default

Channel:
Socurity:

Password:

Rasat 2 cafaut

= Ambuwirsless

: | Ad-hoc

Update mardsn

bl
H

Recomenda-se que a configuragcdo dos manequins seja exclusivamente
efectuada por pessoas com bons conhecimentos sobre redes

informaticas.

5.2 Predefini¢cdes

As predefini¢des podem ser vistas no ecré abaixo.

Hostname:

¥ address:

# | Connected to Maniin using COME

Automatic (DHCP)

Ambu_Default

Wi Sestngs

S5ID:
Mode:

Channel:

Ambuwireless

Ad-hoc

bl
H

Wetmask: | 255

Socurity:

Password:  nopass

Rasat 2 cafaut

Update mardsn

Nota: a predefinicdo € uma rede sem fios aberta e ndo segura.

5.3 Reposicao das predefinicbes

Se for necessério repor o0 manequim nas predefini¢cdes, clique no botéo
"Repor" no software de configuragdo ou prima o botdo de alimentacdo do
manequim durante 10 segundos.
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5.4 Actualizacdo do firmware
Caso seja necessario actualizar o firmware, ligue 0 manequim a um
computador através de USB. Inicie o ficheiro de activagédo do firmware
clicando duas vezes sobre o mesmo. A actualizagéo sera feita
automaticamente, sendo o utilizador informado quando a actualizacédo

estiver concluida.

* | Conrected to Manikin using COMY = [ =]

Pode encontrar a versao mais recente do firmware em www.ambu.com.

6 Resolucéo de problemas

Problema

O Ambu® CPR
Software nao

consegue encontrar o

manequim

"Ambu Controller”
nao aparece no
Gestor de
Dispositivos sob
"Controlador USB
(Universal Serial
Bus)"

O Ambu® CPR
Software nao
consegue encontrar
um manequim
embora eu tenha
instalado os
controladores

Motivo

- O controlador USB
nao estéa instalado

- O controlador USB
nao estda instalado

- A porta USB foi
alterada

- Outro controlador
USB substituiu o
controlador do
manequim

- A porta USB foi
alterada
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Solucéao
Instale o controlador USB

Instale o controlador USB

Ligue o manequim a
porta USB onde a
interface foi
originalmente instalada

Volte a instalar o
controlador USB

Ligue o manequim a
porta USB onde a
interface foi
originalmente instalada




O computador indica
que o hardware USB
néo pode ser utilizado

No Gestor de
Dispositivos, sob
"Controlador USB
(Universal Serial
Bus)", aparece uma
marca amarela em
frente a "Ambu
Controller”

"Ambu Controller"
aparece com uma
marca amarela a
frente em "Outros
dispositivos™ no
Gestor de
Dispositivos sob
"Controlador USB
(Universal Serial
Bus)"

No Gestor de
Dispositivos, sob
"Portas", nao existe
nenhuma entrada
com o nome "Ambu
AMC Box"

O texto na ECG Box
nao cabe nos botbes

Nao é possivel
estabelecer uma
ligacdo sem fios

- Outro controlador
USB substituiu o
controlador do
manequim

- A porta USB foi
alterada

- A porta USB foi
alterada

- Outro controlador
USB substituiu o
controlador da
interface USB

- O Windows
eliminou os
controladores da
interface USB

- Outro controlador
USB substituiu o
controlador da
interface USB

- O tipo de letra ndo
foi correctamente
instalado

- O computador e o
manequim estdo em
redes diferentes
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Volte a instalar o
controlador USB

Ligue o manequim a
porta USB onde a
interface foi
originalmente instalada

Ligue a interface USB a
porta USB onde a
interface foi
originalmente instalada
Volte a instalar o
controlador USB

Volte a instalar o
controlador USB

Volte a instalar o
controlador USB

Reinicie o computador
apos a instalacao.

Abra a ligagéo sem fios e
procure redes. Ligue o
computador a rede do
manequim
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